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Indicazioni Utilizzate in QuestoManuale
Simboli di sicurezza
Il proiettore e i relativi manuali usanosimboli grafici edetichette a indicare contenuti chespieganocomeusareil proiettore in sicurezza.
Leggereeseguireattentamente le istruzioni contrassegnatecontali simboli edetichette per evitare infortuni o danni materiali.

Avvertenza
Questosimbolo indica informazioni per un usocorretto del prodotto, che,seignorate, potrebbero provocare infortuni o il decessodell'utente.

Attenzione
Questosimbolo indica informazioni per un usocorretto del prodotto, che,seignorate, potrebbero provocare lesioni personali o danni fisici.

Indicazioni di informazione generale

Attenzione
Questaetichetta indica procedure che, seeseguitecon poca cautela,potrebbero causaredanni o infortuni.

Questaetichetta indica informazioni aggiuntive chepotrebbero essereutili da conoscere.

[Nome tasto] Indica il nome dei tasti del telecomandoo del pannello di controllo.
Esempio: tasto [Esc]

Menu/Nome impostazione Indica il menu del proiettore e i nomi delle impostazioni.
Esempio:
Selezionareil menu Immagine
s Immagine >Avanzate
Questaetichetta indica i link alle paginecorrelate.

s Questaetichetta indica il livello di menu corrente del proiettore.

ggLink correlati
• "Usodel manualeper la ricerca di informazioni" p.8
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9
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Il manualePDF consentedi cercareinformazioni tramite parola chiaveo di
saltaredirettamente a sezioni specifichetramite segnalibri. È inoltre possibile
stampare solo le pagine necessarie.Questa sezionespiegacome utilizzare un
manuale PDFaperto con Adobe ReaderX sul computer.

ggLink correlati
• "Ricercaper parola chiave" p.8
• "Saltaredirettamente dai segnalibri" p.8
• "Stampa delle sole pagine necessarie"p.8

Ricercaper parola chiave
Fareclic suModifica >Ricercaavanzata.Inserire la parola chiave (testo)
dell’informazione da trovare nella finestra di ricerca, quindi fare clic suCerca.
I risultati sonovisualizzati in un elenco.Fareclic suuno dei risultati
visualizzati per saltareaquella pagina.

Saltare direttamente dai segnalibri
Fareclic suun titolo per saltareaquella pagina. Fareclic su+ o > per
visualizzarei titoli del livello inferiore in quellasezione.Pertornare alla
pagina precedente, eseguirela seguenteoperazione sulla tastiera.
• Windows: tenerepremuto Alt, quindi premere←.

• Mac OS:tenerepremuto il tasto di comando, quindi premere←.

Stampa delle sole pagine necessarie
È inoltre possibile estrarre estampare solo le pagine necessarie.Fareclic su
Stampanel menu File, quindi specificare le pagineda stamparein Paginein
Pagineda stampare.
• Perspecificareuna seriedi pagine,inserire un trattino tra la paginadi inizio

e la paginadi fine.
Esempio: 20-25

• Perspecificarepaginenon incluse nella serie,dividere le paginecon una
virgola.
Esempio: 5, 10, 15



Ottenere l'ultima versionedei documenti 9

È possibile ottenere la versionepiù recentedi manuali especifiche sul sito
web Epson.
Accedereaepson.sne inserire il nome del proiettore.



Presentazionedel proiettore
Fareriferimento alle sezioni di seguitoper sapernedi più sulle caratteristiche del proiettore esui nomi delle parti.

ggLink correlati
• "Caratteristichedel proiettore" p.11
• "Parti efunzioni del proiettore" p.15
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Il proiettore èdotato delle seguenticaratteristiche speciali.Fareriferimento a
questesezioni per maggiori dettagli.

ggLink correlati
• "Sorgenteluminosa lasera lunga durata" p.11
• "Configurazione rapida e semplice"p.11
• "Connettività flessibile"p.12
• "Proiezione per esposizioni" p.13

Sorgente luminosa laser a lunga durata
Una sorgenteluminosa laserallo stato solido garantisceun funzionamento
chenon necessitaquasidi alcuna manutenzione finché non si riduce la
luminosità della sorgenteluminosa.

Configurazione rapida e semplice
• Funzione Direct PowerOn per accendereil proiettore non appenaviene

collegato alla reteelettrica.
• Funzione Accensioneautom. per accendereil proiettore quando rileva il

segnaledi immagini dalla porta specificata comesorgenteAccensione
autom.

• La funzione Schermatainiziale consentedi selezionarefacilmente una
sorgentedi immagini e funzioni utili.

• La correzione della distorsione trapezoidale verticale automatica visualizza
sempreuna schermatarettangolare (V-Keystone auto.).

• Il cursore keystoneorizzontale consentedi correggererapidamente la
distorsione orizzontale sull'immagine proiettata.

ggLink correlati
• "Schermatainiziale" p.39
• "Accensionedel proiettore" p.38
• "Correzionedella forma dell'immagine con cursoredi distorsione

trapezoidale orizzontale" p.53
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Connettività flessibile
Questoproiettore supporta svariateopzioni di connettività di facile utilizzo,
comemostrato di seguito.

ggLink correlati
• "Collegamentoai computer" p.12
• "Collegamentoadispositivi mobili" p.13

Collegamento ai computer

• Eseguireil collegamentoutilizzando un cavoUSBper proiettare le
immagini eper l'uscita audio (USBDisplay).

• EpsoniProjection (Windows/Mac) per proiettare fino aquattro immagini
contemporaneamentesuddividendo la schermataproiettata. Le immagini
possonoessereproiettate dai computer in rete oppure da smartphone o
tablet sucui sia installato EpsoniProjection.

Per i dettagli, vederelaGuida operativa di EpsoniProjection
(Windows/Mac).

a • È possibile scaricareil software ei manuali necessaridal seguentesito
Web.
epson.sn

ggLink correlati
• "Proiezione di rete cablata"p.126
• "Proiezione di rete wireless"p.130
• "Collegamento aun computer per video eaudio USB"p.27
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Collegamento a dispositivimobili

• ScreenMirroring per collegareil proiettore e il dispositivo mobile in
modalità wirelessusandola tecnologia Miracast.

• EpsoniProjection (iOS/Android) per collegareil proiettore e il dispositivo
mobile in modalità wirelessusandol'app disponibile su App Storeo Google
Play.

a Le tariffe previste per la comunicazione con App Storeo GooglePlay
sono acarico del cliente.

• EpsoniProjection (Chromebook) per collegareil proiettore e il dispositivo
Chromebook in modalità wirelessusandol'app disponibile suChrome Web
Store.

a Le tariffe previste per la comunicazione con Chrome Web Storesono
acarico del cliente.

ggLink correlati
• "Proiezionedi rete wirelessdaun dispositivo mobile (ScreenMirroring)"

p.140

Proiezione per esposizioni
Il proiettore consentedi proiettare i contenuti di esposizionicomesegnaletica
digitale (EB-L255F/EB-L250F).

• La modalità Riproduz. contenuto consentedi riprodurre gli elenchi
riproduzione eaggiungerecolori eeffetti forma sull’immagine proiettata.

• È possibile utilizzare uno dei seguentimetodi per crearecontenuti
riprodotti in modalità Riproduz.contenuto.
• Il software EpsonProjector Content Managerconsentedi creareelenchi

riproduzione edi salvarli suun dispositivo di archiviazione esterno.È
inoltre possibileaggiungerecolore eeffetti forma all’immagine proiettata e
programmareelenchi riproduzione.
Per i dettagli, vederelaGuida operativa di EpsonProjector Content
Manager.

• EpsonWeb Control consentedi creareelenchi riproduzione tramite un
browser webesalvarli suun dispositivo di archiviazione esternoconnesso
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aun proiettore tramite rete.È inoltre possibileaggiungerecolore eeffetti
forma all’immagine proiettata.

• L'app EpsonCreative Projection app consentedi crearecontenuti su
dispositivi iOS. Inoltre èpossibile trasferire contenuti via wirelessal
proiettore.
È possibile scaricareEpsonCreative Projection dall’App Store.Le tariffe
previste per la comunicazione con l’App Storesonoacarico del cliente.

a È possibile scaricare il software ei manuali necessaridal seguentesito
Web.
epson.sn

ggLink correlati
• "Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto" p.92
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Leseguentisezionidescrivono le parti del proiettore e le relativi funzioni.
Tutte le funzioni del presentemanualevengonodescritte utilizzando le
illustrazioni di EB-L200Fsenondiversamenteindicato.

ggLink correlati
• "Parti del proiettore - Parteanteriore/superiore" p.15
• "Parti del proiettore - Parteposteriore" p.16
• "Parti del proiettore - Base"p.17
• "Parti del proiettore - Pannellodi controllo" p.18
• "Parti del proiettore - Telecomando"p.19

Parti del proiettore - Parte anteriore/superiore

Nome Funzione

A Presadell'aria Cattura l'aria per raffreddare l'interno del proiettore.

Nome Funzione

B Coprilenti Chiudere la guida quando il proiettore non è in usoper
proteggerel'obiettivo.
Chiudendo la guida durante la proiezione, l’immagine
viene nascostae l’audio silenziato.

C Levadi rilascio del
piedino

Premerela levadi rilascio per allungare eaccorciare il
piedino anteriore regolabile.

D Piedino anteriore
regolabile

Quando si installa il proiettore suuna superficie, per
esempiouna scrivania, allungare il piedino per regolare
la posizione dell’immagine.

E Obiettivo Sorgentedi proiezione delle immagini.

Avvertenza
• Non guardarenell’obiettivo di proiezione

durante la proiezione.
• Non posareoggetti néla mano in prossimità

dell’obiettivo di proiezione. È possibile
incorrere in scottatureo incendi, oppure gli
oggetti potrebbero deformarsi acausa
dell'elevata temperatura in quest'areadovuta
all'intensità della lucedi proiezione.

F Ricevitore remoto Ricevei segnalidal telecomando.

G Presadell'aria (filtro
dell'aria)

Cattura l'aria per raffreddare l'interno del proiettore.

H Pannellocontrollo Permettedi comandareil proiettore.

I Anello di regolazione
della messaa fuoco

Regolala messaa fuoco dell'immagine.

J Anello di regolazione
dello zoom

Regolale dimensioni dell'immagine.

K Correzione keystone
orizzontale

Correggela distorsione orizzontale sull'immagine
proiettata.



Parti e funzioni del proiettore 16

Nome Funzione

L Uscita ventilazione
dell'aria

Uscita di ventilazione dell'aria utilizzata per raffreddare
l'interno del proiettore.

Attenzione
Durante la proiezione, non avvicinare il viso o
le mani all'uscitadi ventilazione dell'aria. Allo
stessomodo, non avvicinarvi oggetti che
possanodeformarsi o danneggiarsi. L'aria calda
chefuoriescedall'uscita di ventilazione dell'aria
può causareustioni, deformazioni ai materiali
o incidenti.

M LevaA/V Mute Farescivolareil pomello per aprire echiudere il
coprilenti.

ggLink correlati
• "Manutenzione del filtro dell'aria e delle presed'aria" p.208
• "Parti del proiettore - Pannellodi controllo" p.18
• "Apertura del coprilente" p.36
• "Regolazionedell'altezza dell'immagine" p.52
• "Messaa fuoco dell'immagine usando l'anello di regolazione della messaa

fuoco" p.63
• "Ridimensionamento dell'immagine con l'anello di regolazionedello zoom"

p.62
• "Correzionedella forma dell'immagine con cursoredi distorsione

trapezoidale orizzontale" p.53
• "Spegnimentotemporaneo dell'immagine edell'audio" p.99

Parti del proiettore - Parte posteriore

Nome Funzione

A Ingresso
alimentazione

Consentedi collegareil cavodi alimentazione al
proiettore.

B Porta RS-232C Collegaun cavoRS-232Cper controllare il proiettore
da un computer. (In generenon si ha necessitàdi usare
questaporta.)

C Porte L-Audio-R Ricevel'audio dalle apparecchiaturecollegatealla porta
Video.

D PortaMic
(EB-L200F/EB-L200W
/EB-L200X)

Trasmettel'audio del microfono.

E PorteAudio 1/Audio
2

Audio 1: trasmettel'audio dalle apparecchiature
collegatealla porta Computer1.
Audio 2: trasmettel'audio dalle apparecchiature
collegatealla porta Computer2. Quando si proietta
l’immagine dalla telecameradocumenti opzionale,
l’audio viene emessoda questaporta.

F Porta Audio Out Trasmette l'audio dalla sorgentein ingressocorrente a
un altoparlante esterno.
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Nome Funzione

G Presadell'aria Cattura l'aria per raffreddare l'interno del proiettore.

H Altoparlante Emettel'audio.

I Porte
HDMI1/HDMI2

Ricevono i segnali video da apparecchiature video e
computercompatibili HDMI.
La porta è compatibile con HDCP2.3.

J Porte
Computer1/Compute
r2/Monitor Out

Inviano segnalidi immagine daun computer.
Quando si modifica l'impostazione Porta Uscita
monitor nel menu I/O segnaledelproiettore, è
possibileutilizzare la porta Computer2/Monitor Out
per trasmettere il segnaleRGBanalogico dalla porta
Computer1.

K Porta Video Ricevei segnalivideo composito provenienti dalle
sorgenti video.

L Ricevitore remoto Ricevei segnalidal telecomando.

M Porta LAN Consentedi collegareun cavoLAN per connettersi a
una rete.

N Porta USB-A Consentedi collegareuna periferica di memorizzazione
USBo unafotocameradigitale per proiettare filmati o
immagini tramite la funzione PCFreeo in modalità
Riproduz. contenuto.
Serveper collegare la telecameradocumenti opzionale.
Serveper collegareil modulo LAN wireless.
Utilizzare per collegareun dispositivo di memoria USB
per salvarei file di errore eoperativi di registro.

O Porta USB-B Consentedi collegare un cavo USBal computer per
proiettare immagini del computer.

P Vite di fissaggiodel
modulo LAN wireless

Fissail coperchio del modulo LAN wireless.

ggLink correlati
• "Collegamentidel proiettore" p.26

Parti del proiettore - Base

Nome Funzione

A Piedino anteriore
regolabile

Quando si installa il proiettore suuna superficie, per
esempiouna scrivania, allungare il piedino per regolare
la posizione dell’immagine.

B Punti di fissaggio
(novepunti)

Utilizzare questi punti per fissareil supporto opzionale
o il supporto disponibile in commerciocompatibile
con lo standarddi interfaccia di montaggio VESA(100
x 100mm) quando si installa il proiettore apareteo lo
si fissaasoffitto.
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Nome Funzione

C Piedino posteriore Quando si installa il proiettore suuna superficie, per
esempiouna scrivania, ruotare il piedino in modo da
allungarlo e accorciarlo per regolarel’inclinazione
orizzontale.

D Punto di fissaggiodel
cavodi sicurezza

Farepassareun blocco del cavoantifurto attraverso
questopunto efissarlo in posizione.
È inoltre possibile fissareil cavodi sicurezzaper evitare
cheil proiettore cadadal soffitto o dalla parete.

ggLink correlati
• "Regolazionedell'altezza dell'immagine" p.52
• "Installazione di un codicedi sicurezza"p.123

Parti del proiettore - Pannellodi controllo

Nome Funzione

A Tasto [Source Search] Passaalla sorgente di ingresso successiva.

Nome Funzione

B Tasto [Enter] [ ] Immette la selezionecorrente epassaallivello
successivovisualizzandoil menu del proiettore.
Quando si proietta un segnaleRGBanalogico dalla
porta Computer, ottimizza l’impostazioneRegolazione
segnaleanalogico (Tracking, Sync.ePosizione).

C Tasti della correzione
del keystone e tasti
freccia

Visualizza la schermata Keystone, che consentedi
correggerela distorsione trapezoidale.
Selezionagli elementi del menu mentre èvisualizzato il
menu del proiettore.

D Tasto [Esc] Interrompe la funzione corrente.
Torna al livello precedentedel menumentre visualizza
il menu del proiettore.

E Tasti volume etasti
freccia : Abbassail volume.

: Aumenta il volume.
Consentedi correggerela distorsione trapezoidale in
direzione orizzontale quando èvisualizzata la
schermata Keystone.
Selezionagli elementi del menu mentre èvisualizzato il
menu del proiettore.

F Tasto [Menu] Visualizzaechiude il menu del proiettore.

G Tasto [Home] Visualizza e chiude la schermataHome.

H Tasto di
alimentazione[ ]

Accendeespegneil proiettore.

I Indicatori Indica lo stato del proiettore.

ggLink correlati
• "Schermatainiziale" p.39
• "Statodell'indicatore sul proiettore" p.215
• "Correzione della forma dell'immagine con i tasti Keystone"p.54
• "Selezionedi una sorgenteimmagine" p.64
• "Controllo del volume con i tasti Volume" p.81
• "Regolazionedel menu Impostazioni" p.171



Parti e funzioni del proiettore 19

Parti del proiettore - Telecomando

EB--L255F/EB--L250F

EB--L200F/EB--L200W/EB--L200X
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Nome Funzione

A Tasto di
alimentazione[ ]

Accendeespegneil proiettore.

B Tasto [HDMI] Cambiala sorgenteimmaginealleporte HDMI.

C Tasto [Computer] Cambia la sorgenteimmagine alle porte Computer.

D Tasto [Keystone]
(EB-L255F/EB-L250F)

Visualizza la schermataCorrez. geometrica,che
consentedi correggerela distorsione trapezoidale
dell’immagine proiettata.

E Tasto [Effect]
(EB-L255F/EB-L250F)

Visualizza il menuEffettoOverlayin modalità
Riproduz. contenuto.

F Tasti numerici Immettono i numeri nel menu del proiettore tenendo
premuto il tasto[Num].
In modalità Riproduz. contenuto, inserire i numeri
tenendopremuto il tasto[Num] in modo dariprodurre
gli elenchiriproduzione preferiti
(EB-L255F/EB-L250F).

G Tasto [Auto] Quando si proietta un segnaleRGBanalogicodalla
porta Computer, ottimizza l’impostazioneRegolazione
segnaleanalogico (Tracking, Sync.ePosizione).

H Tasto [Num] Tenere premuto questotastoper immettere i numeri
usandoi tasti numerici.

I Tasto [Menu] Visualizzaechiude il menu del proiettore.

J Tasti freccia Selezionagli elementi del menu mentre èvisualizzato il
menu del proiettore.

K Tasto [Enter] [ ] Immette la selezionecorrente epassaallivello
successivovisualizzandoil menu del proiettore.

L Tasto [User] Applica le impostazioni assegnatenell'impostazione
Tasto Utentenel menu Gestionedel proiettore.

M Tasto [Color Mode] Modifica il modo colore.

N Tasto [Aspect] Modifica il modo proporzioni.

O Tasti [E-Zoom] +/- Ridimensional’immagine proiettata.

P Tasto [A/V Mute] Attiva o disattiva il video e l'audio temporaneamente.

Nome Funzione

Q Tasto [Split] Proietta fino aquattro immagini daduediverse
sorgenti immagine simultaneamentesuddividendo la
schermataproiettata.

R Tasto [Home] Visualizza echiude la Schermatainiziale.

S Tasto [Freeze] Mette in pausao riprende le immagini.

T Tasti [Volume] su/giù Regolanoil volume dell'altoparlante.

U Tasto [Default] Riporta l’impostazione selezionataalvalore predefinito.

V Tasto [Esc] Interrompe la funzione corrente.
Torna al livello precedentedel menumentre visualizza
il menu del proiettore.

W Tasto[ID] Tenere premuto questo tasto epremere i tasti numerici
per selezionarel'ID del proiettore da comandarecon il
telecomando.

X Tasto [USB Viewer]
(EB-L255F/EB-L250F)

Avvia il VisualizzatoreUSBin modalità Riproduz.
contenuto.

Y Tasto [LAN] Commuta la sorgentedi immagini tra i dispositivi
collegati alla rete.

Z Tasto [USB] Commuta la sorgentedi immagini tra le porte USB
Display eUSB-A.

a Tasto [Source Search] Passaalla sorgente di ingresso successiva.

b Area di emissione
della luce del
telecomando

Trasmette i segnalidel telecomando.

ggLink correlati
• "Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto" p.92
• "Regolazionedellaqualità dell’immagine (Modo colore)" p.71
• "Rapporto d'aspettodell'immagine" p.66
• "Schermatainiziale" p.39
• "Selezionedi una sorgenteimmagine" p.64
• "Ingrandimento/Riduzione delle immagini (E-Zoom)" p.101
• "Spegnimentotemporaneo dell'immagine edell'audio" p.99
• "Proiezionedi più immagini simultaneamente"p.83
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• "Arresto temporaneodell'azione video" p.100
• "Controllo del volume con i tasti Volume" p.81
• "Impostazionedell'ID del proiettore" p.108
• "Regolazionedel menu Impostazioni" p.171



Configurazionedel proiettore
Perconfigurare il proiettore, seguirele istruzioni contenute nelle sezioni successive.

ggLink correlati
• "Posizionamentodel proiettore" p.23
• "Collegamentidel proiettore" p.26
• "Installazione delle batterie nel telecomando"p.34
• "Funzionamento del telecomando"p.35
• "Apertura del coprilente" p.36
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Il proiettore, per funzionare, può essereposizionato praticamente suqualsiasi
superficie piana.
Può ancheessereinstallato su un supporto sesi desidera usarlo in una
posizione fissa.Occorre un supporto opzionale per installare il proiettore a
soffitto o suuna parete.
Inoltre èpossibileutilizzare un supporto disponibile in commercio
compatibile con lo standarddi interfaccia di montaggio VESA(100x 100
mm).
Il proiettore può essereinstallatosudiverseangolazioni. Non esisteun limite
verticale o orizzontale per l’installazione del proiettore.

Quando si sceglieuna posizione per il proiettore, fare attenzione ai seguenti
punti:
• Posizionareil proiettore suuna superficie piana esolida, oppure installarlo

usandoun montaggio compatibile.

• Lasciareabbondantespazioattorno esotto il proiettore per consentire la
ventilazione, enon collocare sopra di essoalcun oggetto che possabloccarla.

• Posizionareil proiettore in modo chesiarivolto di fronte allo schermo
perpendicolarmente enon ad angolo.

a Seil proiettore non può essereinstallato perpendicolarmente allo
schermo, correggereeventuali distorsioni del keystoneusandonei
controlli. Perottenereimmagini di ottima qualità, si consigliadi
regolarela posizionedi installazione del proiettore per ottenerele
dimensioni e la forma dell’immagine corrette.

• Quando si installa il proiettore suuna posizionefissa,attivare
l’impostazione Installazionefissanel menu Installazionedel proiettore.
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Avvertenza
• Sesi desiderainstallare il proiettore suuna pareteo un soffitto, occorre servirsi

di un metodo di installazione particolare. Seil proiettore non vieneinstallato
correttamente, potrebbe cadereecausaredanni o infortuni.

• Non usarenastri adesivisui punti di fissaggiodel montaggio asoffitto per evitare
chele viti si allentino, néapplicare lubrificanti, grassio sostanzesimilari sul
proiettore; èpossibile cheil telaio si crepi echesi stacchidal montaggio a
soffitto. Ciò potrebbe causaregravi lesioni alle personechesi trovano sotto di
essoepotrebbe danneggiareil proiettore.

• Non installare il proiettore in un luogo soggettoa livelli elevatidi polvereo
umidità o in un luogo soggettoa fumo o vapore.In casocontrario, si potrebbero
provocare incendi o scosseelettriche.Anche l’involucro del proiettore potrebbe
deteriorarsi edanneggiarsi,causandola cadutadel proiettore dal supporto.
Esempidi ambienti chepotrebbero causarela caduta del proiettore a causa
del deterioramento dell’involucro
• Luoghi soggetti a fumo eccessivooparticelle di olio nell'aria, comefabbriche o

cucine
• Luoghi contenenti solventi o prodotti chimici volatili, comefabbricheo

laboratori
• Luoghi in cui il proiettore potrebbeesseresottopostoadetergenti o prodotti

chimici, comefabbriche o cucine
• Luoghi in cui vengonospessoutilizzati oli aromatici, comele salerelax
• Accanto adispositivi cheproducono fumo eccessivo,particelledi olio nell'aria

o schiumadurante gli eventi

Avvertenza
• Non coprire l'uscita di ventilazione o le presed'aria del proiettore. Sele aperture

vengono coperte, la temperatura interna potrebbe aumentare eprovocare un
incendio.

• Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi soggettiapolvereo sporcizia.In
casocontrario, la qualità dell’immagine proiettata potrebberidursi o il filtro
dell'aria potrebbeostruirsi, provocando guasti o incendi.

• Non installare il proiettore su una superficie instabile o in un luogo inadatto a
sorreggerneil peso.In casocontrario, il proiettore può cadereo ribaltarsi
causandodanni e lesioni.

• Quando lo si installa in una posizione elevata,prendereprovvedimenti per
evitare checada,utilizzando cavi per garantire la sicurezzain casidi emergenza,
ad esempionell'evento di un sisma,edevitare incidenti. Senon viene installato
correttamente, il proiettore potrebbe caderecausandodanni e lesioni.

• Non installare in luoghi in cui potrebberoverificarsi danni dovuti alla salsedine
o in luoghi soggetti agascorrosivi, comegassolforico proveniente da sorgenti
termali. In casocontrario, la corrosione potrebbe causarela cadutadel
proiettore. Potrebbeanchecausareil malfunzionamento del proiettore.

ggLink correlati
• "Configurazione del proiettore eopzioni di installazione" p.24
• "Distanzadi proiezione" p.25

Configurazionedel proiettore e opzioni di
installazione

Il proiettore può essereconfiguratoo installato nei seguentimodi:
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Front./Retro

Soffitto anteriore/Soffitto posteriore

Selezionarel'opzione Proiezionecorretta nel menu Installazione del
proiettore asecondadel metodo di installazione in uso.Senecessario,regolare
l’impostazione Rotazionedelmenunel menu Schermodel proiettore.

ggLink correlati
• "Modi di proiezione"p.45

Distanza di proiezione
Consultare l'Appendice per i dettagli per determinare approssimativamentea
qualedistanzacollocare il proiettore dallo schermoin basealla dimensione
dell'immagine proiettata.

a Quando si correggela correzione del keystone,l'immagine diminuisce
leggermente.
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Fareriferimento aquestesezioni per collegareil proiettore auna seriedi
sorgenti di proiezione.

Attenzione
Controllare la forma e l'orientamento dei connettori o di eventuali cavi chesi
prevededi collegare.Non forzare i connettori nelle porte senon entrano. Il
dispositivo o il proiettore potrebbero risultarne danneggiatio potrebberonon
funzionare correttamente.

a Fareriferimento allaGuida di avvio rapido per un elencodei cavi
forniti con il proiettore. Acquistarecaviopzionali o disponibili in
commercio quando necessario.

ggLink correlati
• "Collegamentoaun computer" p.26
• "Collegamento asorgenti video" p.28
• "Collegamentoadispositivi USBesterni" p.30
• "Collegamentodi una Telecameradocumenti" p.31
• "Collegamentoadispositivi esterni" p.31
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9

Collegamento a un computer
Seguirele istruzioni di questesezioni per collegareun computer al proiettore.

ggLink correlati
• "Collegamentoaun computer per video eaudio HDMI" p.26
• "Collegamentoaun computer per video eaudio VGA" p.26
• "Collegamento aun computer per video eaudio USB"p.27

Collegamento a un computer per video e audio HDMI
Seil computer ha una porta HDMI, èpossibile collegarlaal proiettore usando
un cavoHDMI e inviare l'audio del computer con l'immagine proiettata.

a Percollegareun Mac chenon èdotato di porta HDMI, occorre un
adattatorecheconsentail collegamentoalla porta HDMI del proiettore.
ContattareApple pergli adattatori compatibili. I computer Mac più
vecchi (2009eprecedenti) potrebbero non supportare l'audio
attraversola porta HDMI.

a Collegareil cavoHDMI allaporta HDMI del computer.

b Collegarel'altra estremitàalla porta HDMI del proiettore.

a In casodi problemi nell'ascoltarel'audio attraversoil collegamento
HDMI, collegareun'estremità del cavoaudio mini jack stereoda 3,5
mm disponibile in commercio alla porta Audio del proiettore e l'altra
estremità alla porta di uscita audio del computer. Selezionarela porta
audio acui si ècollegati comeimpostazione UscitaaudioHDMI nel
menu I/O segnaledelproiettore.

Collegamento a un computer per video e audio VGA
Il proiettore può esserecollegatoal computer usandoun cavoVGA per
computer.
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L'audio può essereriprodotto attraverso il sistemadi altoparlanti del
proiettore collegandoun cavoaudio con mini-jack stereoda 3,5mm
disponibile in commercio.

a • Percollegareun computer chenon èdotato di porta video VGA,
occorre un adattatore checonsentail collegamento alla porta video
VGA del proiettore.

• Perproiettare contenuti da una sorgentedi immagini collegataalla
porta Computer2/Monitor Out, impostare laPortaUscitamonitor
suComputer2nel menu I/O segnaledelproiettore.

• È inoltre possibile impostare la porta utilizzata per l'ingressoaudio
durante la proiezione della sorgentedel computer comeUscitaaudio
nel menu I/O segnaledelproiettore.

• Accertarsi che il cavoaudio sia caratterizzato dall'assenzadi
resistenza.

a Collegareil cavoVGA del computer alla porta del monitor del proprio
computer.

b Collegarel'altra estremitàauna porta Computer del proiettore.

c Serrarele viti sul connettoreVGA.

d Collegareil cavoaudio al jack cuffie o all'uscita audio del notebook,
oppure alla porta altoparlanti o all'uscita audio del computer desktop.

e Collegarel'altra estremitàalla porta Audio corrispondente alla porta
Computer chesi stausando.

Collegamento a un computer per video e audio USB
Sesi dispone di un computer chesoddisfi i requisiti di sistema,èpossibile
inviare una trasmissionevideo eaudio al proiettore attraverso la porta USB
del computer. Questafunzione èchiamata USBDisplay. Collegare il
proiettore al computer usandoun cavoUSB.

a • Sesi utilizza un hub USB,il collegamentopotrebbenon funzionare
correttamente. Collegareil cavoUSBdirettamente al proiettore.
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a Collegareil cavoalla porta USB-Bdel proiettore.

b Collegarel'altra estremità auna qualsiasiporta USBdisponibile sul
computer.

c Accendereil proiettore e il computer.

d Effettuare una delle seguentioperazioni per installare il softwareEpson
USBDisplay:

a È necessarioinstallare il software la prima volta che si collegail
proiettore al computer.

• Windows: selezionareEseguireEMP_UDSE.EXE nella finestra di
dialogo visualizzata per installare il software EpsonUSBDisplay.

• Mac: sullo schermoviene visualizzata la cartella EpsonUSBDisplay.
SelezionareUSBDisplay Installer eseguirele istruzioni visualizzate
per installare il software EpsonUSBDisplay. Sela cartella USB
Display Setupnon viene visualizzata automaticamente, fare doppio
clic suEPSON_PJ_UD> USBDisplay Installer.

e Seguiretutte le istruzioni aschermo.
Non scollegareil cavoUSBo spegnereil proiettore finché il proiettore
mostra immagini.

Il proiettore visualizzal'immagine del desktopdel computer edemettel'audio
sela presentazione contiene audio.

a • Seil proiettore non proietta immagini, eseguireuna delleseguenti
operazioni:
• Windows: Fareclic suTutti i programmi > EPSONProjector>
EpsonUSBDisplay > EpsonUSBDisplay Ver.x.xx.

• Mac: Faredoppio clic sull'icona USBDisplaynella cartella
Applicazioni.

• Una volta terminata la proiezione, effettuare una delle seguenti
operazioni:
• Windows: Scollegareil cavo USB.Non ènecessariousarela
Rimozione sicuradell'hardware.

• Mac: SelezionareDisconnetti dal menu dell'icona USBDisplay
nella barra dei menu o Dock,quindi scollegareil cavoUSB.

ggLink correlati
• "Requisiti di sistemaper USBDisplay" p.246

Collegamento a sorgenti video
Seguirele istruzioni di questesezioni per collegarei dispositivi video al
proiettore.

a • Sela porta del dispositivo chesi collegaha una forma insolita,
utilizzare il cavoin dotazionecon il dispositivo o un cavoopzionale
per collegarlo al proiettore.

• Il cavovaria a secondadel segnaledi uscita dall'apparecchiatura
video collegata.

• Alcuni tipi di apparecchiaturavideo sonoin gradodi emettere
diversi tipi di segnale.Leggereil manualedell'utente fornito con
l'apparecchiaturavideo per verificare quali tipi di segnalipossono
essereemessi.

ggLink correlati
• "Collegamentoauna sorgentevideo HDMI" p.29
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• "Collegamento a una sorgentevideo composita" p.29

Collegamento a una sorgente video HDMI
Sela sorgentevideo hauna porta HDMI, èpossibile collegarla al proiettore
usandoun cavoHDMI e inviare l'audio della sorgenteimmagine con
l'immagine proiettata.

Attenzione
Non accenderelasorgentevideo prima di collegarla al proiettore. Ciò potrebbe
provocaredanni al proiettore.

a Collegareil cavoHDMI alla porta HDMI della sorgentevideo.

b Collegarel'altra estremitàalla porta HDMI del proiettore.

a In casodi problemi nell'ascoltarel'audio attraversoil collegamento
HDMI, collegareun'estremità del cavoaudio mini jack stereoda 3,5
mm disponibile in commercio alla porta Audio del proiettore e l'altra
estremità alla porta di uscita audio della sorgentevideo. Selezionarela
porta audio a cui si ècollegati comeimpostazione UscitaaudioHDMI
nel menu I/O segnaledelproiettore.

Collegamento a una sorgente video composita
Sela sorgente video ha una porta video composita, èpossibile collegarla al
proiettore usandoun cavovideo di tipo RCA o A/V.
L'audio può essereriprodotto attraverso il sistemadi altoparlanti del
proiettore collegandoun cavoaudio RCA disponibile in commercio.

a Accertarsi che il cavoaudio sia caratterizzato dall'assenzadi resistenza.

a Collegareil cavocon il connettore giallo alla porta di uscitavideo gialla
della sorgentevideo.

b Collegarel'altra estremitàalla porta Video del proiettore.

c Collegareil cavoaudio alle porte di uscita audio della sorgentevideo.
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d Collegarel'altra estremitàalle porte L-Audio-R del proiettore.

Collegamento a dispositivi USBesterni
Seguirele istruzioni di questesezioni per collegaredispositivi USBesterni al
proiettore.

ggLink correlati
• "Proiezione dadispositivo USB"p.30
• "Collegamento aun dispositivo USB"p.30
• "Scollegamentodi un dispositivo USB"p.31

Proiezione da dispositivo USB
Possonoessereproiettate immagini ealtri contenuti senzausareun computer
o un dispositivo video, collegandouno di questi dispositivi al proiettore:
• Unità flash USB
• Fotocameradigitale o smartphone
• Disco rigido USB

a • Le fotocameredigitali o smartphonedevono esseredispositivi
predisposti per collegamentoUSBenon dispositivi compatibili
TWAIN. Inoltre devonoessereconformi alla classedi archiviazione
di massaUSB.

• I dischi rigidi USBdevonosoddisfarei seguentirequisiti:
• Conformità alla classedi archiviazione di massaUSB(non sono

supportati tutti i dispositivi di classedi archiviazione di massa
USB)

• Formattatoin FAT16/32
• Autoalimentati dal proprio alimentatoreCA (i dischi rigidi

alimentati tramite busnon sonoconsigliati)
• Evitaredi usaredischi rigidi con più partizioni

È inoltre possibileproiettare gli elenchi riproduzione checontengano
immagini efilmati salvati suun’unità flash USBnella modalità Riproduz.
contenuto (EB-L255F/EB-L250F).

ggLink correlati
• "Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto" p.92
• "Proiezione di una presentazionePCFree"p.86

Collegamento a un dispositivo USB
È possibilecollegarealla porta USB-Adel proiettore il proprio dispositivo
USBeusarlo per proiettare immagini ealtri contenuti.

a Seil dispositivo USBha in dotazioneun alimentatore, inserire il
dispositivo in una presaelettrica.
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b Collegareil cavoUSBo l'unità flash USBalla porta USB-A del
proiettore comemostrato.

Attenzione
• Usareil cavoUSBin dotazione oppure specificato per l'uso con il

dispositivo.
• Non collegareun hub USBo un cavoUSBpiù lungo di 3 metri, o il

dispositivo non potrà funzionare correttamente.

c Senecessario,collegare l'altra estremità al dispositivo.

Scollegamento di un dispositivo USB
Una volta terminata una proiezione effettuata con un dispositivo USB,
scollegareil dispositivo dal proiettore.

a Senecessario,spegnereescollegare il dispositivo.

b Scollegareil dispositivo USBdal proiettore.

Collegamento di una Telecamera documenti
La telecameradocumenti può esserecollegataal proiettore per proiettare le
immagini visualizzatedalla fotocamera.
Il metodo di connessionevaria in baseal modello di telecameradocumenti
Epson.Per i dettagli, vedereil manualedella telecameradocumenti.

ggLink correlati
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9

Collegamento a dispositivi esterni
Seguirele istruzioni in questesezioni per collegarei dispositivi esterni al
proiettore.

ggLink correlati
• "Collegamentoaun monitor VGA" p.31
• "Collegamentoadaltoparlanti esterni" p.32
• "Collegamentodi un microfono" p.32

Collegamento a un monitor VGA
Sesi collegail proiettore aun computer tramite una porta Computer, èanche
possibile collegareun monitor esternoal proiettore. Ciò consentedi vederela
presentazionesul monitor esternoanchequando l'immagine proiettata non è
visibile.
Per trasmettereimmagini aun monitor esterno,impostare l’impostazione
Porta Uscitamonitor suUscitamonitor nel menu I/O segnaledel
proiettore.

a • Sesi desideratrasmettere immagini aun monitor esternoquando il
proiettore non proietta immagini, selezionareUscitaA/V suSempre
nel menu I/O segnaledelproiettore.

• I monitor cheutilizzano una frequenzadi aggiornamentominore di
60Hz potrebbero non riuscire avisualizzarele immagini
correttamente.
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a Accertarsi cheil computer siacollegatoalla porta Computer del
proiettore.

a • Sesonopresenti due porte computer, accertarsidi utilizzare la
porta Computer1.

• Soloi segnalianalogici RGBprovenienti dalla porta
Computer1 possonoesseretrasmessisu un monitor esterno.
Non èpossibile trasmettere ingressi di segnalida altre porte.

b Collegareil cavodel monitor esternoalla porta Monitor Out.

Collegamentoad altoparlanti esterni
Permigliorare l'audio dalle presentazioni, èpossibile collegareil proiettore ad
altoparlanti esterniautoalimentati. È possibilecontrollare il volume tramite il
telecomandodel proiettore.
Per trasmettere audio da un altoparlante esterno, impostare laDisp. uscita
audiosuSistemaAV nel menu I/O segnaledelproiettore. Quando il sistema
audio/video non ècollegatoal proiettore, l'audio viene riprodotto dal
proiettore ancheseDisp. uscitaaudio èimpostato suSistemaAV.
s I/O segnale>Link HDMI > Disp. uscitaaudio

a • Sesi desideratrasmettere l’audio dagli altoparlanti esterni quando il
proiettore non proietta immagini, selezionareUscitaA/V suSempre
nel menu I/O segnaledelproiettore.

• È inoltre possibilecollegareil proiettore aun amplificatore con
altoparlanti.

• Il sistemadi altoparlanti integrati del proiettore èdisabilitato quando
si colleganoaltoparlanti esterni.

a Accertarsi cheil computer o la sorgentevideo sianocollegati al
proiettore con i cavi audio e video comenecessario.

b Individuare il cavoappropriato per collegaregli altoparlanti esterni,
comeadesempioun cavostereodamini-jack apin-jack o un altro tipo
di cavoo adattatore.

c Collegareun'estremità del cavoagli altoparlanti esterni senecessario.

d Collegarel'estremità del cavostereomini-jack alla porta Audio Out del
proiettore.

Collegamento di un microfono
È possibilecollegareun microfono alla porta Mic per fornire supporto audio
durante le presentazioni (EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X).
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a • L'alimentazioneplug-in non è supportata.
• Sesi desideratrasmettere l’audio da un microfono quando il

proiettore non proietta immagini, selezionareUscitaA/V suSempre
nel menu I/O segnaledelproiettore.

• Regolarel’impostazione Volume ingressomicnel menu I/O segnale
del proiettore sesi riscontrano problemi durante l'ascolto dell'audio
dal microfono o seil volume è eccessivamentealtoeprovoca un
crepitio.

a Collegareil cavomicrofono alla porta Mic del proiettore.

b Accendereil microfono senecessario.
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Il telecomandousaduebatterie AA in dotazionecon il proiettore.

Attenzione
Leggerele seguenti Istruzioni sulla sicurezzaprima di maneggiarele batterie.

a Sostituire le batterie non appenasi esauriscono.Il telecomando usadue
batterie alcaline o al manganeseAA.

a Rimuovere il coperchio della batteria comemostrato.

b Rimuovere le vecchie batterie, senecessario.

a Smaltire le batterie esausteinconformità ai regolamenti locali.

c Inserire le batterie con le estremità+ e– rivolte comemostrato.

Avvertenza
Verificare la posizionedei simboli (+) e(-) all’interno del vanobatterie per
accertarsi chesiano inserite correttamente. Sele batterie non vengono
utilizzate correttamente, possonoesplodereo perdere liquido, causando
incendi, infortuni o danni al prodotto.

d Chiudere il coperchio della batteria epremereversoil bassofinché non
si sentirà uno scatto.
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Il telecomandoconsentedi controllare il proiettore dapraticamente qualsiasi
punto della stanza.
Accertarsidi puntare il telecomandoversoi ricevitori del proiettore entro la
distanza e le angolazioni qui elencate.

Quando si installa il copricavo (EB--L255F/EB--L250F)

a Evitare di usareil telecomandoin condizioni con luci fluorescenti
brillanti o sotto la lucesolarediretta, oppure il proiettore non
risponderà ai comandi. Sesi prevededi non usareil telecomando per
un periodo di tempo prolungato, togliere le batterie.
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a Peraprire il coprilente del proiettore, far scorrerela levaA/V Mute
finché non scatta.

b Percoprire temporaneamentela lente o disattivare l'immagine
proiettata e l'audio, chiudere il coprilente.

a L'alimentazione del proiettore si disattiva automaticamente30minuti
dopo averattivato A/V Mute. È possibiledisabilitare questa
funzionalità.
s Funzionamento> Timer Coprilente



Utilizzo delle funzioni basedel proiettore
Seguirele istruzioni contenute in questesezioni per usarele funzioni di basedel proiettore.

ggLink correlati
• "Accensionedel proiettore" p.38
• "Spegnimentodel proiettore" p.41
• "Impostazione di dataeora" p.42
• "Selezionarela Lingua dei menu del proiettore" p.44
• "Modi di proiezione"p.45
• "Impostazione del tipo di schermo"p.47
• "Visualizzazionedi un motivo di prova" p.50
• "Regolazionedell'altezza dell'immagine" p.52
• "Forma dell'immagine" p.53
• "Ridimensionamento dell'immagine con l'anello di regolazionedello zoom" p.62
• "Messaa fuoco dell'immagine usando l'anello di regolazione della messaafuoco" p.63
• "Selezionedi una sorgenteimmagine" p.64
• "Rapporto d'aspettodell'immagine" p.66
• "Regolazionedellaqualità dell’immagine (Modo colore)" p.71
• "Regolazionedel colore dell'immagine" p.73
• "Regolazionedella risoluzione dell'immagine" p.76
• "Regolazionedella luminosità" p.78
• "Controllo del volume con i tasti Volume" p.81
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Accendereil computer o gli apparecchivideo chesi desiderausareuna volta
accesoil proiettore.

a Collegareil cavoelettrico all'alimentazione del proiettore e inserirlo in
una presaelettrica.

L'indicatore del proiettore si illumina di blu. Indica cheil proiettore
riceve alimentazione, ma non èancora acceso(èin modalità stand by).

b Premerel'interruttore di alimentazionesul pannello di controllo o sul
telecomandoper accendereil proiettore.
Il proiettore emetteun segnaleacusticoe l'indicatore di stato lampeggia
di luce blu mentre il proiettore si riscalda.Una volta riscaldatoil
proiettore, l'indicatore di stato smettedi lampeggiareediventa blu.

a • Quando si abilita Avvio rapidonel menu Funzionamentodel
proiettore, il proiettore èpronto all'uso dopo qualchesecondo
quando viene premuto il tasto di accensionela volta seguente.

c Aprire il coprilentedel proiettore.

Senon si vedenessunaimmagine proiettata, provare quanto segue.
• Verificare cheil coprilente sia completamenteaperto.
• Accendereil computer o il dispositivo video collegato.
• Cambiare l'uscita video del computer sesi stausandoun computer

notebook.
• Inserire un DVD o altro supporto video epremereplay (senecessario).
• Premereil tasto [SourceSearch]sul pannello di controllo o sul telecomando

per rilevare la sorgente.
• Premereil tasto corrispondente alla sorgentevideo desideratasul

telecomando.
• Seviene visualizzata la Schermatainiziale, selezionare la sorgente da

proiettare.
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Avvertenza
• Non guardaremai nella lente del proiettore quando la sorgenteluminosa è

accesa.Questopotrebbe danneggiaregli occhi ed èpericoloso, in particolare, per
i bambini.

• Quando si accendeil proiettore adistanza mediante il telecomando, assicurarsi
chenessunoguardi nell'obiettivo.

• Sesi ostruiscela luceproveniente dal proiettore, l'areasucui si riflette la luce
diventa calda,causandola fusione, ustioni o incendi. Inoltre, l'obiettivo potrebbe
surriscaldarsi acausadella luce riflessa, causandoanomalie del proiettore. Per
arrestarela proiezione,utilizzare la funzione A/V Mute o spegnereil proiettore.

a • Quando viene impostato Direct PowerOn suOn nel menu
Funzionamentodel proiettore, il proiettore si accendenon appena
viene collegato. Notare chesi accendeautomaticamente anche
quandosi riavvia dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

• Sesi selezionauna porta specifica come impostazione Accensione
autom.nel menuFunzionamentodel proiettore, il proiettore si
accendenon appenarileva un segnaleo il collegamento di un cavoda
quella porta.

ggLink correlati
• "Schermatainiziale" p.39
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183

Schermata iniziale
La funzione Schermatainiziale consentedi selezionarefacilmente una
sorgentedi immagine eaccedereallefunzioni utili. È possibile visualizzare la
Schermatainiziale premendoil tasto [Home] sul pannello di controllo o sul
telecomando. La Schermatainiziale viene visualizzata anchequando si
accendeil proiettore enon viene inserito alcun segnale.

Premerei tasti freccia sul pannello di controllo o sul telecomandoper
selezionareuna vocedi menu, quindi premere[Enter].

A Selezionala sorgente da proiettare.
Saràvisualizzato un segnodi spunta in alto adestra della sorgente in ingresso
corrente.
È possibileverificare un’anteprima dell’immagine in ingressocorrente della
maggior parte delle sorgenti comeminiatura (tranne chela sorgenti di ingresso
USBin modalità Riproduz. contenuto).

B Proietta in simultanea immagini dadueo quattro diversesorgenti di immagine
in un formato griglia.

C Visualizza la Guida alla connes.È possibile selezionarei metodi di connessione
wirelessin baseai dispositivi utilizzati, ad esempiosmartphone o computer.
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D Consentedi selezionarele seguenticomuni impostazioni del proiettore (le
impostazioni possonovariare in baseadaltre impostazioni selezionate):
• Modo colore
• Livello luminosità
• Volume
• E-Zoom
• Correz. geometrica(Sonodisponibili H/V-Keystone eQuickCorner.)
• Formato

a L’impostazione Correz. geometricaviene visualizzata
solo quando si imposta Installazione fissasuOff esi
imposta Correz. geometricasuH/V-Keystone oQuick
Corner nel menu Installazionedel proiettore.

E Passaalla pagina precedente o successivasesono presenti più di nove sorgenti
in ingresso.

F Visualizza il nome del proiettore e la keyword del proiettore.

G Visualizza l’ora corrente.

a La Schermatainiziale scomparedopo 10minuti di inattività.

ggLink correlati
• "Proiezionedi più immagini simultaneamente"p.83



Spegnimentodel proiettore 41

Spegnereil proiettore dopo l'uso.

a • Spegnereil prodotto quando non è in usoper prolungarne la vita
utile. La vita utile della sorgenteluminosa varia in baseal modo
selezionato,alle condizioni ambientali e all'uso. La luminosità
diminuisce con il tempo.

• Sel’impostazione Calibrazione del laserè impostata suEsegui
periodic.nel menu Gestionedel proiettore, la calibrazione della
lampadasi avvia in automatico sesi spegneil proiettore esi
verificano le seguenticondizioni:
• Sonotrascorse100ore dall’ultima calibrazione lampada.
• È statoutilizzato il proiettore in continuazioneper più di 20minuti

a Premerel'interruttore sul pannello di controllo o sul telecomando.
Il proiettore visualizzauna schermatadi conferma dello spegnimento.

b Premeredi nuovo l'interruttore. (Per lasciarlo acceso,premereun tasto
qualsiasi.)
Il proiettore emettedue segnaliacustici, la sorgenteluminosa si spegne
el'indicatore di stato si spegne.

c Pertrasportareo riporre il proiettore, accertarsichel'indicatore
dell'alimentazione siablu (ma non lampeggiante)echel'indicatore di
stato siaspento,quindi scollegareil cavoelettrico.

d Chiudereil coprilente del proiettore.
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È possibile impostare la datae l'ora del proiettore.

a Accendereil proiettore.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menuGestioneepremere [Enter].

d Selezionareil menuData &Ora epremere[Enter].

e Selezionareil menuData &Ora epremere[Enter].
In questaschermatapotrete vedere:

f SelezionareData, premere [Enter] eutilizzare la tastiera visualizzataper
inserire la datadel giorno.

g SelezionareOra, premere [Enter] eutilizzare la tastiera visualizzataper
inserire l'orario corrente.
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h SelezionareDifferenzaoraria (UTC), premere[Enter] e impostare il
fuso orario rispetto al Tempo coordinato universale.

i Una volta terminato, selezionareApplicaepremere[Enter].

j Per attivare l'ora legale,selezionarel'impostazione Ora legalee
impostarla suOn. Successivamenteselezionarele impostazioni.

k Una volta terminato, selezionareApplicaepremere[Enter].

l Peraggiornareautomaticamentel'ora tramite un serverorario Internet,
selezionareOra Internet eimpostarla suOn. Successivamente
selezionarele impostazioni.

m Una volta terminato, selezionareApplicaepremere[Enter].

n Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.
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Sesi desideravisualizzare i menu ei messaggidelproiettore in un'altra lingua,
èpossibile modificare l'impostazione Lingua.

a Accendereil proiettore.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menuGestioneepremere [Enter].

d Selezionareil menu Linguaepremere [Enter].

e Selezionarela lingua chesi desiderausareepremere [Enter].

f Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.
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In baseacomeèstato posizionato il proiettore, potrebbe esserenecessario
modificare il modo di proiezione in modo chel'immagine siaproiettata
correttamente.
• Front. consentedi proiettare da un tavolo di fronte allo schermo.
• Front./Soffitto inverte l'immagine sottosopraper proiettare in modo

rovesciatodaun soffitto o un supporto daparete.
• Retro inverte l'immagine orizzontalmente per proiettare dadietro uno

schermo trasparente.
• Retro/Soffitto inverte l'immagine sottosopraeorizzontalmente per

proiettare dal soffitto o un supporto dapareteedietro uno schermo
trasparente.

ggLink correlati
• "Cambio del modo di proiezione usandoil telecomando"p.45
• "Cambio del modo di proiezione usandoi menu" p.45
• "Configurazione del proiettore eopzioni di installazione" p.24

Cambiodel modo di proiezione usandoil
telecomando

Il modo di proiezione può esserecambiatoin modo da invertire l'immagine
sottosopra.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Tenerepremuto il tasto [A/V Mute] sul telecomandoper 5 secondi.

L'immagine scomparebrevementeeriappare invertita sottosopra.

c Perriportare la proiezione nel modo originale, tenerepremuto il tasto
[A/V Mute] nuovamenteper 5 secondi.

Cambiodel modo di proiezione usandoi menu
Il modo di proiezione può esserecambiatoin modo tale da invertire
l'immagine sottosopra e/o dasinistra adestrausandoi menu del proiettore.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.
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c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareProiezioneepremere [Enter].

e Selezionareun modo di proiezione e premere[Enter].

f Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.
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È possibile utilizzare l’impostazione Tipo di schermoperadattareil rapporto
di aspettodell’immagine visualizzataallo schermo in uso.

a Non èpossibile modificare l’impostazione Tipo di schermoquando
Riproduz. contenutoèimpostato suOn nel menu Funzionamentodel
proiettore.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareTipo di schermoepremere [Enter].

e Selezionareil rapporto di aspettodello schermoepremere[Enter].

f Premere[Menu] per usciredai menu.
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a Può esserenecessarioriavviare il proiettore. Seguirele istruzioni
su schermo.

g Regolareil rapporto di aspettodell’immagine proiettata, senecessario.

a Quando si modifica l’impostazione Tipo di schermo,leimpostazioni
EDID vengonoregolateautomaticamente.

ggLink correlati
• "Regolazionedella posizione dell’immagine tramite Posizioneschermo"p.48

Regolazionedella posizionedell’immagine tramite
Posizione schermo

È possibile regolare la posizione dell'immagine sesono presenti dei margini
tra il bordo dell'immagine e la cornice dello schermodi proiezione.

a Non èpossibile regolare la posizione dello schermosesi imposta il
Tipo di schermosullo stessorapporto d'aspetto della risoluzione del
proiettore.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionarePosizioneschermoepremere [Enter].
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e Usarei tasti freccia sul pannello di controllo o sul telecomandoper
regolare la posizione dell'immagine.

f Una volta terminato, premere[Menu].
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È possibilevisualizzareun motivo di prova per regolarel’immagine proiettata
senzacollegareun computer o un dispositivo video.

a • La forma del motivo di prova èdeterminatadall’impostazioneTipo
di schermo.Accertarsidi impostare il tipo di schermoprima di
eseguirela regolazionedel motivo di prova.

• Per impostare le voci di menu non impostabile durante la
visualizzazione del test pattern o per perfezionare la regolazione
dell'immagine proiettata, proiettare un'immagine proveniente dal
dispositivo connesso.

a Accendereil proiettore.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareTest pattern epremere [Enter].
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e Sesi imposta Tipo di schermosu16:9, selezionareil test pattern e
premere [Enter] (EB-L255F/EB-L250F).

f Regolarel'immagine senecessario.

g Per rimuovere il testpattern, premere[Esc].
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Sesi staproiettando da un tavolo o altra superficie piana el'immagine è
troppo alta o bassa,èpossibile regolare l'altezza usando i piedini del
proiettore.
Maggioreè l'angolo di inclinazione, più difficile risulta la regolazionedella
messaafuoco. Posizionare il proiettore in modo chenecessitisolo di
variazioni minime dell'inclinazione.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Perregolareil piedino anteriore, tirare versol'alto la levadi rilascio del
piedino esollevarela parte anteriore del proiettore.

Il piedino si allungadal proiettore.
La posizione può essereregolataper un massimodi circa 10 gradi.

c Rilasciarela levaper bloccareil piedino.

d Sel'immagine èinclinata, ruotare i piedini posteriori per regolarne
l'altezza.

A Allungare il piedino posteriore

B Accorciareil piedino posteriore

Sel'immagine proiettata èrettangolare irregolare, ènecessarioaggiustarela
forma della stessa.
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Posizionandoil proiettore direttamente davanti al centro dello schermoe
mantenendolo in piano è possibile proiettare un'immagine regolaree
rettangolare. Sesi posiziona il proiettore non perpendicolarmente rispetto allo
schermo, oppure inclinato verso l'alto o il basso,potrebbe esserenecessario
correggerela forma dell'immagine.
Dopo la correzione, l'immagine è leggermentepiù piccola.
Perottenere immagini di ottima qualità, si consiglia di regolarela posizionedi
installazione del proiettore per ottenere le dimensioni e la forma
dell’immagine corrette.

ggLink correlati
• "V-Keystone auto." p.53
• "Correzionedella forma dell'immagine con cursoredi distorsione

trapezoidale orizzontale" p.53
• "Correzione della forma dell'immagine con i tasti Keystone"p.54
• "Correzione della forma dell'immagine con Quick Corner" p.55
• "Correzione della forma dell'immagine con correzione arco" p.57
• "Correzione della forma dell'immagine con correzionepunto" p.60

V-Keystoneauto.
Seil proiettore viene spostatoo inclinato, V-Keystoneauto. corregge
automaticamente qualsiasi distorsione trapezoidale verticale.
V-Keystoneauto.può correggerela distorsione dell'immagine proiettata in
questecondizioni:
• L'angolo di proiezione èdi circa 30°suo giù
• L'impostazione Proiezioneè impostata suFront. nel menu Installazione

del proiettore

a • Senon si desiderautilizzare la funzione V-Keystoneauto., impostare
V-Keystoneauto. suOff nel menu del proiettore.
s Installazione >Correz. geometrica>H/V-Keystone >V-
Keystoneauto.

Correzione della forma dell'immagine concursoredi
distorsionetrapezoidale orizzontale

È possibileutilizzare il cursoredi distorsione trapezoidaleorizzontale per
correggerela forma di un'immagine cheèun rettangolo orizzontale irregolare,
adesempioquando il proiettore èposizionato sul lato dell'areadel proiettore.
È possibile eseguirecorrezioni efficaci quando l'angolo di proiezione ècirca
30° asinistra o destra.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Regolareil cursorefinché l'immagine non èun rettangolo regolare.

Dopo la correzione, l'immagine è leggermentepiù piccola.

a • Quando si usail cursoredi distorsione trapezoidale
orizzontale, impostare Keystoneorizzontale suOn nel menu
del proiettore.
s Installazione > Correz. geometrica>H/V-Keystone >
Keystoneorizzontale

• È inoltre possibilecorreggerela forma dell'immagine in
orizzontale nel menu del proiettore.
s Installazione >Correz. geometrica>H/V-Keystone
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Correzionedella forma dell'immagine con i tasti
Keystone

I tasti di correzione del keystonedel proiettore possonoessereusatiper
correggerela forma di un'immagine rettangolarenon uniforme.

I tasti keystonepossonoessereusati per correggereimmagini fino a30º a
destra, sinistra, alto o basso.

a • Sesi modifica l’impostazione Tipo di schermoePosizioneschermo,
le regolazioni vengonoripristinate.

• Non èpossibilecombinarealtri metodi di correzione.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereuno dei tasti di regolazionedel keystonesul pannello di
controllo per visualizzare la schermatadi regolazionedel Keystone.
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c Premereun pulsante di correzione del keystoneper regolarela forma
dell'immagine.

a • Seil proiettore è installato in una posizionedifficile da raggiungere,è
inoltre possibilecorreggerela forma dell'immagine tramite
telecomando.
s Installazione >Correz. geometrica>H/V-Keystone

• Inoltre èpossibilecorreggerela forma dell’immagine tramite il tasto
[Keystone] sul telecomando (EB-L255F/EB-L250F).

Correzionedella forma dell'immagine conQuick
Corner

Percorreggerela forma e la dimensione di un'immagine rettangolare non
uniforme èpossibile usarel'impostazione QuickCorner del proiettore.

a Sesi modifica l’impostazione Tipo di schermoePosizioneschermo,le
regolazioni vengonoripristinate.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.
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a Inoltre èpossibile aprire la schermataCorrez. geometrica
tramite il tasto [Keystone] sul telecomando
(EB-L255F/EB-L250F).Premereil tasto [Keystone] eandare al
passaggio5.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareCorrez. geometricaepremere [Enter].

e Selezionareil menu QuickCornerepremere[Enter]. Quindi premere
nuovamente [Enter] senecessario.

Saràvisualizzata la schermata di selezionedell'area.

f Usare le frecceper selezionarel'area dell'immagine chesi desidera
regolare.Quindi premere[Enter].
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a Perripristinare le correzioni QuickCorner, tenerepremuto
[Esc] per circa 2 secondimentre viene visualizzata la schermata
di selezionedell'area, equindi selezionareSì.

g Premerei tasti freccia per regolarela forma dell'immagine come
necessario.
Per tornare alla schermatadi selezionedell'area, premere [Enter].

a • È anchepossibile selezionarel'area premendo i tasti numerici
sul telecomando:
• [1] selezional'areain alto asinistra.
• [3] selezional'area in alto adestra.
• [7] selezional'area in bassoasinistra.
• [9] selezional'area in bassoadestra.

• Seappare tale schermata, non èpossibile regolare
ulteriormente la forma nella direzione indicata dal triangolo
grigio.

h Ripetere le procedure 6 e7 in basealle necessitàper regolare i restanti
angoli.

i Una volta terminato, premere[Esc].

L'impostazione Correz. geometricaèora impostata suQuick Corner nel
menu Installazionedel proiettore. La volta successivain cui si premono i tasti
di regolazionedel keystonesul pannello di controllo, verrà visualizzatala
schermatadi selezionedell'area.

Correzionedella forma dell'immagine concorrezione
arco

È possibile utilizzare l'impostazione Correzionearcodel proiettore per
regolare la forma di un'immagine proiettata suuna superficie curva o sferica.

a Sesi modifica l’impostazione Tipo di schermoePosizioneschermo,le
regolazioni vengonoripristinate.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.
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b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

a Inoltre èpossibile aprire la schermataCorrez. geometrica
tramite il tasto [Keystone] sul telecomando
(EB-L255F/EB-L250F).Premereil tasto [Keystone] eandare al
passaggio5.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareCorrez. geometricaepremere [Enter].

e SelezionareCorrezione arcoepremere [Enter].

f SelezionareCorrezione arcoepremere [Enter].

Saràvisualizzata la schermata di selezionedell'area.
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g Usare le frecceper selezionarel'area dell'immagine chesi desidera
regolareepremere [Enter].

h Premerei tasti freccia per regolarela forma dell'immagine dell'area
selezionata come necessario.
Per tornare alla schermatadi selezionedell'area, premere [Enter].

a Seapparetale schermata,non èpossibile regolare ulteriormente
la forma nella direzione indicata dal triangolo grigio.

i Ripetere le procedure 7 e8 in basealle necessitàper regolare i restanti
angoli.

j Una volta terminato, premere[Esc].

a • È possibileregolarei risultati corretti. Utilizzare QuickCornerper
regolarel’inclinazione dell’immagine, quindi utilizzare Correzione
punto per la messaapunto. SelezionareQuick Corner oCorrezione
punto sulla schermata nel passaggio6.

• Per ripristinare le impostazioni di Correzionearco,tenerepremuto
[Esc] per circa 2 secondi mentre viene visualizzata la schermatadi
selezionedell'area, equindi selezionareSì.
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ggLink correlati
• "Correzione della forma dell'immagine con Quick Corner" p.55
• "Correzione della forma dell'immagine con correzionepunto" p.60

Correzionedella forma dell'immagine concorrezione
punto

È possibile utilizzare l’impostazione Correzionepuntodel proiettore per
mettereapunto la forma dell'immagine nelle parti di un’immagine.
L’immagine si divide in una griglia checonsentedi spostarei punti di
intersezione sulla griglia senecessarioper correggerela distorsione.

a Sesi modifica l’impostazione Tipo di schermoePosizioneschermo,le
regolazioni vengonoripristinate.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

a Inoltre èpossibile aprire la schermataCorrez. geometrica
tramite il tasto [Keystone] sul telecomando
(EB-L255F/EB-L250F).Premereil tasto [Keystone] eandare al
passaggio5.

c Selezionareil menu Installazioneepremere [Enter].

d SelezionareCorrez. geometricaepremere [Enter].
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e SelezionareCorrezione puntoepremere [Enter].

f SelezionareCorrezione puntoepremere [Enter].

a Per la messaapunto, selezionareQuick Corner per correggere
grossomodola forma e le dimensioni di un’immagine, quindi
selezionareCorrezione punto per regolarle precisamente.

g Selezionareil numero di punti epremere[Enter].
La griglia vienevisualizzatasull'immagine proiettata.

a Permodificare il colore dellagriglia per una visibilità migliore,
premere [Esc], quindi selezionareun’impostazione Colore
pattern diversa nel menu Correzionepunto.

h Usare le frecceper spostareil punto chesi desideracorreggeree
premere[Enter].

i Utilizzare i tasti freccia per correggerela distorsione.

j Percorreggerei punti rimasti, premere[Esc] per tornare alla schermata
precedente,quindi ripetere i passaggi8 e9.

k Una volta terminato, premere[Esc].

a • Per ripristinare l’impostazione Correzionepuntoalla posizione
originale, selezionareResetsulla schermataCorrezione punto.

ggLink correlati
• "Correzione della forma dell'immagine con Quick Corner" p.55
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È possibileridimensionare l'immagine utilizzando l'anello di regolazionedello
zoom del proiettore.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Ruotarel'anello di regolazionedello zoom per ingrandire o
rimpicciolire l'immagine.
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È possibile correggere la messaafuoco utilizzando l'anello di messaafuoco.

a Accendereil proiettore evisualizzareun'immagine.

b Ruotare l’anello di regolazione della messaafuoco per regolare la messa
a fuoco.
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Quando al proiettore sonocollegatepiù sorgenti immagini, comeun
computer e un lettore DVD, èpossibile passaredall'una all'altra.

a Accertarsi chela sorgenteimmagine collegata chesi desiderautilizzare
sia accesa.

b Per le sorgenti immagine video, inserire un DVD o altro supporto video
epremere play.

c Effettuare una delle seguentioperazioni:
• Premereil tasto [SourceSearch]sul pannello di controllo o sul

telecomandofinché non si vedràl'immagine della sorgente
desiderata.

a Questaschermataviene visualizzata quando non viene rilevato
nessunsegnaleimmagine. Controllare le connessioni dei cavi
tra il proiettore e la sorgenteimmagine.

• Premereil tasto corrispondente alla sorgentedesideratasul
telecomando. Sevi èpiù di una porta per quella sorgente,premere
nuovamente il tasto per passaredauna sorgenteall'altra
ciclicamente.
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A SorgentiVideo eHDMI (PorteVideo, HDMI1 eHDMI2)

B Sorgenteporta Computer (porte Computer1 eComputer2)

C Sorgenti porta USB(porta USB-Bedispositivi esterni collegati alle
porte USB-A)

D Sorgentedi rete (LAN eScreenMirroring)

• Premereil tasto [Home] sul pannello di controllo o sul telecomando.

Selezionarequindi la sorgentechesi desiderautilizzare dalla
schermatavisualizzata.

a • L’ordine di visualizzazionedelle sorgenti di ingressocambia
quando il proiettore rileva un segnalein ingresso.(La
sorgentein ingressorilevata viene visualizzata nella
posizione in alto a sinistra.)

• Saràvisualizzato un segnodi spunta sull’immagine dalla
sorgentein ingressocorrente. È possibile verificare
un’anteprima dell’immagine in ingressocorrente della
maggior partedelle sorgenti comeminiatura (tranne che la
sorgenti di ingressoUSBin modalità Riproduz. contenuto).

• Sesonopresenti più di novesorgenti in ingressodisponibili,
la sorgente in ingresso potrebbe esserevisualizzata nella
pagina seguente.Selezionare la freccia destra per spostarsi
alla pagina successiva.
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Il proiettore può visualizzareimmagini in differenti rapporti tra ampiezzae
altezza,chiamati rapporti d'aspetto.Generalmenteil segnalein ingressodalla
sorgentevideo determina il rapporto d'aspettodell'immagine. Tuttavia, per
alcuneimmagini èpossibilemodificare il rapporto d’aspettoper adattarleallo
schermo.
Sesi desiderausaresempreun determinato rapporto d'aspetto per una certa
sorgentedi ingressovideo, è possibile selezionareil menu Immagine del
proiettore.

ggLink correlati
• "Cambio del rapporto d'aspettodell'immagine" p.66
• "Rapporti d'aspettodell'immagine disponibili" p.66
• "Aspetto dell'immagine proiettata con ciascunformato" p.67

Cambiodel rapporto d'aspetto dell'immagine
Il rapporto d'aspettodell'immagine visualizzata può esserecambiato.

a • Impostare l’impostazione Tipo di schermonel menu Installazione
prima di modificare il rapporto di aspetto.

• Questaimpostazione è disponibile solo quando l’impostazione Scala
èdisattivata o l’impostazione Modo Scalaè impostata suSchermo
intero. (EB-L255F/EB-L250F)
s Immagine > Scala> Modo Scala

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Aspect] sul telecomando.

La forma e le dimensioni dell’immagine visualizzatacambianoeil
nome del rapporto di aspettoviene visualizzato brevementeaschermo.

c Perpassareciclicamentetra i diversi rapporti d'aspettodisponibili per il
segnalein ingresso,premerepiù volte il tasto [Aspect].

a Per visualizzare le immagini senzabarre nere, impostare la Risoluzione
suPanoramicoo Normale nel menu Immagine del proiettore in base
alla risoluzione del computer.

Rapporti d'aspetto dell'immagine disponibili
Possonoessereimpostati i seguenti rapporti d'aspetto dell'immagine, in base
all’impostazione Tipo di schermoeal segnalein ingressodalla sorgente
dell’immagine.

a • Tenere presentechel’uso della funzione Rapporto aspettodel
proiettore per ridurre, ingrandire o dividere l'immagine proiettata
per scopicommerciali o per visione pubblica potrebbeviolare i diritti
degli autori dell'immagine in baseallenormative sul copyright.

Formato Descrizione
Automatico Imposta automaticamente il rapporto d'aspettoin base

al segnalein ingresso eall'impostazione Risoluzione.
Schermointero Visualizza le immagini usandotutta l'areadi

proiezione, manon mantiene il rapporto d'aspetto.
Zoom Visualizza le immagini usandol'intera ampiezza

dell'areadi proiezione mantenendoil rapporto
d'aspetto dell'immagine. Le areeche oltrepassanoi
bordi della schermataproiettata non vengono
proiettate.
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Formato Descrizione
Nativo Visualizza le immagini cosìcomesono (mantenendo il

rapporto d'aspetto ela risoluzione). Le areeche
oltrepassanoi bordi della schermataproiettata non
vengonoproiettate.

Aspetto dell'immagine proiettata conciascun
formato

Le bandenere e le immagini ritagliate possonoessereproiettate in determinati
rapporti d'aspetto, in baseal rapporto d'aspettoealla risoluzione del segnale
in ingresso.Vedere la seguentetabella per confermare la posizione delle bande
nereedelle immagini tagliate.

a • Leparti neremostrano l’areadell’immagine nell'areadi proiezione e
le parti grigie mostrano l'areadove l’immagine non viene visualizzata
in baseall’impostazione del rapporto d’aspetto.

• L'impostazione del rapporto di aspettodisponibile varia in baseal
segnalein ingresso.

• Sesonopresentimargini tra il bordo dell’immagine eil riquadro
della schermataproiettata, èpossibile regolare la posizione
dell’immagine tramite l’impostazione Posizioneschermonel menu
Installazionedel proiettore.
s Installazione > Tipo di schermo>Posizioneschermo

EB--L255F/EB--L250F/EB--L200F:

Impostazione tipo schermo:16:10

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Schermointero

Zoom

Nativo

Impostazione tipo schermo:16:9

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom

Nativo
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Impostazione tipo schermo:4:3

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom

Nativo

EB--L200W:

Impostazione tipo schermo:16:10

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Schermointero

Zoom

Nativo

Impostazione tipo schermo:16:9

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom
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Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Nativo

Impostazione tipo schermo:4:3

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom

Nativo

EB--L200X:

Impostazione tipo schermo:4:3

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom

Nativo

Impostazione tipo schermo:16:9

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico
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Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Schermointero

Zoom

Nativo

Impostazione tipo schermo:16:10

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Automatico

Schermointero

Zoom

Formato Rapporto d'aspetto per segnali in ingresso
16:10 16:9 4:3

Nativo
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Il proiettore offre differenti Modi coloreper fornire luminosità, contrastoe
colore ottimali per diversi ambienti di visualizzazioneetipi di immagine. È
possibile selezionareil modo checorrisponda all'immagine eall'ambiente o
provarei modi disponibili.

ggLink correlati
• "Cambio del modo colore" p.71
• "Modi coloredisponibili" p.71
• "Attivazione della regolazioneautomatica della luminanza" p.71

Cambiodel modo colore
Il Modo colore del proiettore può esserecambiatousandoil telecomandoper
ottimizzare l'immagine per il proprio ambientedi visualizzazione.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Color Mode] sul telecomandoper cambiareil Modo
colore.

Il nome del Modo colore apparebrevementesullo schermo,quindi
l'aspetto dell'immagine cambia.

c Perpassareciclicamentetra i diversi modi colore disponibili per il
segnalein ingresso,premerepiù volte il pulsante[Color Mode].

a È anchepossibile impostare Modo colorenel menu Immagine del
proiettore.

Modi coloredisponibili
Il proiettore potrà essereimpostatoin modo cheusi questi Modi colore in
basealla sorgentedi ingressoutilizzata:

Modo colore Descrizione
Dinamico È la modalità con maggioreluminosità. Ottimo sela

priorità è la luminosità.
Presentazione Ottimo per proiettare immagini vivaci.
Cinema Ottimo per visualizzarecontenuti comei film.
sRGB Ottimo per riprodurre fedelmenteil colore

dell'immagine sorgente.
Lavagna scura Ottimo per proiettare immagini direttamentesuuna

lavagna verde.
Multiproiezione
(EB-L255F/EB-L250F)

Il meglio per proiettare dapiù proiettori (riduce la
differenzadi tonalità colore tra le immagini).

Attivazione della regolazione automatica della
luminanza

È possibileattivare il Contrasto dinamico per ottimizzare automaticamentela
luminanza dell'immagine. In questomodo si migliora il contrasto
dell'immagine sulla luminosità dei contenuti proiettati.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.
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b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Immagineepremere [Enter].

d SelezionareContrastodinamico epremere [Enter].

e Scegliereunadelle seguentiopzioni epremere [Enter]:
• Normaleper una regolazionestandard della luminosità.

• Alta velocitàper regolare la luminosità non appenacambia la scena.

f Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.
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È possibile regolare i vari aspetti della visualizzazionedei colori delle
immagini proiettate (EB-L255F/EB-L250F).

ggLink correlati
• "Regolazionedi sfumatura, saturazionee luminosità" p.73
• "Regolazionedella gamma"p.74

Regolazionedi sfumatura, saturazione e luminosità
È possibile regolare le impostazioni per Sfumatura,Saturazione,eLuminosità
per i colori dellesingoleimmagini.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Immagineepremere [Enter].

d SelezionareRGBCMY e premere [Enter].

e Selezionareil colore da regolare,epremere [Enter].
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f Eseguire quanto segue,senecessario,per ciascuna impostazione:
• Per regolare la sfumatura generaledel colore, bluastro - giallastro -

rossastro, regolare l'impostazione Sfumatura.
• Per regolare l'intensità generaledel colore, regolare l'impostazione
Saturazione.

• Per regolare la luminosità generaledel colore, regolare l'impostazione
Luminosità.

g Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.

Regolazionedella gamma
È possibile correggerele differenze dei colori dell'immagine proiettata chesi
verificano tra sorgenti di immagine diverseregolando l'impostazione Gamma.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Immagineepremere [Enter].

d SelezionareGammaepremere [Enter].
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e Selezionareeregolare il valore della correzione.

Quando si selezionaun valore minore, è possibile ridurre la luminosità
globaledell'immagine per renderel'immagine più nitida. Quando si
selezionaun valore maggiore, le areescuredell'immagine saranno più
luminose, ma la saturazionedi colore per le areepiù chiare potrebbe
diventare più leggera.

f Sesi desideraeseguireregolazioni più precise, selezionare
Personalizzatoepremere [Enter].

g Premerei tasti freccia sinistra o destraper selezionarela tonalità
cromatica da regolare sul grafico di regolazione gamma.

Successivamentepremereil tasto freccia su o giù per regolare il valore e
premere[Enter].

h Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.
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È possibileregolarela risoluzione dell’immagine per riprodurre un’immagine
chiara con una texture più accentuataeun effetto materico.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Immagineepremere [Enter].

d Selezionareil menu Miglior. immagineepremere[Enter].

e SelezionareMod. preimp. imm. epremere [Enter].

f Selezionarel’opzione preimpostata epremere [Enter].
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Le seguenti impostazioni salvatenell’opzione preimpostata vengono
applicateall’immagine.
• Riduzionerumore
• Riduz. rumore MPEG (EB-L255F/EB-L250F)
• Deinterlacciamento
• Super-resolution
• Migliora dettagli

g Regolareindividualmente ciascunaimpostazione nel menu Immagine
del proiettore senecessario.
• Perridurre lo sfarfallio delle immagini, regolarel’impostazione
Riduzione rumore.

• Perridurre il rumore o le distorsioni nei videoMPEG,regolare
l’impostazione Riduz. rumoreMPEG.

• Perconvertire i segnalida interlacciato aprogressivoper alcuni tipi
di immagine video, regolare l’impostazione Deinterlacciamento.
• Off: per immagini video con movimento rapido.
• Video: per la maggior parte dei video.
• Film/Auto: per i film, la graficacomputerizzatae l'animazione.

a L’impostazione viene visualizzata solo quando il segnale
corrente è un segnaleinterlacciato (480i/576i/1080i).

• Per ridurre la sfocaturavisualizzataquando si proiettano immagini
in bassarisoluzione, regolare l’impostazione Super-resolution.

• Percreareuna texture più accentuataeun effetto materico
dell'immagine, regolarel’impostazione Migliora dettagli.

a Il valoredelle impostazioni nell’opzione predefinita sarà
sovrascritto.

h Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.



Regolazionedella luminosità 78

È possibile regolare la luminosità della sorgenteluminosa del proiettore.

a Accendereil proiettore epassarealla sorgentedi immagine chesi
desiderautilizzare.

b Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

c Selezionareil menu Funzionamentoepremere [Enter].

d SelezionareControllo luminosità sorgenteluminosa epremere
[Enter].

e Sesi desideramantenere la luminosità al livello specificato, selezionare
l’impostazione Mantieni luminosità eselezionareOn.

f Sesi attiva Mantieni luminosità, selezionarel’impostazione Mantieni
livello luminosità everificare l’informazione Restantestimato.

g Sesi disattiva Mantieni luminosità, selezionarel’impostazione
Modalità luminosità:
• Normaleconsentedi impostare la luminosità al livello massimo.In

tal modo, il tempo di funzionamento della sorgenteluminosa saràdi
circa 20.000ore.

• Silenzioconsentedi impostare la luminosità al 70%eriduce il
rumore dellaventola. In tal modo, il tempo di funzionamento della
sorgente luminosa saràdi circa 20.000ore.
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• Estesoconsentedi impostare la luminosità al 70%eaumenta la
durata dellasorgenteluminosa. In tal modo, il tempo di
funzionamento della sorgenteluminosa saràdi circa 30.000ore.

• Personalizzatoconsentedi selezionareun livello di luminosità
personalizzato tra il 70e il 100%.

h Sesi configura l’impostazione Modalità luminosità suPersonalizzato,
selezionareLivello luminosità eutilizzare i tasti sinistra edestraper
selezionarela luminosità.

i Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.

a Perottenerei risulti migliori mantenendouna luminosità costante,
impostare Calibrazione del lasersuEseguiperiodic. nel menu
Gestionedel proiettore.

ggLink correlati
• "Ore di uso della modalità costante"p.79
• "Tempo di funzionamento della sorgenteluminosa" p.80
• "Specifichedel proiettore" p.243

Ore di usodella modalità costante

Livello schermo ore restanti stimate
almeno 10.000 ore

Da 8.000 a 9.999 ore

Da 6.000 a 7.999 ore

Da 4.000 a 5.999 ore
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Livello schermo ore restanti stimate
Da 2.000 a 3.999 ore

Da 0 a 1.999 ore

a Il numero di ore visualizzate comeRestantestimatoèsolamente
indicativo.

Tempo di funzionamento della sorgente luminosa
Il tempo di funzionamento della sorgenteluminosa varia a seconda
dell'impostazione Livello luminositàeseMantieni luminosità èattiva o
meno.

a • Il tempo di funzionamento della sorgenteluminosa varia aseconda
delle condizioni ambientali edell'uso.

• Le ore elencatequi sono approssimative enon sono garantite.
• Potrebbeesserenecessariosostituire le parti interne prima del tempo

di funzionamento stimato della sorgenteluminosa.
• Sesi attiva la Mantieni luminosità esi superanole ore d'uso

elencate,può non esserepossibile selezionareun'impostazione
elevataper Mantieni livello luminosità.

Mantieni luminositàdisattivata

ImpostazioneLivello
luminosità

Tempo impiegato prima chela luminosità della
sorgenteluminosa si riduca della metà
(approssimativo)

100% 20.000ore
90% 21.000ore

ImpostazioneLivello
luminosità

Tempo impiegato prima chela luminosità della
sorgenteluminosa si riduca della metà
(approssimativo)

80% 24.000ore
70% 30.000ore

Mantieni luminositàattivata

A Mantieni livello di luminosità

B Tempo nel qualeil proiettore può mantenerela luminosità costante
(approssimativo)

ImpostazioneMantieni
livello luminosità

Tempo nel qualeil proiettore può mantenerela
luminosità costante(approssimativo)

85% 6.000ore
80% 10.000ore
70% 19.000ore
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I tasti del volume regolanoil sistemadi altoparlanti interno del proiettore.
È inoltre possibilecontrollare il volume degli altoparlanti esterni collegati al
proiettore.
Il volume deveessereregolato separatamenteper ciascuna sorgente in
ingresso collegata.

a Accendereil proiettore eavviare una presentazione.

b Perabbassareoalzareil volume, premere i tasti [Volume] sul
telecomandoo sul pannello di controllo.

Viene visualizzatoun misuratore del volume.

c Perimpostare il volume aun livello specifico per una sorgentein
ingresso,selezionareVolume nel menu I/O segnaledelproiettore.

Attenzione
Non avviareuna presentazionecon un'alta impostazione del volume. Rumori forti
improvvisi possonoprovocarela perdita dell'udito.
Abbassaresempreil volume prima di spegnereil proiettore. In questomodo sarà
possibile aumentaregradualmente il volume dopo l'accensione.



Regolazionedelle funzioni del proiettore
Seguirele istruzioni contenute in questesezioni per usarele funzioni di regolazionedel proiettore.

ggLink correlati
• "Proiezionedi più immagini simultaneamente"p.83
• "Proiezione di una presentazionePCFree"p.86
• "Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto" p.92
• "Spegnimentotemporaneo dell'immagine edell'audio" p.99
• "Arresto temporaneodell'azione video" p.100
• "Ingrandimento/Riduzione delle immagini (E-Zoom)" p.101
• "Salvataggiodi un Logo utente" p.103
• "Salvataggiodi un pattern utente" p.105
• "Usodi più proiettori" p.107
• "Funzioni di sicurezzadel proiettore" p.120
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La funzione split screenpuò essereusataper proiettare simultaneamente due
o quattro immagini daduesorgenti immagine diverse.

a • Mentre viene usatala funzione split screen,le altre funzioni del
proiettore potrebbero non esseredisponibili ealcuneimpostazioni
potrebbero essereapplicateautomaticamente a tutte le immagini.

• Non èpossibile eseguirela proiezione in split screenquando
Riproduz. contenutoèimpostato suOn nel menu Funzionamento
del proiettore (EB-L255F/EB-L250F).

• Potrebbe non esserepossibile eseguirela proiezione in split screen
quando si utilizza la funzione Scalao la funzione Unione bordi
(EB-L255F/EB-L250F).

a Premereil tasto [Split] sul telecomando.

b Selezionare 2 schermio 4 schermi.

Quando si divide lo schermoametà, la sorgente in ingresso
correntemente selezionatasi spostasulla parte sinistra dello schermo.
Quando si divide lo schermoin quattro precedentemente,lesorgenti in
ingressodella proiezione di split screenprecedentesono selezionatee
proiettate nella stessaposizione.

c Premereil tasto[Menu].
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d Quando si divide lo schermo ametà, eseguirele seguentioperazioni se
necessario:

A Selezionala sorgente in ingresso.

a Possonoessereselezionatesolo sorgenti in ingresso
chepossanoesserecombinate.

B Selezionarelo schermo di cui si desiderasentire l’audio.

C Selezionarele dimensioni dello schermo.

e Quando si divide lo schermoin quattro, eseguirele seguentioperazioni
senecessario:

A Selezionala sorgente in ingresso.

a Possonoessereselezionatesolo sorgenti in ingresso
chepossanoesserecombinate.

B Selezionarelo schermo di cui si desiderasentire l’audio.

f SelezionareEseguiepremere [Enter].

g Peruscire dalla funzione split screen,premere[Split] o [Esc].

ggLink correlati
• "Combinazioni di sorgentedi ingressonon supportateper la proiezione

Split Screen"p.85
• "Limitazioni della proiezione Split Screen"p.85
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Combinazioni di sorgente di ingressonon supportate
per la proiezione Split Screen

Questecombinazioni di sorgentein ingressonon possonoessereproiettate
simultaneamente.
• Computer1, Computer2 eVideo
• USB,USBDisplay eLAN

a Quando si divide lo schermoin quarti esi seleziona
contemporaneamente la sorgentedi ingressoUSBeScreenMirroring, è
possibile selezionaresolo una sorgentedi ScreenMirroring.

Limitazioni della proiezione Split Screen

Limitazioni operative
Non èpossibile eseguirele seguentioperazioni durante la proiezione split
screen.
• Impostazionedel menu proiettore
• E-Zoom
• Commutazionedel modo formato (il modo formato viene impostato su
Automatico)

• Operazioni tramite il tasto [User] sul telecomando,tranne chevisualizzare
le informazioni sulla rete sulla superficie proiettata.

• Applicazione dell’impostazione Contrastodinamico
• La visualizzazionedelle informazioni sulla rete sulla superficie proiettata

tramite un metodo diverso dalla pressionedel tasto[User].
• Visualizzazionedellabarradi informazioni di ScreenMirroring

Limitazioni immagine
• Anche sesi imposta NessunsegnaleaschermosuLogonel menu Schermo

del proiettore, la schermatablu viene visualizzata quando non c'ènessun
segnaleimmagine in ingresso.

ggLink correlati
• "Rapporto d'aspettodell'immagine" p.66
• "Ingrandimento/Riduzione delle immagini (E-Zoom)" p.101
• "Attivazione della regolazioneautomatica della luminanza" p.71
• "Regolazionedel menu Impostazioni" p.171
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La funzione PCFreedel proiettore può essereusataogni volta chesi collega
un dispositivo USBchecontiene i file di presentazionecompatibili. Consente
di visualizzarein modo rapido e veloceuna presentazioneedi controllarla
usandoil telecomandodel proiettore.

ggLink correlati
• "Tipi di file PCFreesupportati" p.86
• "Precauzioni relative alla proiezione PC Free"p.87
• "Avvio di una presentazionePCFree"p.87
• "Avvio di un film PCFree"p.89
• "Opzioni di visualizzazionedi PCFree"p.90

Tipi di file PCFree supportati
Questi tipi di file possonoessereproiettati usandola funzione PC Freedel
proiettore.

a • Perottenererisultati migliori, metterei file su un supporto
formattato in FAT 16/32.

• In casodi problemi nel proiettare dasupporti formattati per file
systemnon Windows, provare a formattare il supporto per
Windows.

Contenuti
dei file

Tipo di file
(estensione
)

Dettagli

Immagine .jpg Accertarsi cheil file non sia:
• FormatoCMYK
• Formati progressivi
• Altamente compresso
• Con risoluzione superiore a 8192× 8192

.bmp Accertarsi cheil file non sia:
• Con risoluzione superiore a 1280× 800

.gif Accertarsi cheil file non sia:
• Con risoluzione superiore a 1280× 800
• Animato
• Interlacciato

.png Accertarsi cheil file non sia:
• Con risoluzione superiore a 1920× 1080
• Interlacciato

Contenuti
dei file

Tipo di file
(estensione
)

Dettagli

Filmato .avi
(Motion
JPEG)

• Versione:soloAVI 1.0
• Risoluzione: 1280× 720al massimo
• Dimensioni: al massimo2 GB
• Codecvideo: Motion JPEG
• FrameRate:fino a30 fps
• Codecaudio: LPCM o IMA ADPCM
• Frequenzadi campionamento audio: 11,025kHz, 16

kHz, 22,05kHz, 24kHz, 32kHz o 44,1kHz
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Contenuti
dei file

Tipo di file
(estensione
)

Dettagli

Filmato .mp4/.mov
(H.264,
H265)

• Risoluzione: 1920× 1200al massimo
• Dimensioni: al massimo2 GB
• Codecvideo: H.264/MPEG-4 AVC o H.265/MPEG-H

HEVC
• FrameRate:fino a30 fps
• Profilo:

• H.264/MPEG-4AVC: profilo base,profilo
principale,profilo alto

• H.265/MPEG-HHEVC: profilo principale
• Formato colore:YUV420
• Struttura aspicchio singolo
• Codecaudio: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC, o

LPCM
• Canaleaudio: fino a2 canali (canale2)
• Bit audio: 8 bit o 16bit
• Frequenzadi campionamento audio:

• MPEG-2 AAC-LC: 44,1kHz, 48 kHz
• MPEG-4 AAC-LC: 44,1kHz, 48 kHz
• LPCM: 11,025kHz, 16 kHz, 22,05kHz, 24 kHz, 32

kHz, 44,1kHz o 48kHz

Precauzioni relative alla proiezione PCFree
Fareattenzione alle seguentiprecauzioni quando si usanole funzioni PCFree.
• Non èpossibile utilizzare una chiavetta USBper le funzioni PCFree.
• Non scollegareil dispositivo di archiviazione USBmentre si staeffettuando

l'accessoadesso,altrimenti PCFreepotrebbe non funzionare
correttamente.

• Si potrebbe non esserein grado di usarele funzioni di sicurezzasualcuni
dispositivi di archiviazione USBcon funzioni PCFree.

• Quando si collegaun dispositivo USBcheinclude un trasformatore CA,
collegareil trasformatore auna presaelettrica quando si usatale dispositivo
con il proiettore.

• Alcuni lettori di schedeUSBdisponibili in commerciopotrebberonon
esserecompatibili.

• Il proiettore è in gradodi riconoscerefino a5 schedeinserite
contemporaneamentenel lettore di schedecollegato.

• Mentre si effettua la proiezione con PC Freeèpossibile usarele seguenti
funzioni.
• Blocco
• A/V Mute
• E-Zoom

ggLink correlati
• "Arresto temporaneodell'azione video" p.100
• "Spegnimentotemporaneo dell'immagine edell'audio" p.99
• "Ingrandimento/Riduzione delle immagini (E-Zoom)" p.101

Avvio di una presentazione PCFree
Una volta collegato un dispositivo USBal proiettore, èpossibile passarealla
sorgente in ingresso USBeavviare la presentazione.

a • È possibilemodificare le opzioni di funzionamento PCFreeo
aggiungereeffetti speciali evidenziandoOpzionenello schermoin
bassoed elaborando [Enter].
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a Premereil tasto [USB] sul telecomandofinché non vienevisualizzata la
schermata PC Free.

a • Seviene visualizzata la schermata Selezionaunità premere i
tasti freccia per selezionarel'unità epremere[Enter].

• Pervisualizzarele immagini sull'altra unità USB,evidenziare
Selezionaunità in alto sulla schermatadell'elenco dei file e
premere[Enter].

b Effettuare una delle seguentioperazioni per individuare i file:
• Seènecessariovisualizzarei file all'interno di una sottocartella nel

proprio dispositivo, premere i tasti frecciaper evidenziarela cartella
epremere[Enter].

• Pertornare indietro di un livello cartellesul dispositivo, evidenziare
Torna all'inizio e premere[Enter].

• Pervisualizzarealtri file presenti in una cartella, evidenziarePagina
seguenteoPaginaprecepremere [Enter], oppure premere i tasti
[Page] suo giù sul telecomando.

c Effettuare una delle seguentioperazioni:
• Pervisualizzareun'immagine singola, premere i tasti freccia per

evidenziare l'immagine epremere [Enter]. (Premere[Esc] per
tornare alla schermatacon l'elencodei file.)

• Pervisualizzareuna presentazionedi tutte le immagini presenti in
una cartella, premerei tasti freccia per evidenziarel'opzione
Slideshowsullo schermo in bassoepremere [Enter].

a • È possibilemodificare l'intervallo di tempo per il cambio
immagine evidenziandoOpzione nello schermo in bassoe
premendo[Enter].

• Seci sononomi file più lunghi dell'areadi visualizzazioneo
includono simboli non supportati, possonoessereaccorciatio
cambiati solo nella schermata.

d Durante la proiezione, usarei seguenticomandi per controllare lo
schermo:
• Per ruotare un'immagine visualizzata,premere il tasto freccia suo

giù.
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• Per passareall'immagine precedenteo successiva,premere il tasto
freccia a destrao sinistra.

e Perarrestare la visualizzazione, seguirele istruzioni aschermoo
premereil tasto [Esc].
Si torna alla schermatacon l'elenco file.

f Disattivare il dispositivo USB,senecessario,quindi scollegareil
dispositivo dal proiettore.

ggLink correlati
• "Opzioni di visualizzazionedi PCFree"p.90
• "Collegamento aun dispositivo USB"p.30

Avvio di un film PCFree
Una volta collegato un dispositivo USBal proiettore, èpossibile passarealla
sorgentein ingressoUSBeavviare il film.

a • È possibilemodificare le opzioni di funzionamento PC Free
evidenziandoOpzione nello schermo in bassoepremendo [Enter].

a Premereil tasto [USB] sul telecomandofinché non vienevisualizzata la
schermata PC Free.

a • Seviene visualizzata la schermata Selezionaunità premere i
tasti freccia per selezionarel'unità epremere[Enter].

• Pervisualizzarele immagini sull'altra unità USB,evidenziare
Selezionaunità in alto sulla schermatadell'elenco dei file e
premere[Enter].

b Effettuare una delle seguentioperazioni per individuare i file:
• Seènecessariovisualizzarei file all'interno di una sottocartella nel

proprio dispositivo, premere i tasti frecciaper evidenziarela cartella
epremere[Enter].

• Pertornare indietro di un livello cartellesul dispositivo, evidenziare
Torna all'inizio e premere[Enter].

• Pervisualizzarealtri file presenti in una cartella, evidenziarePagina
seguenteoPaginaprecepremere [Enter], oppure premere i tasti
[Page] suo giù sul telecomando.

c Perriprodurre un film, premerei tasti frecciaper selezionareil file e
premere[Enter].
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a • Seci sononomi file più lunghi dell'areadi visualizzazioneo
includono simboli non supportati, possonoessereaccorciatio
cambiati solo nella schermata.

• Sesi desiderariprodurre tutti i film di una cartella in sequenza,
selezionare l'opzione Slideshowin bassosullo schermo.

d Perarrestarela riproduzione del film, premere [Esc] evidenziareEsci,
quindi premere[Enter].
Si torna alla schermatacon l'elenco file.

e Disattivare il dispositivo USB,senecessario,quindi scollegareil
dispositivo dal proiettore.

ggLink correlati
• "Opzioni di visualizzazionedi PCFree"p.90
• "Collegamento aun dispositivo USB"p.30

Opzioni di visualizzazione di PCFree
Quando si utilizza PCFree,èpossibile selezionarequesteopzioni di
visualizzazione. Per accedereaquestaschermata, selezionareOpzione in
bassosulla schermatacon l'elenco dei file PCFreeepremere [Enter].

Impostazioni Opzioni Descrizione
Ordine
visualizzazione

Ordina per nome Ordina i file visualizzati per nome
Ordina per data Ordina i file visualizzati perdata

Ordinamento Crescente Ordina i file dal primo all'ultimo
Decrescente Ordina i file all'ultimo al primo

Riesegui On Visualizza una presentazionein modo
continuativo

Off Visualizza una presentazioneuna sola
volta
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Impostazioni Opzioni Descrizione
Tempo cambio
schermo

No Non visualizzaautomaticamente il
file successivo

Da 1Secondo a60
Secondi

Visualizzai file per il periodo
selezionato epassaal file successivo
automaticamente;le immagini ad alta
risoluzione potrebbero impiegareun
tempo leggermentepiù lungo

Effetto No Nessuneffetto
Comparsa Transizioni tra le immagini usando

un effetto acomparsa
Dissolvenza Transizioni tra le immagini usando

un effetto di dissolvenza
Casuale Transizioni tra le immagini usando

una varietà casualedi effetti



Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto 92

La funzionalità Riproduz. contenuto consentedi proiettare i contenuti di
segnaleticadigitale (EB-L255F/EB-L250F).Èpossibile proiettare facilmente
elenchi riproduzione checontengonoimmagini efilmati salvati suun
dispositivo di archiviazione esterno.È inoltre possibile aggiungerecolore e
effetti forma all’immagine proiettata.

ggLink correlati
• "Passaggioallamodalità di riproduzione del contenuto" p.92
• "Uso della modalità Spot"p.93
• "Proiezionedegli elenchiriproduzione" p.94
• "Aggiunta di effetti all’immagine proiettata" p.97
• "Limiti dellamodalità di riproduzione del contenuto"p.98

Passaggioalla modalità di riproduzione del
contenuto

Prima di proiettare gli elenchi riproduzione, occorre passareallamodalità
Riproduz. contenuto.

a Sesi configura l’impostazione Riproduz. contenutosuOn quando
l’impostazione Tipo di schermoèconfigurata suun rapporto d’aspetto
diverso dalla risoluzione del proiettore, l’impostazione Tipo di
schermovieneripristinata.

a Accendereil proiettore.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menuFunzionamento,quindi
premere[Enter].

c Selezionarel’impostazione Riproduz. contenutoeimpostarla suOn.
Saràvisualizzata una richiesta di conferma.

d Spegnereil proiettore, quindi riaccenderloper attivare la modalità
Riproduz. contenuto.
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Usodella modalità Spot
Nella modalità Riproduz. contenuto, è possibileutilizzare la modalità Spotper
proiettare un faretto virtuale epersonalizzarela posizione, le dimensioni, la
forma ela larghezzadella luce.

Before della modalità spot, ènecessarioassegnarelafunzione Spot al pulsante
[User] sul telecomando.

a Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

b Selezionareil menuGestioneepremere [Enter].

c Selezionarel’impostazione Tasto Utenteepremere [Enter].

d Selezionareil menu Spotepremere [Enter].
La funzione Spot saràassegnataalpulsante [User] sul telecomando.

a Questaimpostazione deveessereeffettuata solo la prima volta
chesi utilizza la modalità spotlight.
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e Premereil tasto [User] sul telecomando.

L’immagine proiettata diventa un faretto.

f Premereil tasto [Effect] sul telecomandoper modificare l’effetto
Overlaye il filtro forma del faretto.

ggLink correlati
• "Aggiunta di effetti all’immagine proiettata" p.97

Proiezione degli elenchi riproduzione
È possibileproiettare gli elenchi riproduzione checontenganoimmagini e
filmati nella modalità Riproduz. contenuto.

a Creareelenchi riproduzione edesportarli suun’unità flash USBtramite
uno dei seguentimetodi:
• Il software EpsonProjector Content Managerconsentedi creare

elenchi riproduzione edi salvarli suun dispositivo di archiviazione

esterno.È inoltre possibile aggiungerecolore eeffetti forma
all’immagine proiettata eprogrammareelenchi riproduzione.
È possibile scaricaree installare EpsonProjector Content Manager
dal seguentesito Web.
epson.sn
Per le istruzioni, vederelaGuida operativa di EpsonProjector
Content Manager.

• EpsonWeb Control consentedi creareelenchi riproduzione tramite
un browser webesalvarli su un dispositivo di archiviazione esterno
connessoaun proiettore tramite rete. È inoltre possibile aggiungere
colore eeffetti forma all’immagine proiettata.

• L'app EpsonCreative Projection app consentedi crearecontenuti su
dispositivi iOS. Inoltre èpossibile trasferire contenuti via wirelessal
proiettore.
È possibile scaricareEpsonCreative Projection dall’App Store.Le
tariffe previste per la comunicazione con l’App Storesonoacarico
del cliente.

b In modalità Riproduz. contenuto, collegarel’unità flash USBnella porta
USB-Adel proiettore.

c Premereil tasto [USB] sul telecomando.

Viene proiettato l’elencoriproduzione riprodotto per ultimo. Seèstato
assegnatounorario, l’elenco riproduzione saràriprodotto secondoil
programmanell’orario.
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a • È inoltre possibiletenerepremuto il tasto [Num] e i tasti numerici
per proiettare l'elencoriproduzione preferito. È possibile impostare
un tasto di sceltarapida per il telecomandotramite il software
utilizzato per creareelenchi riproduzione.

• Perselezionarel’elenco riproduzione target dall’elenco, premere
[USB Viewer] sul telecomando,quindi utilizzare i tasti freccia.

ggLink correlati
• "Creazionedi elenchi riproduzione tramite EpsonWeb Control" p.95
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9

Creazionedi elenchi riproduzione tramite EpsonWeb Control
In modalità Riproduz. contenuto, èpossibilecreareelenchi riproduzione
tramite un browser webesalvarli suun dispositivo di archiviazione USB
connessoaun proiettore tramite rete.

Attenzione
Non rimuovere l’unità flash USBdal proiettore o scollegareil cavodi
alimentazione del proiettore mentre si creanoelenchi riproduzione. I dati salvati
sull’unità flash USBpossonoesseredanneggiati.

a Accertarsi cheil proiettore siain modalità Riproduz. contenuto.

b Accertarsi che il computer o il dispositivo siaconnessoalla stessarete
del proiettore.

c Assicurarsi di avercollegatoun'unità flash USBalla porta USB-A del
proiettore.

d Avviare il browserwebsul computer o sul dispositivo.

e Accederealla schermataEpsonWeb Control inserendo l'indirizzo IP
del proiettore nella barra degli indirizzi del browser. Quando si
inserisceun indirizzo IPv6, collocarlo tra [ e ].

f SelezionareDispositivo di memoria USB.
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g SelezionareCarica dati.

h Selezionarele immagini o i video daaggiungereall’elenco riproduzione.

a È possibile caricarefile .avi, .jpeg(.jpg), .png, .bmp, o .gif.
Peraggiungerefile .mp4 o .mov all'elenco riproduzione,
utilizzare il softwareEpsonProjector Content Managero l’app
EpsonCreative Projection.

I file selezionatisonocopiati nell’unità flash USBcollegata.

i Effettuare una delle seguentioperazioni:
• Peraggiungerli all’elenco riproduzione esistente,selezionare
Aggiungia playlisteselezionarel’elenco riproduzione al quale
aggiungerli.

• Percreareun nuovo elencoriproduzione aggiungerli, selezionare
Creanuovaplaylist.

j Modificare l’elencoriproduzione.

A Modifica il nomedell’elencoriproduzione.

B Consentedi selezionareseabilitare la ripetizione o meno.

C Registral’elenco riproduzione sui preferiti.
Quando si registra un elencoriproduzione comepreferito, èpossibile
avviare rapidamente la riproduzione tramite la schermataRemoteo il
telecomando.

D Visualizza le immagini o i video aggiunti all’elencoriproduzione.
L’elencoriproduzione riproduce le immagini o i video in ordine.

E Aggiungeimmagini o video all'elencoriproduzione.

F Elimina immagini o video dall'elencoriproduzione.
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G Apre la schermataCambia immagine.
È possibile specificarel’intervallo di tempo dopo il qualesi passaalfile
immagine successivo.Inoltre èpossibile selezionareun effetto di
transizione.

H Apre la schermataEffetti.
È possibileaggiungerefiltri colore eeffetto forma predefiniti aun elenco
riproduzione. Inoltre èpossibilecreareun effetto di transizione
personalizzato.

I Visualizza in anteprima l'elencoriproduzione.

k Una volta terminata la modifica dell'elencoriproduzione, selezionare
Fine.

a • È possibile riprodurre l'elenco riproduzione dalla schermataRemote
oElencoriproduzione.

• Quando si desideraspecificare l'avvio e la fine dell'elenco
riproduzione, programmarlo tramite il softwareEpsonProjector
Content Manager.

ggLink correlati
• "Opzioni di controllo del web"p.150

Aggiuntadi effetti all’immagineproiettata
È possibileaggiungerecolore eeffetti forma all’immagine proiettata in
modalità Riproduz. contenuto.

a • Perutilizzare le funzioni di effetto, accertarsidi eseguire
regolarmenteModalità aggiorn.
s Gestione>Modalità aggiorn.

• Questafunzione non èdisponibile quando si utilizza la funzione
Unione bordi.

a In modalità Riproduz. contenuto,premereil tasto[Effect] sul
telecomando.

b SelezionareOn come impostazione Effetto Overlay epremere [Enter].

c SelezionareFiltro forma epremere [Enter].

d Regolareciascunadelle seguenti opzioni senecessario:
• Formaper selezionarel’effetto forma desiderato tra cerchi, rettangoli

o forme personalizzate.
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a È possibile aggiungereimmagini comeforme personalizzate
tramite il softwareEpsonProjector Content Manager. Per i
dettagli, vederelaGuida operativa di EpsonProjector Content
Manager.

• Effetto filtro per sceglieresemascherarel’interno o l'esterno della
forma selezionata.

• Dimensioniper impostare le dimensioni della forma.
• Posizioneper impostare la posizione della forma.

a Quando si utilizza una forma personalizzata,non èpossibile
modificare le impostazioni Dimensioni ePosizione.

e SelezionareColorefiltro epremere [Enter].

f Regolareciascunadelle seguenti opzioni senecessario:
• Colorefiltro per selezionareil colore.
• Personalizzatoper impostare un colore personalizzato regolando
Rosso,Verde eBlu singolarmente.

g SelezionareLuminositàper impostare il livello di luminosità.

h Una volta terminato, premere[Menu] per usciredai menu.

Limiti della modalità di riproduzione del contenuto

Limitazioni operative
Non èpossibile eseguirele seguentioperazioni nella modalità Riproduz.
contenuto.
• Modificando l’impostazione Temp. colorenel menu Immagine (quando si

selezionaBiancocaldooBianco freddo comeColore filtro)
• Split Screen

• Modifica dell’impostazione Tipo di schermonelmenu Installazione
• Modifica dell’impostazione Nessunsegnaleaschermonel menu Schermo
• Modifica dell’impostazione Percorsosalvat.Lognel menu Gestione
• Unione bordi
• Rilevamento automatico del segnalein ingresso
• Modifica di PasswordRemotenel menu Impostazioni di rete
• PC Free
• Telecameradocumenti USB
• Funzione di trasmissionedello schermotramite softwareEpsoniProjection

ggLink correlati
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Menu Rete- Menu Impostazioni di rete" p.189
• "Proiezionedi più immagini simultaneamente"p.83
• "Impostazione del tipo di schermo"p.47
• "Proiezione di una presentazionePCFree"p.86
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È possibile spegneretemporaneamentel’immagine proiettata e l’audio. Ciò è
efficacequando si desideraridirezionare l'attenzione del pubblico durante una
presentazione.
Qualsiasiazioneaudio o video proseguetuttavia, quindi non èpossibile
riprendere la proiezionedal punto in cui si è interrotta.

a Premereil tasto [A/V Mute] sul telecomandoper arrestare
temporaneamentequalsiasi proiezione esilenziare l'audio.

b Perriattivare l'immagine el'audio, premerenuovamente[A/V Mute].

a • È anchepossibile arrestarela proiezione usando la levaA/V Mute sul
proiettore.

• L'alimentazione del proiettore si disattiva automaticamente30minuti
dopo averattivato A/V Mute. È possibiledisabilitare questa
funzionalità.
s Funzionamento>Timer A/V Mute
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L'azione di un video o la presentazionedi un computer può essere
temporaneamentearrestatamantenendo l'immagine corrente sullo schermo.
Qualsiasiazioneaudio o video proseguetuttavia, quindi non èpossibile
riprendere la proiezionedal punto in cui si è interrotta.

a Premereil tasto [Freeze]sul telecomandoper arrestarel'azione video.

b Per riavviare l'azione video in corso, premerenuovamente [Freeze].
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È possibileingrandire o ridurre l’immagine proiettata tramite il tasto[E-
Zoom] sul telecomando.

ggLink correlati
• "Zoom nelle immagini" p.101
• "Riduzione delle immagini" p.101

Zoomnelle immagini

a Premereil tasto [E-Zoom] + sul telecomando.

L’immagine proiettata vieneingrandita apartire dal centro. È possibile
ingrandire l'immagine dauna aquattro volte con 25valori di
incremento.

b Usarei seguentitasti sul telecomandoper regolarel'immagine
ingrandita:
• Premereil tasto [E-Zoom] + più volte per effettuare lo zoom

nell’immagine.
• Pereffettuare unapanoramica sull'immagine ingrandita, usarei tasti

freccia.

• Perrimpicciolire l'immagine, premereil tasto[E-Zoom] –.
• Per tornare alla dimensione originale dell'immagine, premere

[Default].

a Quando si proiettano immagini da una telecameradocumenti Epson,è
possibile ingrandire l’immagine da una aotto volte le suedimensioni
con 57 incrementi tramite il pulsante[E-Zoom] + sulla telecamera
documenti.

Riduzionedelle immagini

a Premereil tasto [E-Zoom] - sul telecomando.

L’immagine proiettata verràridotta. È possibileridurre l'immagine tra il
100%eil 50%con valori di incremento.

b Usarei seguentitasti sul telecomandoper regolarel'immagine ridotta:
• Premereil tasto[E-Zoom] - più volte per effettuarela riduzione

dell’immagine.
• Perspostarel’immagine ridotta nell'areadi proiezione, usarei tasti

freccia.
• Per ingrandire l'immagine, premereil tasto[E-Zoom] +.
• Per tornare alla dimensione originale dell'immagine, premere

[Default].
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a Quando si proietta un’immagine da una telecameradocumenti Epson,
èpossibileancheridurre l’immagine tramite il pulsante[E-Zoom] -
sulla telecameradocumenti.
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È possibile salvareun'immagine sul proiettore evisualizzarla ogni volta cheil
proiettore si accende.Èinoltre possibile visualizzarel'immagine quando il
proiettore non riceve un segnalein ingresso.Questaimmagine èchiamata
schermatalogo utente.
Come logo utente èpossibile selezionareuna foto, un'immagine o un logo
aziendale,utile per identificare il proprietario del proiettore per scoraggiarei
furti. Inoltre èpossibileimpedire di cambiareil logo utente impostando una
passworddi protezione.

a • Sesi attiva Proiezionemenuper l’impostazione Logoutente,
impostarla suOff prima di eseguirei passaggipersalvareil logo
utente.

• Quando vengonocopiate le impostazioni del menuda un proiettore
aun altro usandola funzione di configurazione gruppo, viene
copiato ancheil logo utente.Non registrare le informazioni chenon
si desideracondividere tra più proiettori comeun logo utente.

• Non èpossibilesalvarecontenuti protetti daHDCP.
• QuandoRiproduz. Contenutoèimpostato suOn, è possibile

visualizzareil logo dell'utente solo all'avvio del proiettore
(EB-L255F/EB-L250F).

a Visualizzare l'immagine chesi desideraproiettare comelogo utente.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

c SelezionareLogoutente >Avvia impostazioneepremere [Enter].
Saràvisualizzato un messaggioin cui viene richiesto di usare
l'immagine visualizzata comelogo utente.

a Regolazioni come Correz. geometrica,E-Zoom, Formato, Scala
(solo EB-L255F/EB-L250F)oTipo di schermosono
temporaneamente annullate quando si selezionaLogoutente.

d SelezionareSìepremere [Enter].

a In baseal segnaleimmagine corrente, le dimensioni dello
schermo possonocambiare per adattarsi al segnaleimmagine.
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e Verificare l’immagine visualizzata,quindi selezionareSìper salvarla
comelogo utente.
Il logo utente viene sovrascritto esaràvisualizzato un messaggiodi
completamento.

f Premere[Esc] per uscire dalla schermatadel messaggio.

g Selezionareil menuSchermoepremere [Enter].

h Selezionarequando si desideravisualizzare la schermataLogo utente:
• Per visualizzarla quando non vi èsegnalein ingresso,selezionare
Nessunsegnaleaschermoeimpostarlo suLogo.

• Per visualizzarla quando si accendeil computer, selezionareSchermo
iniziale e impostarlo suOn.

a Perevitare modifiche alle impostazioni Logoutente,attivare
Proiezionemenuper l’impostazione Logoutentee impostare la
password.

ggLink correlati
• "Sceltadei tipi di sicurezzadella password"p.121
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Sonodisponibili quattro tipi di motivi preregistrati sul proiettore, comead
esempioi motivi a righe o con griglie. È possibileproiettare questi pattern per
aiuto nelle presentazioni usandole impostazioni Mostra pattern.
È inoltre possibile salvarel'immagine in corsodi proiezione comePattern
utente.

a • Una volta salvatoun Pattern utente, il pattern non può essere
ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.

• Non èpossibilesalvarecontenuti protetti daHDCP.

a Proiettare l'immagine chesi desiderasalvarecomePattern utente.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

c SelezionarePattern utente epremere [Enter].

Saràvisualizzato un messaggioin cui viene richiesto di usare
l'immagine visualizzata comePattern utente.

a Regolazioni quali Keystone,E-Zoom, Formato, Regolazoom
vengono temporaneamente annullate quando si seleziona
Pattern utente.

d SelezionareSìepremere [Enter].
Saràvisualizzato un messaggioin cui viene richiesto di salvare
l'immagine comePattern utente.

e SelezionareSìepremere [Enter].
Verrà visualizzato un messaggiocheindica il completamento.

f Selezionareil menuSchermoepremere [Enter].

g SelezionareTipo pattern e impostarlo suPattern utente.
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h SelezionareMostra pattern epremere [Enter].
L’immagine salvataviene proiettata.
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È possibilecombinare le immagini proiettate dadueo più proiettori per
creareun’areadell’immagine unificata.

a • Prima di avviare la proiezione, assicurarsidi impostareModo colore
suMultiproiezione nel menu Immaginedel Proiettore per tutti i
proiettori (EB-L255F/EB-L250F).

• In alcuni casi,non saràpossibile ottenere una corrispondenza esatta
della luminosità edella tonalità del colore anchein seguitoalla
correzione.

• Sele differenze di luminosità e tonalità di colore diventano più
evidenti nel corsodel tempo, ripetere le regolazioni.

Per i migliori risultati, selezionareimpostazioni eregolazioni delle immagini
di più proiettori in questoordine:
EB--L255F/EB--L250F:
• Impostazionedell'ID del proiettore
• Regolazionedell'uniformità del colore
• Unione dei bordi dell’immagine
• Corrispondenzadei colori dell'immagine
• Regolazionedel livello del nero
• Regolazionedi RGBCMY
• Scalareun’immagine
EB--L200F/EB--L200W/EB--L200X:

• Impostazionedell'ID del proiettore
• Regolazionedell'uniformità del colore
• Impostando Modalità luminosità suPersonalizzatoeregolando Livello
luminositànel menu Funzionamentodel proiettore.
s Funzionamento>Controllo luminosità sorgenteluminosa>
Modalità luminosità

a Siconsiglia di regolare l'immagine almeno30minuti dopo averiniziato
la proiezione, poiché le immagini non sonostabili immediatamente
dopo averaccesoil proiettore.

ggLink correlati
• "Sistemadi identificazionedel proiettore per il controllo di più proiettori"

p.107
• "Regolazionedell'uniformità del colore" p.109
• "Unione dei bordi dell’immagine" p.111
• "Corrispondenzadei colori dell'immagine" p.112
• "Regolazionedel livello del nero" p.114
• "Regolazionedi RGBCMY" p.116
• "Scalareun’immagine" p.118

Sistemadi identificazione del proiettore per il
controllodi più proiettori

Sevengonoallineati più proiettori per la proiezione delle immagini, è
possibile correggerela luminosità e la tonalità del colore dell'immagine di
ogni proiettore, in modo chele immagini corrispondano il più possibile.
È possibile impostare un ID proiettore univoco per ciascunproiettore per
utilizzarlo individualmente usandoun telecomando,quindi correggerela
luminosità e il colore di ciascunproiettore.

ggLink correlati
• "Impostazionedell'ID del proiettore" p.108
• "Selezionedel proiettore chesi desiderautilizzare" p.108
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Impostazionedell'ID del proiettore
Percontrollare più proiettori da un telecomando,assegnareaciascun
proiettore un ID univoco.

a Premereil tasto [Menu] eattenersi aquanto segue:
• EB-L255F/EB-L250F:selezionareil menu Multiproiezione e

premere[Enter].
• EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X:selezionareil menu Installazione

epremere[Enter].

b SelezionareID delproiettore epremere[Enter].

c Usarei tasti freccia per selezionareil numero di identificazione chesi
desiderausareper il proiettore. Quindi premere[Enter].

d Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.

e Ripeterequesteoperazioni per tutti gli altri proiettori chesi desidera
usareda un solo telecomando.

Selezionedel proiettore chesidesidera utilizzare
Una volta impostato l'ID del proiettore, selezionarel'ID del proiettore chesi
desiderausaretramite il telecomando.

a Puntareil telecomandoversoil proiettore target epremereil tasto [ID].

L'ID proiettore corrente vienevisualizzato sulla schermataproiettata.
Scomparedopo circa 3 secondi.

b Tenendopremuto il tasto[ID], premereil tastonumerico
corrispondente all'ID del proiettore chesi desiderautilizzare.
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Il proiettore da comandareviene selezionato.

a • Quando vieneselezionato[0/All] con il telecomando,è
possibileusaretutti i proiettori aprescinderedall'impostazione
ID delproiettore.

• Sel'ID delproiettore è impostato suOff, èpossibile usareil
proiettore attraverso il telecomando,aprescinderedall'ID
selezionatocon il telecomando.

• L’impostazione dell’ID del proiettore èsalvatanel
telecomando. Anche sele batterie del telecomando vengono
rimosseper sostituirle, l’impostazione dell’ID salvataviene
mantenuta. Tuttavia, sesi lascianole batterie fuori dal
telecomandoper lunghi periodi di tempo, l’ID torna
all’impostazionepredefinita (0/All).

• Quando si utilizzano più telecomandi simultaneamente,
potrebbenon esserepossibileutilizzare i proiettori come
desiderato a causadelle interferenze a infrarossi.

Regolazionedell'uniformità del colore
Sela tonalità di colore dell'immagine non èomogenea,èpossibile regolare il
bilanciamento di tono del colore. Regolarel'impostazione Uniformità colore
per ciascunproiettore.

a Il tono colore potrebbe non essereuniforme anchedopo la regolazione
dell'uniformità del colore.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].
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b SelezionareUniformità coloreepremere [Enter].

c Selezionaredi nuovo Uniformità coloreepremere[Enter].

d SelezionareOnepremere[Enter]. Quindi premere[Esc].

e SelezionareLivello regolazioneepremere [Enter].

f Selezionareil primo livello di regolazionechesi desideraregolaree
premere [Esc].

a Esistonootto livelli di regolazionedabianco agrigio anero. È
possibile regolareciascunlivello singolarmente.

g SelezionareAvvia regolazioniepremere [Enter].

h Selezionarel'area dell’immagine chesi desideraregolare epremere
[Enter].

a Regolaresingolarmente ciascunaarea,quindi selezionareTutto e
regolaretutto lo schermo.

i SelezionareRosso,Verde oBlu, eregolare il tono di colore, se
necessario.
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a La schermatadi regolazionecambiaad ogni pressionedi [Enter].

j Premere[Esc] per tornare alla schermatadi selezionedell'area.

k Ripeterele regolazioni del colore di ciascunaarea.

l Tornare al passaggio5eripetere tutti i passaggiperregolaregli altri
livelli.

m Una volta terminato, premere[Menu] per uscire.

Unione dei bordi dell’immagine
È possibileutilizzare la funzione Unionebordi del proiettore per creare
un’immagine senzasoluzionedi continuità dapiù proiettori
(EB-L255F/EB-L250F).

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuMultiproiezione, e
premere[Enter].

b SelezionareUnione bordi epremere [Enter].

c Attivare le impostazioni Unionebordi, GuidalineaeGuidaPattern.

a Selezionarel'impostazione Colore guidadiversa per ciascun
proiettore in modo chesiavisibile chiaramentel'areaunita.

d Selezionareil bordo chesi desideraunire suciascunproiettore e
premere[Enter].
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Comparirà una schermata comequesta:

e Selezionarel’impostazione Unione eselezionareOn.

f Selezionarel’impostazione Posiz.Avvio Blenderegolare la posizione
di avvio dell’unione.

g Selezionarel’impostazione Intervallo unioneeutilizzare i tasti freccia
per selezionarela larghezzadell’area unita in modo chele guide
visualizzatesiano sui bordi dell’area sovrappostatra le due immagini.

h Premere[Esc] per tornare alla schermataprecedente.

i Selezionarel’impostazione Curva unione eselezionareun gradiente per
l'areaombreggiatasui proiettori.

j Quando i bordi sonouniti, disattivare le impostazioni Guidalineae
GuidaPattern suciascunproiettore per controllare le impostazioni
finali.

k Una volta terminato, premere[Menu].

a Sel'area unita non si sovrappone esattamente,correggere la forma
dell'areaunita tramite Correzionepunto.

Corrispondenzadei colori dell'immagine
La qualità di visualizzazionedi più proiettori cheproiettano uno accanto
all'altro può essereabbinata (EB-L255F/EB-L250F).
Prima di iniziare, accenderetutti i proiettori in modo daselezionarele
impostazioni di qualità dell’immagine checorrispondono alla schermata
unificata.
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a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuMultiproiezione, e
premere[Enter].

b SelezionareCorr. coloreepremere [Enter].

c Impostare Livello regolazionesu8.

d SelezionareLuminosità eregolare il valore.

e SelezionareRosso,Verde oBlu, eregolare il tono di colore, se
necessario.

f Tornare al menudel livello superiore eselezionareil menu
Funzionamento,quindi premere[Enter].

g SelezionareControllo luminosità sorgenteluminosa epremere
[Enter].

h Impostare laModalità luminosità suPersonalizzato.

i RegolareLivello luminosità.

j Ripetere i passaggida1 a5 più volte, ciascunavolta selezionando i
livelli di regolazioneda7 a2 allo stessomodo.

k Una volta terminato, premere[Menu].
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Regolazionedel livello del nero
È possibile regolarela luminosità e la tonalità del colore delle areedove le
immagini non si sovrappongonoper creareun’immagine continua
(EB-L255F/EB-L250F).

a • Non èpossibile regolarel’impostazione Livello neroquando viene
visualizzato un test pattern.

• Seil valore Correz. geometricaèmolto grande, potrebbe non essere
possibile regolarecorrettamente il Livellonero.

• La luminosità e il tono possonoesserediversi in areedove le
immagini si sovrappongonoe in altre areepersino dopo aver
eseguito la regolazione Livello nero.

• Sesi modifica l’impostazione Unione bordi, l’impostazione Livello
nerovieneriportata ai valori predefiniti.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuMultiproiezione, e
premere[Enter].

b SelezionareLivello neroepremere [Enter].

c SelezionareRegolaz.coloreepremere [Enter].
Le areedi regolazione sono visualizzate in baseall’impostazione
Unione bordi.

d Usare le frecce per selezionare l'area chesi desidera regolare epremere
[Enter].
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L'areaselezionataèvisualizzata in arancione.

a Quando si sovrappongono più schermate,eseguirela regolazione
in baseall'area con la massimasovrapposizione (l'area più
chiara). Nell’illustrazione seguente,prima allineare (2) con (1),
quindi eseguirela regolazione in modo che (3) siaallineato con
(2).

e Regolareil tono del nero.

È possibile utilizzare i tasti Luminositàper regolarei valori RGB
simultaneamente.

f Ripetere le procedure 4 e5 in basealle necessitàper regolare le restanti
areedello schermo.

g Una volta terminato, premere[Menu].

ggLink correlati
• "Modifica dell'areadi regolazionedel livello del nero" p.115

Modifica dell'area di regolazione del livello del nero
Sesono presenti areedove il colore non corrisponde dopo la regolazione
dell’impostazione Livello nero,èpossibile regolarle singolarmente.

a SelezionareArea di correzionenell’impostazione Livello neroe
premere[Enter].
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b SelezionareAvvia regolazioniepremere [Enter].
Vengono visualizzate le linee di demarcazionecheindicano dove le
immagini si sovrappongono.Le linee sonovisualizzate in base
all’impostazione Unione bordi.

c Usarele frecceper selezionarela linea di demarcazione chesi desidera
regolare.Quindi premere[Enter].
La linea selezionataèvisualizzata in arancione.

d Utilizzare i tasti frecciaper regolarela posizionedella linea. Quindi
premere[Enter].

e Usare le frecceper selezionareil punto chesi desideraspostare.Quindi
premere[Enter].
Il punto selezionatovienevisualizzato in arancione.

a È possibilemodificare il numero dei punti visualizzati tramite
l’impostazione Punti.

f Usarei tasti freccia per spostareil punto.

g Percontinuare aspostareun altro punto, premere[Esc] equindi
ripetere i passaggi5 e6.

h Perregolareun'altra linea di demarcazione,premere[Esc] finché la
schermatamostrata al passaggio3 non viene visualizzata.

i Una volta terminato, premere[Menu].

Regolazione di RGBCMY
È possibile regolare le impostazioni Sfumatura,SaturazioneeLuminosità di
ciascuncolore, ovvero R(rosso), G (verde), B (blu), C (ciano), M (magenta) e
Y (giallo) (EB-L255F/EB-L250F).
Prima di iniziare, accenderetutti i proiettori in modo daselezionarele
impostazioni di tono del colore checorrispondono alla schermataunificata.
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a Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Immagineepremere
[Enter].

b SelezionareRGBCMY e premere [Enter].

c Selezionareil colore da regolare,epremere [Enter].

d Eseguire quanto segue,senecessario,per ciascuna impostazione:
• Per regolare la sfumatura generaledel colore, bluastro - giallastro -

rossastro, regolare l'impostazione Sfumatura.
• Per regolare l'intensità generaledel colore, regolare l'impostazione
Saturazione.

• Per regolare la luminosità generaledel colore, regolare l'impostazione
Luminosità.

e Una volta terminato, premere[Menu].
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Scalareun’immagine
È possibileproiettare la stessaimmaginedapiù proiettori eutilizzare la
funzionalità Scalapertagliarle ecombinarle in un’immagine unificata
(EB-L255F/EB-L250F).

a Trasmettere il segnaledell’immagine per visualizzare l’immagine.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menuMultiproiezione, e
premere[Enter].

c Selezionareil menuScalaepremere [Enter].
In questaschermatapotrete vedere:

d Selezionarel’impostazione ScalaeselezionareOn.
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e Selezionarel’impostazione ModoScalaeselezionareuna di queste
opzioni:
• Schermozoomper mantenereil rapporto di aspettodell’immagine

quando si scalal’immagine.

• Schermointeroper regolarel’immagine al formato dello schermo
del proiettore quando si scalal’immagine.

f Selezionareuna o più opzioni per scalareeregolarle senecessario:
• - o + per scalareun'immagine orizzontalmente everticalmente allo

stessotempo.
• Scalain verticaleper scalarel’immagine solo in verticale.
• Scalain orizzontale per scalarel’immagine solo in orizzontale.

g Selezionarel’impostazione Regolazioneritaglio eutilizzare i tasti
freccia per regolarele coordinate e le dimensioni di ciascunaimmagine
secondoquanto visualizzato aschermo.

h SelezionareRangeritaglio per visualizzare l’anteprima dell’area
ritagliata selezionata.

i Una volta terminato, premere[Menu].
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Il proiettore può esserefissatoperscoraggiarei furti o prevenire utilizzi non
intenzionali impostando le seguentifunzioni di sicurezza:
• La sicurezza passwordservead evitare che le persone chenon conoscono la

passwordpossanousareil proiettore echevi siano modifiche alla schermata
di avvio eadaltre impostazioni.
Si tratta di una funzione antifurto chenon consentiràdi utilizzare il
proiettore nel casovenisserubato edi limitare le personechepossono
usarlo.

• Sicurezzacon blocco dei tasti, per bloccarel'uso del proiettore attraverso i
tasti del pannellodi controllo.
Questafunzione si rivela utile in occasionedi eventi o presentazioni durante
i quali si desideradisattivare tutti i tasti nel corsodella proiezione, oppure
nelle scuole,quando si desideralimitare il funzionamento dei tasti.

• Cavi di sicurezzaper fissarefisicamente il proiettore al suoposto.

ggLink correlati
• "Tipi di sicurezzadella password"p.120
• "Bloccodei tasti del proiettore" p.122
• "Installazione di un codicedi sicurezza"p.123

Tipi di sicurezzadella password
È possibile impostare i seguenti tipi di sicurezzatramite passwordusandouna
passwordcondivisa:
• Accensioneprotetta evita chechiunque possausareil proiettore senza

prima inserire una password.Quando si collega il cavoelettrico esi accende
il proiettore per la prima volta, è necessarioinserire la passwordcorretta. Si
applica anche aDirect PowerOn eAccensioneautom.

• Proiezionemenudi Logoutentepreviene la modifica della schermata
personalizzatavisualizzata quando il proiettore si accendeo riceve un
segnalein ingresso.La schermatapredefinita scoraggiail furto grazie
all'identificazione del proprietario del proiettore.

• Proiezione menudi Programmaevita chechiunque possacambiare le
impostazioni di pianificazione di un proiettore.

• Proiezionemenudi Retepreviene chechiunque possamodificare le
impostazioni di Retedel proiettore.

ggLink correlati
• "Impostazione di una password"p.120
• "Sceltadei tipi di sicurezzadella password"p.121
• "Immettere una passwordper usareil proiettore" p.122

Impostazione di una password
Per usarela sicurezza della password, ènecessarioimpostare una password.

a La passwordpredefinita è"0000".Modificare la password
impostandone una personalizzata.

a Tenere premuto il tasto [Freeze] sul telecomandoper circa 5secondi.

Saràpossibile visualizzare il menu impostazioni Protetto da password.

a SeProtetto da passwordègià stato attivato, ènecessarioinserire
la passwordcorretta per visualizzare il menu Protetto da
password.
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b Selezionareil menuPasswordepremere [Enter].

Verrà visualizzato "Vuoi cambiare la password?".

c SelezionareSìepremere [Enter].

a SelezionandoNo, verrà visualizzato di nuovo il menu Protetto da
password.

d Tenere premuto il tasto [Num] sul telecomandoeusarei tasti numerici
per impostare unapasswordaquattro cifre.

La passwordverrà visualizzata come**** quando viene immessa.Verrà
richiesta la conferma una volta immessala quarta cifra.

e Immettere nuovamente la password.
Saràvisualizzato il messaggio"Password accettata". Sela password
immessanon èvalida, viene visualizzato un messaggiocherichiede di
immettere di nuovo la password.

f Premere[Esc] per tornare al menu.

g Prenderenota della passwordeconservarla in un luogo sicuro.

Sceltadei tipi di sicurezzadella password
Una volta impostata una password,saràvisualizzato questomenu, per poter
sceglierei tipi di sicurezzadella passwordchesi desiderausare.

Sequestomenu non verrà visualizzato, tenerepremuto il tasto [Freeze] sul
telecomandoper 5 secondi,finché non apparirà il menu.
• Perevitare l’uso non autorizzato del proiettore, impostare Accensione
protetta suOn.

• Perevitare modifiche alle impostazioni del proiettore, selezionare
l’impostazione Proiezionemenu,premere[Enter] equindi selezionarele
opzioni.
• Perevitare modifiche alla schermataLogo utente o alle impostazioni di

visualizzazione relative, impostare Logoutente suOn.
• Perevitare modifiche alle impostazioni di programmazionedel

proiettore, impostareProgrammasuOn.
• Perevitaremodifiche alle impostazioni di rete del proiettore, impostare
Rete suOn.

Comeulteriore deterrente al furto, èpossibile attaccareal proiettore l'adesivo
della protezione da password.
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a Accertarsi di tenere il telecomandoin un luogo sicuro; selo si perde,
non saràpiù possibile immettere nuovamente la password.

Immettere una passwordper usare il proiettore
Quando viene visualizzata la schermatadella password, inserire la password
corretta.

a Tenerepremuto il tasto[Num] sul telecomandomentre si immette la
passwordusandoi tasti numerici.

La schermatadella password si chiude.

b Sela password non ècorretta, saràvisualizzato un messaggioesarà
richiesto di riprovare. Perprocedere,inserire la passwordcorretta.

Attenzione
• Sesi immette una passworderrata per tre volte consecutive,viene

visualizzato il messaggio"Il proiettore saràbloccato."per circa 5 minuti,
quindi il proiettore passaallamodalità di standby. In questocaso,
scollegarela spina di alimentazione dalla presaelettrica, reinserirla e
riaccendereil proiettore. Il proiettore visualizzadi nuovo la schermatadi
immissione della passwordin modo da potere inserire quella corretta.

• Sela password èstata dimenticata, prendere nota del "Codicedi
richiesta: xxxxx" cheappare sulla schermata econtattare Epson per
richiedere assistenza.

• Sesi continua a ripetere l'operazione di cui sopra inserendo 30 volte di
seguito una passwordsbagliata, saràvisualizzato il messaggio"Il
proiettore saràbloccato. Contattare Epsoncomedescritto nella
documentazione."e il proiettore non accetteràpiù l'immissione di
ulteriori password.Contattare Epsonper richiedere assistenza.

Bloccodei tasti del proiettore
I tasti sul pannello di controllo possonoesserebloccatiper evitare che
chiunque usi il proiettore. È tuttavia possibileazionareil proiettore
utilizzando il telecomando.
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a Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

b SelezionareBloccofunzionamento epremere [Enter].

c Scegliereunodi questi tipi di blocco epremere[Enter]:
• Perbloccaretutti i tasti del proiettore, selezionareBloccototale.
• Perbloccaretutti i tasti tranne l'interruttore, selezionareTranne
alimentazione.

Saràvisualizzata una richiesta di conferma.

d SelezionareSìepremere [Enter].
L'impostazione Bloccofunzionamento vieneabilitata.

ggLink correlati
• "Sbloccodei tasti del proiettore" p.123

Sbloccodei tasti del proiettore
Sei tasti del proiettore sonostati bloccati, effettuare una delle seguenti
operazioni per sbloccarli.
• Tenerepremuto il tasto[Enter] sul pannellodi controllo del proiettore per 7

secondi.Verrà visualizzato un messaggioeil blocco saràannullato.
• Impostare BloccofunzionamentosuOff nel menu Gestionedel proiettore.

Installazione di un codicedi sicurezza
È possibile installare il cavodi sicurezzasul proiettore per scoraggiareil furto.
• Usarelo slot di sicurezzasul proiettore per fissareun sistemaKensington

Microsaver Security.

a Permaggiori dettagli sul sistemaMicrosaver Security, visitare il sito
webdi Kensington.
https://www.kensington.com/
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• Usareil punto di fissaggiodel cavodi sicurezzasul proiettore per fissareun
cavoeassicurarlo aun mobile o un arredo pesante.

Quando si installa il copricavo (EB--L255F/EB--L250F)

a Seil fissaggiodel cavoantifurto èdotato di piastra di installazione, è
possibileutilizzarlo per fissareil proiettore. È inoltre possibile
utilizzare un blocco del cavoantifurto disponibile in commercio. Per
le istruzioni sul bloccaggio,fare riferimento alla documentazione
fornita in dotazionecon il blocco del cavo.



Utilizzo del proiettore in rete
Perconfigurare il proiettore per l'utilizzo in rete, seguirele istruzioni contenute nella presentesezione.

ggLink correlati
• "Proiezione di rete cablata"p.126
• "Proiezione di rete wireless"p.130
• "Proiezionedi rete wirelessdaun dispositivo mobile (ScreenMirroring)" p.140
• "SecureHTTP" p.145
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È possibile inviare le immagini al proiettore attraverso una rete cablata.Per
effettuare tale operazione,collegareil proiettore alla retee impostare il
proiettore e il computer per la proiezione di rete.
Una volta collegatoe impostato il proiettore comedescritto, scaricaree
installare Epson iProjection (Windows/Mac) dal seguentesito web.
epson.sn
Il softwareEpsoniProjection configura fino aquattro computer per la
proiezione di rete. Consenteinoltre di effettuare meeting interattivi
proiettando le schermatedel computer degli utenti in rete.Per istruzioni,
vederela Guida operativa di EpsoniProjection (Windows/Mac).

ggLink correlati
• "Collegamento auna rete cablata" p.126
• "Selezionedelle impostazioni di rete cablata"p.126

Collegamento a una rete cablata
Percollegareil proiettore auna rete localecablata(LAN), utilizzare un cavo
100Base-TXo 10Base-T.Per garantire una trasmissione dati corretta,
utilizzare un cavoschermatodi categoria5 o superiore.

a Collegareun'estremità del cavodi rete aun hub, switch o router di rete.

b Collegarel'altra estremitàdel cavoalla porta LAN del proiettore.

Selezionedelle impostazioni di rete cablata
Prima di proiettare da computer presenti nella rete, ènecessarioselezionarele
impostazioni di retesul proiettore.

a Accertarsi di avergià collegatoil proiettore alla rete cablatatramite la
porta LAN.
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a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

b SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

c Per identificare il proiettore tramite rete, selezionareNomedel
proiettore e inserire un nome contenentefino a16caratteri
alfanumerici.

d Impostare Interfacciadi controllo prioritaria suLAN cablata.

e Selezionareil menu LAN cablataepremere [Enter].

f Assegnarele impostazioni IP della rete senecessario.
• Sela rete assegnagli indirizzi automaticamente, selezionare
Impostazioni IP per impostareDHCP suOn.

• Seènecessarioimpostare gli indirizzi manualmente, selezionare
ImpostazioniIP per impostareDHCP suOff, quindi inserire
Indirizzo IP, Mas.Sottorete,eInd. Gatewaydel proiettore come
necessario.

g Perevitare la visualizzazionedell'indirizzo IP nella schermatadi
informazioni sulla rete, impostareVisualizzazioneindirizzo IP suOff.
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h Selezionareil menu Proiezionedi rete epremere [Enter].

i Attivare l’impostazione Keyworddelproiettore per evitare l'accessoal
proiettore da parte di chiunque nella salachenon ne disponga.

a Quando si attiva questaimpostazione, ènecessarioinserire una
parola chiave visualizzata e casualeda un computer usando il
software EpsoniProjection per accedereal proiettore e
condividere la schermatacorrente.

j Impostare EpsoniProjection suOn.

k Selezionarele opzioni comenecessario.
• Visualiiza info LAN consentedi impostare il formato di

visualizzazionedelle informazioni di rete del proiettore.
• Passwordmoderatoreconsentedi inserire una passworddi 4 cifre

per l'accessoalproiettore comemoderatore tramite Epson
iProjection. (Nessunapasswordimpostata per impostazione
predefinita.)

• Visualizza interruzione keywordconsentedi selezionarese
visualizzareuna parola chiavedel proiettore sull’immagine proiettata
quando si accedealproiettore utilizzando EpsoniProjection.

l Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

m Premereil tasto [LAN] sul telecomando.
Le impostazioni di rete cablatasonocomplete quando viene
visualizzatol'indirizzo IP corretto sullaschermatadi informazioni sulla
rete.
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ggLink correlati
• "Utilizzo della tastiera suschermo"p.173
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È possibile inviare le immagini al proiettore attraversouna rete wireless.
A tal fine, ènecessarioconfigurareil proiettore e il computer per la proiezione
wireless.
È possibile connettere il proiettore alla rete wirelessconfigurando
manualmente la connessionetramite i menu Retedel proiettore.
Una volta impostato il proiettore, scaricaree installare il softwaredi rete dal
seguentesito web.
epson.sn
Usareil seguentesoftwaree la documentazione per configurare econtrollare
la proiezione wireless.
• Il softwaredi proiezione EpsoniProjection (Windows/Mac) consentedi

effettuare meeting interattivi proiettando le schermatedel computer degli
utenti in rete. Per istruzioni, vederela Guida operativa di EpsoniProjection
(Windows/Mac).

• L'app EpsoniProjection (iOS/Android) consentedi proiettare da dispositivi
iOSo Android.
È possibile scaricareEpsoniProjection daApp Storeo Google Play. Le
tariffe previste per la comunicazione con App Storeo GooglePlay sono a
carico del cliente.

• L'app EpsoniProjection (Chromebook) consentedi proiettare dadispositivi
Chromebook.
È possibile scaricareEpsoniProjection da Chrome Web Store.Le tariffe
previste per la comunicazione con Chrome Web Store sonoacarico del
cliente.

ggLink correlati
• "Istruzioni sulla sicurezzaper il modulo LAN wirelessincorporato" p.130
• "Metodi di connessioneper la proiezione di rete wireless"p.130
• "Installazione del modulo LAN wireless"p.131
• "Selezionemanualedelle impostazioni di rete wireless"p.132
• "Selezionedelle Impostazioni di rete wirelessin Windows" p.135
• "Selezionedelle Impostazioni di rete wirelessin Mac" p.135
• "Impostazione della sicurezzadi rete wirelessper la modalità AP semplice"

p.135

• "Impostazione della sicurezzadi rete wirelessper la modalità infrastruttura"
p.136

• "Uso di un codiceQR per la connessionedi un dispositivo mobile" p.138
• "Uso di una chiavetta USBper connettereun computer Windows" p.139

Istruzioni sulla sicurezzaper il modulo LANwireless
incorporato

Questoproiettore contienemoduli LAN wirelessincorporati. Assicurarsidi
attenersi aquesteimportanti linee guida quando si utilizza una connessione
LAN wireless.

Avvertenza
• Non usareil dispositivo in prossimità di apparecchiaturemedichecome

pacemaker.Inoltre, quando si utilizza il dispositivo, assicurarsichenon vi siano
apparecchiaturemediche, quali pacemaker,nell'area circostante. L'interferenza
elettromagnetica può causareil funzionamento difettoso di apparecchiature
medicali.

• Le interferenze elettromagnetiche possonoprovocare guastialle attrezzature
controllate in automatico con il conseguenterischiodi incidenti. Non utilizzare
il dispositivo in prossimità di attrezzaturecontrollate automaticamente,quali
porte automaticheo allarmi antincendio.

Attenzione
Assicurasidi mantenereuna distanzadi almeno 20cm tra il dispositivo e il corpo.
In casocontrario, potrebbero verificarsi malori.

Metodi di connessioneper la proiezione di rete
wireless

Selezionareun metodo di connessioneper connettere il computer al
proiettore in una rete in baseall’ambiente di rete.
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• La modalità AP sempliceconsentedi connettere direttamente smartphone,
tablet o computer utilizzando il proiettore comeun punto di accesso.
Quando si utilizza questometodo, connettereil proiettore utilizzando
Connessionerapidadel software Epson iProjection o utilizzare Screen
Mirroring.

• La modalità infrastruttura consentedi collegaresmartphone, tablet o
computer tramite un punto d'accessodi rete wireless.Quando si utilizza
questometodo, connettere il proiettore utilizzando Connessioneavanzata
del softwareEpsoniProjection.

a Quandosi monitora o controlla il proiettore tramite LAN wirelessin
modalità standby, collegarecomputer eproiettore con modalità
infrastruttura.

Questoproiettore contiene dei moduli LAN wirelessincorporati. Sesi installa
un modulo LAN wirelessopzionale aggiuntivo, è possibileutilizzare entrambi
i metodi di connessionedi rete simultaneamente.Quando si installa il modulo
LAN wireless, impostare APsemplicesuOn.
s Rete> Impostazioni di rete >APsemplice

Installazione del modulo LANwireless
Perutilizzare connessioniwirelessaggiuntive, installare il modulo LAN
wirelessEpson.Non installare alcun altro tipo di modulo LAN wireless.

Attenzione
Non togliere mai il modulo quando il suoindicatore è blu o lampeggianteo
mentre si staeffettuando una proiezione wireless. Questopotrebbe danneggiareil
modulo o perderei dati.

a Rimuovere le viti chefissanoil coperchio del modulo LAN wirelesscon
un cacciavite a croce.
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b Collegareil modulo LAN wirelessalla porta USB-A.

c Montare il coperchiodel modulo LAN wireless,quindi fissarlo in
posizione con la vite.

Selezionemanuale delle impostazioni di rete wireless
Prima di proiettare dalla rete wireless,ènecessarioselezionarele impostazioni
di retesul proiettore.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

b ImpostareAlim. LAN wirelesssuOn.
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c Selezionareil menuReteepremere [Enter].

d SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

e Per identificare il proiettore tramite rete, selezionareNomedel
proiettore e inserire un nome contenentefino a16caratteri
alfanumerici.

f Impostare Interfaccia di controllo prioritaria suLAN wireless.

g Selezionarela modalità di connessione.
• Per la modalità AP semplice, impostare AP semplicesuOn eandare

al passaggio12.
• Per la modalità infrastruttura, impostareAP semplicesuOff e

andare al passaggiosuccessivo.

• Seèstato installato il modulo LAN wirelessopzionale edesidera
utilizzare entrambi i metodi di connessionesimultaneamente,
impostare AP semplicesuOn e accedereal passaggiosuccessivo.

h Selezionareil menu LAN wirelessepremere [Enter].

Il proiettore avvia la ricerca dei punti di accesso.

a È inoltre possibile cercaremanualmente i punti di accesso
tramite l’impostazione Cercapunto accesso.

i Selezionareil punto di accessoacui connettersi.
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a Per assegnarel'SSID manualmente, selezionare SSID per
immettere l'SSID.

j Assegnarele impostazioni IP della rete senecessario.
• Sela rete assegnagli indirizzi automaticamente, selezionare
Impostazioni IP per impostareDHCP suOn.

• Seènecessarioimpostare gli indirizzi manualmente, selezionare
ImpostazioniIP per impostareDHCP suOff, quindi inserire
Indirizzo IP, Mas.Sottorete,eInd. Gatewaydel proiettore come
necessario.

k Perevitare la visualizzazionedell'indirizzo IP nella schermatadi
informazioni sulla rete, impostareVisualizzazioneindirizzo IP suOff.

l Selezionareil menu Proiezionedi rete epremere [Enter].

m Attivare l’impostazione Keyworddelproiettore per evitare l'accessoal
proiettore da parte di chiunque nella salachenon ne disponga.

a Quando si attiva questaimpostazione, ènecessarioinserire una
parola chiave visualizzata e casualeda un computer usando il
software EpsoniProjection per accedereal proiettore e
condividere la schermatacorrente.

n Impostare EpsoniProjection suOn.

o Selezionarele opzioni comenecessario.
• Visualizza SSID consentedi selezionaresevisualizzare l’SSID del

proiettore sulla schermatadelle informazioni sulla rete e la schermata
iniziale.

• Visualiiza info LAN consentedi impostare il formato di
visualizzazionedelle informazioni di rete del proiettore.

• Passwordmoderatoreconsentedi inserire una passworddi 4 cifre
per l'accessoalproiettore comemoderatore tramite Epson
iProjection. (Nessunapasswordimpostata per impostazione
predefinita.)

• Visualizza interruzione keywordconsentedi selezionarese
visualizzareuna parola chiavedel proiettore sull’immagine proiettata
quando si accedealproiettore utilizzando EpsoniProjection.

p Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

q Premereil tasto [LAN] sul telecomando.
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Le impostazioni di rete wirelesssonocomplete quando viene
visualizzatol'indirizzo IP corretto sullaschermatadi informazioni sulla
rete.

Una volta terminato di effettuare questeimpostazioni wirelessper il
proiettore, ènecessarioselezionarela rete wirelessnel proprio computer.
Quindi avviareil softwaredi rete per inviare immagini al proiettore tramite
rete wireless.

ggLink correlati
• "Utilizzo della tastiera suschermo"p.173

Selezionedelle Impostazioni di rete wirelessin
Windows

Prima di effettuare il collegamentoal computer, selezionarela rete wireless
corretta sul computer.

a Peraccederealsoftwaredi utilità wireless,fare clic sull'icona di rete
sulla barra degli strumenti di Windows.

b Quando si effettua la connessioneai dispositivi tramite punto di accesso
alla retewireless,selezionareil nome della rete (SSID) acui il proiettore
si stacollegando.

c Fareclic suConnetti.

Selezionedelle Impostazioni di rete wirelessin Mac
Prima di effettuare il collegamentoal computer, selezionarela rete wireless
corretta in Mac.

a Fareclic sull'icona Wi-Fi nella barra dei menu in alto sullo schermo.

b Quando si effettua la connessioneai dispositivi tramite punto di accesso
alla rete wireless,accertarsi cheWi-Fi siaattivo eselezionareil nome
della rete (SSID) acui il proiettore si stacollegando.

Impostazione della sicurezzadi rete wirelessper la
modalità APsemplice

È possibile inviare la sicurezzadel proiettore da usaresuuna rete wirelesscon
la modalità AP semplice.È possibile utilizzare la sicurezzaWPA2-PSK.

a Contattare l'amministratore di rete per ottenereuna guida o per
inserire le informazioni corrette.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

b SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].
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c SelezionareFrasepassword,premere[Enter], quindi inserire una frase
password composta da 8 a63 caratteri.

d Una volta terminato l’inserimento della frasepassword,ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

Impostazione della sicurezzadi rete wirelessper la
modalità infrastruttura

È possibile inviare la sicurezzadel proiettore da usaresuuna rete wirelesscon
la modalità infrastruttura. Configurare unadei seguentitipi di sicurezzain
modo checorrisponda alle impostazioni usatesulla rete:
• SicurezzaWPA3-PSK
• SicurezzaWPA2/WPA3-PSK
• SicurezzaWPA3-EAP
• SicurezzaWPA2/WPA3-EAP

a Contattare l'amministratore di rete per ottenereuna guida o per
inserire le informazioni corrette.

a Sesi desideraconfigurare la protezione WPA3-EAP o WPA2/WPA3-
EAP, accertarsicheil file del certificato digitale siacompatibile con il
tipo di registrazionedel proiettore esi trovi direttamente suun
dispositivo di archiviazione USB.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

c SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

d Selezionareil menu LAN wirelessepremere [Enter].

e Selezionareil menuSicurezzaepremere [Enter].
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f Selezionarele impostazioni di sicurezzacorrispondenti alle
impostazioni di rete.

g A secondadella protezione selezionata,effettuare quanto segue.
• WPA3-PSK oWPA2/WPA3-PSK: selezionareFrasepassword,

premere [Enter], quindi inserire una frasepasswordcompostada 8 a
63 caratteri. Quindi andareal passaggio16.

• WPA3-EAP o WPA2/WPA3-EAP: selezionareTipo EAPepremere
[Enter].

h Selezionareil protocollo di autenticazionecomeimpostazioneTipo
EAP.

i Perimportare il certificato, selezionareil tipo di certificato epremere
[Enter].
• Certificato clientper tipo PEAP-TLSo EAP-TLS

• CertificatoCAper tutti i tipi EAP

a È inoltre possibileregistrarei certificati digitali utilizzando il
browser web.Tuttavia, accertarsidi registrare solo una volta o il
certificato può non installarsi correttamente.

j Selezionareil menuSalvaepremere [Enter].

k Attenersi alle istruzioni suschermoper collegareun dispositivo di
archiviazione USBalla porta USB-A del proiettore.

l Premere[Enter] per visualizzarel'elencodei certificati.

m Selezionareil certificato da importare tramite l'elencovisualizzato.
Verrà visualizzato un messaggioper inserire la passworddel certificato.

n Inserire la passwordepremere[Enter].
Il certificato viene importato eappareun messaggiodi completamento.

o Selezionarele proprie Impostazioni EAP senecessario.
• Nomeutenteconsentedi inserire un nome utente fino a64caratteri

alfanumerici. Quandosi importa un certificato client, il nomedel
certificato viene impostato automaticamente.

• Passwordconsentedi inserire una passwordutilizzando fino a64
caratteri alfanumerici per l'autenticazione quando si usail tipo PEAP
oEAP-FAST.

• Verifica certific. serverconsentedi scegliereseverificare il
certificato del serverquando si imposta un certificato CA.

• NomeserverRadiusconsentedi inserire il nome del serverper la
verifica.

p Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.
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ggLink correlati
• "Client ecertificati CA supportati" p.138

Client e certificati CAsupportati
È possibileregistrarequesti tipi di certificati digitali.

Certificato client (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifiche Descrizione
Formato PKCS#12
Estensione PFX, P12
Crittografia RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Lunghezza chiave 512/1024/2048/4096bit
Password È possibile inserire fino a64caratteri

alfanumerici; richiesto

Certificato CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifiche Descrizione
Formato X509v3
Estensione DER/CER/PEM
Crittografia RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Lunghezza chiave 512/1024/2048/4096bit
Codifica BASE64/Binary

Usodi un codice QRper la connessionedi un
dispositivomobile

Dopo averselezionatole impostazioni di rete wirelessdel proiettore, è
possibile visualizzareun codice QR sullo schermoeutilizzarlo per la
connessionedi un dispositivo mobile tramite l'app EpsoniProjection
(iOS/Android).

a • Assicurarsi di installare la versionepiù recentedi EpsoniProjection
sul dispositivo.

• È possibile scaricaregratuitamente EpsoniProjection da App Storeo
GooglePlay. Le tariffe previste per la comunicazione con App Storeo
Google Play sonoacarico del cliente.

• Quando si utilizza EpsoniProjection o la modalità di collegamento
Rapido, si consiglia di configurare le impostazioni di sicurezza.

a Premereil tasto [LAN] sul telecomando.
Il codiceQR vienevisualizzato sulla superficie proiettata.

a • Senon viene visualizzato il codiceQR, impostare Visualiiza
info LAN suTesto ecodiceQR nel menu Retedel proiettore.
s Rete> Impostazioni di rete > Proiezione di rete > Epson
iProjection> Visualiiza info LAN.

• Per nascondereil codice QR,premere [Esc].
• Quando il codice QR ènascosto,premere [Enter] per

visualizzare il codice.

b Avviare EpsoniProjection sul dispositivo mobile.

c Leggereil codiceQR proiettato con EpsoniProjection per connetterlo
al proiettore.
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a Per leggerecorrettamente il codice QR, assicurarsidi rivolgere lo
schermoad angolo retto eabbastanzavicino in modo cheil
codiceproiettato entri nella guida del lettore di codici QR del
dispositivo mobile. Seci si trova troppo lontani dallo schermo,il
codice potrebbe non essereletto.

Quando viene stabilita la connessione,selezionareil menu Contentsda
, quindi selezionareil file daproiettare.

Usodi una chiavetta USBper connettere un
computer Windows

È possibile configurare l'unità flash USBcomeuna chiavetta USBper
connettererapidamente il proiettore aun computer Windows chesupporta
LAN wireless.Dopo la creazionedella chiavetta USB,èpossibile proiettare
immagini rapidamentedal proiettore di rete.

a Impostare la chiave USBtramite Strumentoconfigurazionechiavetta
USBdel softwareEpsoniProjection (Windows/Mac).

a Per istruzioni, vederela Guida operativadi EpsoniProjection
(Windows/Mac).

b Assicurarsi cheil modulo LAN wirelesssia installato o integrato nel
proiettore.

c Accendereil proiettore.

d Premereil tasto [LAN] sul telecomando.
Saràvisualizzata la schermatainformazioni sulla rete.Verificare che
venganovisualizzati SSIDeindirizzo IP.

e Collegarela chiaveUSBalla porta USB-A del proiettore.

Viene visualizzato un messaggioin cui si informa chel'aggiornamento
delle informazioni di rete ècompleto.

f Togliere la chiaveUSB.

g Collegare la chiaveUSBauna porta USBdel computer.

h Perl'installazione dell'applicazione necessaria,seguirele istruzioni a
schermo.

a • Seviene visualizzato il messaggioWindows Firewall, fare clic
suSìper disattivare il firewall.

• Per installare il softwareènecessarioil ruolo di
amministratore.

• Senon èinstallato automaticamente, fare doppio clic su
MPPLaunch.exenella chiavetta USB.

Dopo qualcheminuto, il proiettore visualizzal'immagine del computer.

i Una volta terminato di proiettare in modalità wireless,selezionare
l'opzione Rimozione sicuradell'hardwaresulla barra delle applicazioni
di Windows erimuovere la chiaveUSBdal computer.

a Potrebbeesserenecessarioriavviare il computer per riattivare la
connessioneLAN wireless.

ggLink correlati
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9
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È possibileinviare l'immagine al proiettore da dispositivi mobili quali laptop,
smartphone etablet tramite la tecnologia Miracast.
È possibile connettere duedispositivi cheutilizzano la tecnologia Miracast
simultaneamente. Il proiettore rileva le sorgenti in ingressocomeScreen
Mirroring1 eScreenMirroring2. È necessarioimpostare Interrompi connes.
suOff.
s Rete> Impostazioni di rete > Proiezionedi rete > ScreenMirroring >
Interrompi connes.
Seil dispositivo supporta Miracast, non sarànecessarioinstallare software
aggiuntivi. Quando si utilizza un computer Windows, accertarsichesia
disponibile l'adattatore necessarioalla connessioneMiracast.
Durante l'utilizzo delle funzioni ScreenMirroring, tenereconto delleseguenti
limitazioni:
• Non èpossibileriprodurre un'immagine interlacciata.
• Non è possibile riprodurre audio multi canalesu3ch (canale3).
• Potrebbenon esserepossibileproiettare immagini in basealla risoluzione e

alla frequenzadi aggiornamento.
• Non è possibileriprodurre video 3D.
• Con una connessioneMiracast, potrebbe non esserepossibile visualizzare i

contenuti con protezione del copyright asecondadel dispositivo in uso.
• Non modificare l’impostazione ScreenMirroring del proiettore durante la

proiezione in screenmirroring. In casocontrario il proiettore potrebbe
scollegarsiepotrebbe occorrere del tempo per ricollegarsi.
s Rete> Impostazioni di rete> Proiezionedi rete > ScreenMirroring

• Non spegnereil proiettore direttamente dall'interruttore durante la
proiezione in mirroring screen.

a I dispositivi mobili sucui èinstallato Android o Windows 8.1o
superiore, supportano principalmente Miracast.
Il supporto per Miracast varia in baseal dispositivo mobile. Per i
dettagli, vedereil manualedel dispositivo mobile.

ggLink correlati
• "Selezionedelleimpostazioni di ScreenMirroring" p.140

• "CollegamentousandoScreenMirroring con la funzione Miracast" p.142
• "CollegamentousandoScreenMirroring in Windows 10"p.143
• "CollegamentousandoScreenMirroring in Windows 8.1"p.143

Selezionedelle impostazioni di ScreenMirroring
È necessarioselezionarele impostazioni di ScreenMirroring per il proiettore
in modo cheproietti le immagini dal dispositivo mobile.

a Sesi utilizza Windows 10, èpossibile trasmettere immagini tramite le
seguenti connessioni:
• Proiezionedi immagini dal proprio dispositivo direttamenteal

proiettore
• Proiezionedi immagini tramite la rete dell'arealocale
Quando si proiettano immagini tramite la rete dell'arealocale, la
connessioneèpiù stabile e sicura. Eseguire quanto segueper connettere
il proiettore auna rete dell'arealocale:
• Connettereun cavoLAN.
• Selezionarel’impostazione LAN wirelessper connettersi al punto di

accessowireless.
Per connettersi aun punto di accessowireless,ènecessarioinstallare il
modulo LAN wirelessopzionale.
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a Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

b ImpostareAlim. LAN wirelesssuOn.

c Selezionareil menuReteepremere [Enter].

d SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

e SelezionareInterfacciadi controllo prioritaria epremere[Enter].

f Selezionareuna delle opzioni seguenti:
• Sesi trasmettono i dati tramite rete dell'arealocaleutilizzano la LAN

cablata, selezionareLAN cablata.
• Sesi trasmettono i dati direttamente o tramite il punto di accesso

wireless, selezionare LAN wireless.
• Seil dispositivo supporta solo la trasmissionedi dati diretta,

selezionare LAN wireless.
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g Impostare APsemplicesuOn.

h Tornare alla schermataImpostazioni di reteeselezionareProiezione
di rete.

i Impostare ScreenMirroring suOn.

j Selezionarele opzioni comenecessario.
• Interrompi connes.consentedi connettereun altro dispositivo

mobile durante la proiezione ScreenMirroring o per connettere
esclusivamenteun solo dispositivo. Sesi desiderautilizzare due
sorgenti di ScreenMirroring, impostaresuOff.

• Regolaprestazioniconsentedi regolare la velocità/qualità dello
screenmirroring. Selezionareun numero bassoper migliorare la
qualità eun numero alto per aumentarela velocità.

• Info di ScreenMirroring per visualizzarele informazioni di
connessionequando si proietta una sorgentedi ScreenMirroring.

k Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

Collegamento usandoScreenMirroring con la
funzione Miracast

Seil proprio dispositivo mobile, comelo smartphone,supporta Miracast, è
possibile effettuare la connessioneal proiettore in modalità wirelesse
proiettare le immagini. L'audio può essereriprodotto attraverso il sistemadi
altoparlanti del proiettore effettuando la connessionetramite Screen
Mirroring.

a Selezionarel’impostazione ScreenMirroring sul proiettore.

b Premereil tasto [LAN] sul telecomandoper cambiarela sorgente
ScreenMirroring.
Saràvisualizzata la schermatainformazioni sulla rete.

c Sulproprio dispositivo, usarela funzione Miracast per cercareil
proiettore.
Saràvisualizzatoun elencodi dispositivi disponibili.

d Selezionaredall'elencoil Nome del proiettore del proiettore.

e Seviene visualizzata la schermatadi inserimento PIN sul dispositivo
mobile, inserire il codicePIN visualizzato sulla schermatadi
informazioni sulla reteo nella parte in alto asinistra dell'immagine
proiettata.
Il proiettore visualizzal'immagine deldispositivo portatile.

a Potrebbevolerci un po' di tempo prima di stabilire una
connessione.Durante la connessione,non scollegareil cavo
elettrico del proiettore. Diversamente,si potrebbefar bloccareil
dispositivo o provocarneil malfunzionamento.
In baseal dispositivo mobile, potrebbe esserenecessario
eliminare un dispositivo durante la connessione.Per la
disinstallazione, seguirele istruzioni sul dispositivo.
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Collegamento usandoScreenMirroring in Windows
10

È possibile configurare il computer per la proiezione wirelesse la
riproduzione audio attraversoil sistemadi altoparlanti del proiettore
effettuando la connessionetramite ScreenMirroring.

a Selezionarel’impostazione ScreenMirroring sul proiettore.

b Premereil tasto [LAN] sul telecomandoper cambiarela sorgente
ScreenMirroring.
Saràvisualizzata la schermatainformazioni sulla rete.

c Tenere premuto il tasto Windows epremerecontemporaneamenteK
sulla tastiera.
Saràvisualizzatoun elencodi dispositivi disponibili.

d Selezionaredall'elencoil Nome del proiettore del proiettore.

e Seviene visualizzata la schermatadi inserimento PIN sul computer,
inserire il codicePIN visualizzatosulla schermatadi informazioni sulla
rete o nella parte in bassoadestradell'immagine proiettata.
Il proiettore visualizzal'immagine del proprio computer.

a Potrebbevolerci un po' di tempo prima di stabilire una
connessione.Durante la connessione,non scollegareil cavo
elettrico del proiettore. Diversamente,si potrebbefar bloccareil
dispositivo o provocarneil malfunzionamento.

Collegamento usandoScreenMirroring in Windows
8.1

È possibile impostare il computer per la proiezione wirelessdagli Accessiin
Windows 8.1.L'audio può essereriprodotto attraverso il sistemadi
altoparlanti del proiettore effettuando la connessionetramite Screen
Mirroring.

a Selezionarel’impostazione ScreenMirroring sul proiettore.

b Premereil tasto [LAN] sul telecomandoper cambiarela sorgente
ScreenMirroring.
Saràvisualizzata la schermatainformazioni sulla rete.

c Sulcomputer, selezionareDispositivi dagli Accessieselezionare
Proietta.
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d SelezionareAggiungi unoschermowireless.

Saràvisualizzatoun elencodi dispositivi disponibili.

e Selezionaredall'elencoil Nome del proiettore del proiettore.

f Seviene visualizzata la schermatadi inserimento PIN sul computer,
inserire il codicePIN visualizzatosulla schermatadi informazioni sulla
rete o nella parte in bassoadestradell'immagine proiettata.
Il proiettore visualizzal'immagine del proprio computer.

a Potrebbevolerci un po' di tempo prima di stabilire una
connessione.Durante la connessione,non scollegareil cavo
elettrico del proiettore. Diversamente,si potrebbefar bloccareil
dispositivo o provocarneil malfunzionamento.
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È possibileutilizzare il protocollo HTTPSper aumentarela protezione tra il
proiettore e il browser webcon cui comunica. Per far ciò, occorre creareun
certificato del server,installarlo sul proiettore eattivare l'impostazione Secure
HTTP nei menudel proiettore per verificare l'affidabilità del browserweb.
Anche senon si installa un certificato del server, il proiettore crea
automaticamenteun certificato autofirmato econsentela comunicazione.
Tuttavia, poiché il certificato non può verificare l'affidabilità daun browser
Web, quando si accedeal proiettore da un browser Web viene visualizzato un
avvertimento sull'affidabilità del server.Questoavvertimento non impedisce
la comunicazione.

ggLink correlati
• "Importazione di un Certificato serverWeb tramite i menu" p.145

Importazione di un Certificato serverWeb tramite i
menu

È possibilecreareil proprio Certificato serverWeb eimportarlo tramite i
menu del proiettore eun dispositivo di archiviazione esterno.

a • È possibileutilizzare un'unità flash USBcomedispositivo di
archiviazione esternoper questomodello.

• È inoltre possibileregistrarei certificati digitali dal browserweb.
Tuttavia, accertarsidi registrare solo una volta o il certificato può
non installarsi correttamente.

a Accertarsi cheil file del certificato digitale siacompatibile con la
registrazione del proiettore esiaposizionato direttamente sul
dispositivo di archiviazione USB.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

c SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

d Selezionareil menu Controllo Proiettore epremere[Enter].

e Impostare SecureHTTP suOn.

f SelezionareCertificato serverWeb epremere [Enter].

g Selezionareil menuSalvaepremere [Enter].

h Attenersi alle istruzioni suschermoper collegareun dispositivo di
archiviazione USBalla porta USB-A del proiettore.

i Premere[Enter] per visualizzarel'elencodei certificati.

j Selezionareil certificato da importare tramite l'elencovisualizzato.
Verrà visualizzato un messaggioper inserire la passworddel certificato.

k Inserire la passwordepremere[Enter].
Il certificato viene importato eappareun messaggiodi completamento.

ggLink correlati
• "Certificati serverWeb supportati" p.146
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Certificati serverWeb supportati
È possibileregistrarequesti tipi di certificati digitali.

Certificato serverWeb (SecureHTTP)

Specifiche Descrizione
Formato PKCS#12
Estensione PFX, P12
Crittografia RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Lunghezza chiave 512/1024/2048/4096bit
Nome comune Nome host rete
Organizzazione Opzionale
Password È possibile inserire fino a64caratteri

alfanumerici; richiesto



Monitoraggio e controllodel proiettore
Seguirele istruzioni di questesezioni per monitorare econtrollare il proiettore suuna rete.

ggLink correlati
• "EpsonProjector Management"p.148
• "Controllo di un proiettore in reteusandoun browserinternet" p.149
• "Registrazionedi certificati digitali daun browserweb"p.158
• "Configurazione degli avvisi e-mail di rete del proiettore" p.159
• "Configurazione del monitoraggio usandoSNMP" p.160
• "Utilizzo dei comandi ESC/VP21"p.161
• "Supporto per PJLink" p.163
• "Definizione dei canaliArt-Net" p.164
• "Supporto Crestron Connected"p.167
• "Impostazionedei programmi eventi del proiettore" p.168
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Il software EpsonProjector Management(solo Windows) consentedi
monitorare e controllare il proiettore in rete.Per istruzioni, vederelaGuida
operativa di EpsonProjector Management.
È possibile scaricare EpsonProjector Management dal seguentesito Web.
epson.sn
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Una volta connessoil proiettore alla rete, èpossibile selezionarele
impostazioni del proiettore econtrollare la proiezione usandoun browser
internet compatibile. In questomodo èpossibile accederealproiettore in
remoto.
Nella modalità Riproduz. contenuto, è inoltre possibilemodificare gli elenchi
riproduzione (EB-L255F/EB-L250F).

a • Verificare checomputer e proiettore siano connessialla rete.Seci si
collegavia wireless,collegarei dispositivi tramite punto di accesso
della rete wireless.

• È possibile utilizzare i seguentibrowser web.
• Internet Explorer 11 o successivo(Windows)
• Microsoft Edge(Windows)
• Safari (Mac, iOS)
• Chrome(Android)

• Quando si utilizza il browser web,non connettersi con un server
proxy. Non èpossibile selezionaretutte le impostazioni del menu
proiettore o controllare tutte le funzioni di un proiettore usandoun
browser web.

• Impostando Modo standbysuReteabilitata nel menu
Funzionamentodel proiettore, èpossibile usareun browser internet
per selezionarele impostazioni econtrollare la proiezione ancheseil
proiettore è in modalità stand by (quando l'alimentazione non è
collegata).

• È inoltre possibilecontrollare il proiettore tramite un browserweb
attraversol’app EpsoniProjection (iOS/Android).

Attenzione
In modalità Riproduz. contenuto, non rimuovere l’unità flash USBdal proiettore o
scollegareil cavodi alimentazione del proiettore nelle seguentisituazioni
(EB-L255F/EB-L250F).I dati salvati sull’unità flash USBpossonoessere
danneggiati.
• Quando viene visualizzata la schermataElenchi riproduzione
• Quando vienevisualizzata la schermataDispositivo di memoria USB.

a Accertarsi cheil proiettore siaacceso.

b Accertarsi che il computer o il dispositivo siaconnessoalla stessarete
del proiettore.

c Avviare il browserwebsul computer o sul dispositivo.

d Accederealla schermataEpsonWeb Control inserendo l'indirizzo IP
del proiettore nella barra degli indirizzi del browser. Quando si
inserisceun indirizzo IPv6, collocarlo tra [ e ].
Saràvisualizzata la schermataEpsonWeb Control.
• In modalitànormale

A Controlla da remoto il proiettore.

B Visualizzaun motivo di prova.

C Imposta le impostazioni dettagliatedel proiettore.
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D Consentel’uso delle impostazioni del menudel proiettore con ledita o
il mouse.

• In modalità Riproduz. contenuto (EB-L255F/EB-L250F)

A Controlla da remoto il proiettore.

B Selezional’elenco riproduzione da riprodurre econsentedi crearee
modificare elenchiriproduzione.

C Visualizza la schermataTabella orari.

D Consentel’uso delle impostazioni del menudel proiettore con ledita o
il mouse.

E Imposta le impostazioni dettagliatedel proiettore.

F Visualizzaun motivo di prova.

G Registrao elimina i dati di un elencoriproduzione sull’unità flash USB.

e Selezionarel'opzione corrispondente alla funzione di proiezione chesi
desideracontrollare.

a • Potrebbe esserenecessarioeffettuare l'accessoper accederealle
opzioni nella schermataEpsonWeb Control. Sesi vedeuna
finestra di accesso,inserire nome utente epassword.
• Quando si accedeall’opzione Controllo di base,il nome

utente èEPSONREMOTE e la password predefinita èguest.
• Quando si accedeallealtre opzioni, il nome utente è
EPSONWEB ela password predefinita èadmin.

• È possibile modificare la passwordnel menu Retedel
proiettore.
s Rete> Impostazioni di rete >PasswordRemote
s Rete> Impostazioni di rete > Passwordcontr. Web

ggLink correlati
• "Opzioni di controllo del web"p.150

Opzioni di controllo del web

Controllo di base
Le opzioni della schermataControllo di baseconsentono di selezionarela
sorgentein ingressoecontrollare il proiettore.
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a • Sesi vedeuna finestra di accesso,inserire nome utente e password.
(Il nome utente èEPSONREMOTE ela passwordpredefinita è
guest.)

• È possibile modificare la passwordnel menuRetedel proiettore.
s Rete> Impostazioni di rete >PasswordRemote

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Accendeespegneil proiettore.

C Selezionale sorgenti in ingresso.(Le sorgenti disponibili variano in baseal
modello del proiettore.)

D Attiva o disattiva il video el'audio temporaneamente.

E Mette in pausao riprende le immagini.

F Visualizza il codiceQR.

G Regolanoil volume dell'altoparlante.

H Cercale sorgenti.

Control PadOSD
Le opzioni sulla schermataControl PadOSD consentonodi visualizzare i
menu di impostazioni del proiettore edi selezionarli spostandoil dito o il
mousesul pad.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Visualizza i menu di impostazioni del proiettore.

C Utilizzare le dita o il mouseper navigarenei menu.

D Ripristina l’impostazione selezionataal valore predefinito.

E Ritorna al menu precedente.

F Visualizza gli argomenti della guida.
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Test pattern
La schermataTest Pattern visualizza i test pattern disponibili econsentonodi
selezionarlieproiettarli.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Visualizza i test pattern disponibili; selezionareperproiettare un test pattern. (I
testpattern disponibili variano in baseal modello del proiettore.)

C Disattiva la visualizzazionedel testpattern.

Avanzate
La schermataAvanzateconsentono di selezionarele impostazioni del
proiettore.

a Sesi imposta l’opzione predefinita Passwordcontr.Web, sarà
visualizzata una schermatacherichiede la modifica della password
prima di poter visualizzare la schermataAvanzate.Per l'installazione
del software, modificare la password.
Si consiglia di modificare regolarmente la passwordper evitare accessi
non autorizzati al proiettore.

A Apre i menu.

B Visualizza il nome del menu selezionato.

C Specificale impostazioni del proiettore. (Le impostazioni disponibili variano in
baseal modello del proiettore.)

D Blocca/sbloccale impostazioni del proiettore.

E Aggiorna le impostazioni del proiettore.
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a Non èpossibile modificare le seguentiimpostazioni usandoEpson
Web Control.
• EDID (EB-L255F/EB-L250F)
• LinkHDMI
• Impost.HDMI EQ
• Installazione fissa
• Mostra pattern
• Impostazione Split Screen
• Riproduz. contenuto (EB-L255F/EB-L250F)
• TastoUtente
• Logoutente
• Pattern utente
• DiagnosticaLANWiFi
• Lingua
• Cerca punto accesso
• Crestron Connected
• EventID
• Livello segnale
• Menu ECO
• Ripristina impostazionidi rete
• Aggiornamentofirmware

a È possibile selezionarele seguenti impostazioni usandoEpsonWeb
Control.
• Passwordmonitor (fino a16caratteri alfanumerici)
• Impostazioni IPv6 (manuale)
• Porta HTTP (numero porta usatoper il Controllo Web tranne per 80

(predefinita), 843, 3620, 3621,3625, 3629,4352, 4649,5357, 10000,
10001, 41794)

Remote(solo in modalità Riproduz. contenuto)
Le opzioni della schermataRemoteconsentono di selezionarela sorgentein
ingresso,controllare il proiettore eavviarela proiezione di elenchi
riproduzione.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Accendeespegneil proiettore.

C Selezionale sorgenti in ingresso.(Le sorgenti disponibili variano in baseal
modello del proiettore.)

D Attiva o disattiva il video el'audio temporaneamente.
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E L’opzione Effetto Overlayviene visualizzata solo quando la sorgentecorrente è
diversa da USB.
Attivare o disattivare Effetto Overlayper aggiungereeffetti colore eforma a un
elencoriproduzione.
Quando attivata, viene visualizzata la schermataEffetti. È possibile aggiungere
filtri coloreeeffetto forma predefiniti aun elencoriproduzione. Inoltre è
possibile creareun effetto di transizione personalizzato.

F Visualizza gli elenchi riproduzione preferiti. Selezionareunelencoriproduzione
per avviare la proiezione.

G Visualizza le informazioni dell’elencoriproduzione in proiezione.
Le icone indicano le impostazioni dell'elencoriproduzione.

: gli effetti Overlay sonostati applicati
: èstataapplicata la ripetizione della riproduzione
: lunghezzadell’elenco riproduzione

Selezionarela freccia in bassoa sinistra per visualizzare la seguenteschermata.

H Regolanoil volume dell'altoparlante.

La schermatavisualizzatamentre si proietta l'elencoriproduzione (solo in
modalità Riproduz. contenuto)

A Interrompe la proiezione.

B Attiva o disattiva il video el'audio temporaneamente.Tuttavia, audio evideo
continuano aessereeseguitoepertanto non èpossibile riprendere la proiezione
al punto dove èstataattivata questafunzione.

C Regolanoil volume dell'altoparlante.

D Apre la schermataEffetti. È possibile selezionareeffetti preimpostati o
selezionaresingolarmentefiltri per luminosità, colore eeffetto forma.
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Elencoriproduzione (solo in modalità Riproduz. contenuto)
Le opzioni nella schermataElencoriproduzione consentono di selezionare
l’elenco riproduzione da riprodurre dall’elencoecreareo modificarne uno.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Avvia la proiezione dell'elencoriproduzione.
Le icone indicano le impostazioni dell'elencoriproduzione.

: il numero assegnatoaglielenchi riproduzione preferiti
: èstataapplicata la ripetizione della riproduzione
: gli effetti Overlay sonostati applicati

C Apre il menu checonsentedi modificare, copiare, registrare sui preferiti o
eliminare l’elencoriproduzione.
Quando si selezionaModifica o Duplica, viene visualizzata la schermatadi
modifica dell'elencoriproduzione.

D Apre la schermatadi creazionedell'elenco riproduzione doveèpossibile crearne
uno nuovo.

Schermatadi creazioneomodifica dell’elenco riproduzione (solo in
modalità Riproduz. contenuto)

A Modifica il nomedell’elencoriproduzione.

B Consentedi selezionareseabilitare la ripetizione o meno.

C Registral’elenco riproduzione sui preferiti.
Quando si registrano i preferiti, èpossibileavviarerapidamente la riproduzione
dell’elenco preferito tramite la schermataRemoteo il telecomando.

D Visualizza le immagini o i video aggiunti all’elencoriproduzione. L’elenco
riproduzione riproduce le immagini o i video in ordine.
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E Aggiungeimmagini o video all'elencoriproduzione.

F Elimina immagini o video dall'elenco.

G Apre la schermataCambia immagine.
È possibile specificarel’intervallo di tempo dopo il qualesi passaalfile
immagine successivo.Inoltre èpossibile selezionareun effetto di transizione.

H Apre la schermataEffetti.
È possibileaggiungerefiltri colore eeffetto forma predefiniti aun elenco
riproduzione. Inoltre èpossibilecreareun effetto di transizione personalizzato.

I Visualizza in anteprima l'elencoriproduzione.

Dispositivo di memoria USB(solo in modalità Riproduz. contenuto)
Le opzioni nella schermataDispositivodi memoria USBconsentono di
caricaredati per un elencoriproduzione nell’unità flash USBo eliminarli
dall’unità flash USB.

a È possibile caricarefile .avi, .jpeg(.jpg), .png, .bmp, o .gif.
Peraggiungerefile .mp4 e.mov all'elencoriproduzione, utilizzare il
software EpsonProjector Content Managero l’app EpsonCreative
Projection.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Copia immagini o filmati daaggiungereagli elenchi riproduzione suun’unità
flash USB.

C Elimina immagini o filmati dall’unità flashUSB.
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Tabella orari (soloin modalità Riproduz. contenuto)
Leopzioni nella schermataTabella orari consentedi abilitare o disabilitare le
funzioni della tabellaorari specificate.

A Ritorna alla schermataEpsonWeb Control.

B Attiva o disattiva la tabellaorari.

a È possibile specificarequando ciascunelencoriproduzione si avvia e
termina tramite la funzionalità tabellaorari nel softwareEpson
Projector Content Manager.
Per i dettagli, fare riferimento allaGuida operativa di EpsonProjector
Content Manager.
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È possibileregistrarei certificati digitali sul proiettore per fornire protezione
ai file della presentazione.

a È inoltre possibileregistrarei certificati digitali nel menuRetedel
proiettore. Tuttavia, accertarsidi registrare solo una volta o il
certificato può non installarsi correttamente.
s Rete> Impostazioni di rete > LAN wireless>Certificato client
s Rete> Impostazioni di rete > LAN wireless> Certificato CA
s Rete> Impostazioni di rete > Controllo Proiettore > Secure
HTTP > Certificato serverWeb

a Accertarsi cheil file del certificato digitale siacompatibile con la
registrazionedel proiettore.

b Accertarsi cheil proiettore siaacceso.

c Avviare il browserwebsuun computer o un dispositivo collegatoalla
rete.

d Accederealla schermataEpsonWeb Control inserendo l'indirizzo IP
del proiettore nella barra degli indirizzi del browser.

e SelezionareAvanzate.

a • Potrebbe esserenecessarioeffettuare l'accessoprima di vedere
la schermataAvanzate. Seviene visualizzata una schermata di
accesso,inserire nome utente epassword. (Il nome utente è
EPSONWEB ela password predefinita èadmin.)

• È possibile modificare la passwordnel menu Retedel
proiettore.
s Rete> Impostazioni di rete > Passwordcontr. Web

f Selezionare per aprire i menu, selezionareReteeselezionare
Certificato.

g Selezionareil file del certificato da registrare.

h Inserire la passwordnella casellaPassword,quindi fare clic su Invia.

i Una volta terminata la registrazionedel certificato, fare clic suApplica
per confermare le modifiche ecompletare la registrazione.
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Il proiettore può essereconfiguratoin modo cheinvii una e-mail di avvisoin
rete in casodi problemi con il proiettore.
Impostando Modo standbysuReteabilitata nel menu Funzionamento del
proiettore, saràpossibile riceveregli avvisi e-mail ancheseil proiettore è in
modalità stand by (quando èspento).

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

b SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

c Selezionareil menuNotificamail epremere[Enter].

d ImpostareNotifica Mail suOn.

e Immettere l'indirizzo IP per l'opzioneServerSMTP.

a Non utilizzare "127.x.x.x"(dove x èun numero da 0 a255) per il
ServerSMTP.

f Selezionareun tipo di Autenticazionedel serverSMTP.

g Selezionareun numero per il serverSMTPNumero dellaporta, da0 a
65535(25 è il numero predefinito).

h Inserire un Nomeutenteper il serverSMTP.

i Inserire unaPasswordperil serverdi autenticazione SMTP.

j Inserire l'indirizzo e-mail davisualizzarecomemittente in Da.

k Scegliereun campoindirizzo, inserire l'indirizzo e-mail e selezionaregli
avvisi chesi desideraricevere.Ripetereper un massimodi tre indirizzi.

a Gli indirizzi e-mail possonoesserelunghi al massimo64caratteri
alfanumerici.

l Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

a Seun problema critico causalo spegnimento di un proiettore, si
potrebbe non ricevere l'avviso e-mail.

ggLink correlati
• "Messaggidi avvisoe-mail del proiettore in rete" p.159

Messaggidi avvisoe-mail del proiettore in rete
In casodi problemi con un proiettore in rete, sesi èsceltodi ricevereavvisi e-
mail, si riceveràuna e-mail contenente le seguentiinformazioni.
• L'indirizzo email impostato in Da comemittente
• EpsonProjectornella riga dell'oggetto
• Il nome del proiettore chestaavendoproblemi
• L'indirizzo IP del proiettore interessato
• Informazioni dettagliatesul problema
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Gli amministratori di rete possonoinstallare il softwareSNMP(Simple
Network ManagementProtocol) sui computer di rete in modo chepossano
monitorare i proiettori. Sela rete usaquestosoftware,èpossibile configurare
il proiettore per il monitoraggioSNMP.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

b SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

c Selezionareil menu Controllo Proiettore epremere[Enter].

d Impostare SNMP suOn.

e Inserire fino adue indirizzi IP chericevono lenotifiche SNMPusando
da 0 a255per ciascuncampodi indirizzo.

a Non utilizzare questi indirizzi: da 224.0.0.0a255.255.255.255.
Questoproiettore supporta SNMP agentversion 1 (SNMPv1).

f Inserire il NomecommunitySNMPfino a32caratteri alfanumerici.

g Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.
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È possibilecontrollare il proiettore dauna periferica esternautilizzando
ESC/VP21.

ggLink correlati
• "Elenco comandi ESC/VP21"p.161
• "Layout cavo" p.161

Elenco comandi ESC/VP21
Quando viene trasmessoil comandoON dell'alimentazione, il proiettore si
accendeedentra nel modo di riscaldamento. Quando si accendeil proiettore,
vengonovisualizzati i due punti ":" (3Ah).
Quando viene immessoun comando, il proiettore lo esegueerestituisce il
simbolo ":", quindi saràpronto per accettareil comando successivo.
Seil comando eseguitotermina in modo anomalo, vienevisualizzato un
messaggiodi errore eviene restituito il simbolo ":".
Sonodisponibili i seguenticomandi.

Voce Comando
Accensione/spegni
mento

On PWR ON
Off PWR OFF

Voce Comando
Selezione del
segnale

Computer1 SOURCE10
Computer2 SOURCE20
HDMI1 SOURCE30
Video SOURCE41
USBDisplay SOURCE51
USB SOURCE52
LAN SOURCE53
ScreenMirroring1 SOURCE56
Spot SOURCE58*
ScreenMirroring2 SOURCE59
HDMI2 SOURCEA0

A/V Mute On/Off On MUTE ON
Off MUTE OFF

* Spotlight èdisponibile solo con EB-L255F/EB-L250F.
Aggiungereun codicedi ritorno acapo(CR) (0Dh) alla fine di ogni comando
ed eseguirela trasmissione.
Contattare Epsonper ulteriori dettagli.

Layout cavo

Collegamentoseriale
• Forma del connettore: D-Sub 9-pin (maschio)
• Nome della porta di ingressodel proiettore: RS-232C
• Tipo di cavo:cavoincrociato (null modem)
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Nella seguenteillustrazione, sulla sinistra viene mostrato il proiettore esulla
destrail computer:

Nome segnale Funzione
GND Cavo per la messaa terra del segnale
TD Trasmissione dei dati
RD Ricezione dei dati

Protocollo di comunicazione
• Impostazione predefinita della velocità in baud:9.600bps
• Lunghezzadei dati: 8 bit
• Parità: nessuna
• Bit di stop:1 bit
• Controllo di flusso: nessuno



Supporto per PJLink 163

PJLink, creato dalla JBMIA (JapanBusinessMachine and Information System
Industries Association),èun protocollo standardper il controllo dei proiettori
compatibili con la reteefa parte del progetto di standardizzazionedei
protocolli di controllo dei proiettori.
Il proiettore èconforme allo standard PJLink Class2creatodalla JBMIA.
Il numero di porta utilizzato per la funzione di ricerca PJLinkè4352(UDP).
Prima di utilizzare la funzione PJLink, ènecessarioconfigurare le
impostazioni di rete.
È conforme atutti i comandi aeccezionedeiseguenticomandi definiti da
PJLink Class2in basealla verifica di adattabilità dello standard PJLink.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
• Comandi non compatibili

Funzione Comando PJLink
Impostazionidi A/V
Mute

Impostazionedi A/V Mute
delle immagini

AVMT 11

Impostazionedi A/V Mute
dell'audio

AVMT 21

• Porte di ingressoecorrispondente numero sorgentedi ingresso

Nome porta di ingresso Numero sorgentedi ingresso
Computer1 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
Spot 44
LAN 52
USBDisplay 53

Nome porta di ingresso Numero sorgentedi ingresso
ScreenMirroring1 57
ScreenMirroring2 58

• Il nomedel produttore vienevisualizzatoper "Ricercadi informazioni sul
nomedel produttore"
EPSON

• Il nome del modello vienevisualizzatoper "Ricercadi informazioni sul
nomedel prodotto"
• EPSONL255F/L250F
• EPSONL200F
• EPSONL200W
• EPSONL200X
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Art-Net èun protocollo di comunicazioneEthernet basatosul protocollo
TCP/IP. È possibilecontrollare il proiettore tramite un controller DMX o un
sistema applicativo (EB-L255F/EB-L250F).
La seguentetabellaelencale definizioni di canalein usoper controllare il
proiettorein Art-Net.
Perprima cosa,impostare Canale13su“Can control”.

Canale/Funzion Funzionamento Parametri Valore
e predefin

ito

Descrizione

1 Regolazione
della luce
(variazione
dell’intensità
luminosa)

Da 0%a100% Da 0a 255 0 Regola la
luminosità
dell'immagine.

2 Controllo del
diaframma

Diaframma aperto Da 0a63 128 Abilita/disabilita
A/V Mute.

Non operativo Da 64 a191
Diaframma chiuso Da 192 a255

3 Cambia
Sorgente

Non operativo Da 0 a 7 0 Passaalla
sorgente
specificata.

HDMI1 Da 8a 15
HDMI2 Da 16a23
Non operativo Da 24a31
Non operativo
(DVI-D)

Da 32a39

Non operativo
(Display Port)

Da 40a47

Non operativo
(SDI)

Da 48a55

Computer1 Da 56 a 63
Computer2 Da 64 a 71

Canale/Funzion
e

Funzionamento Parametri Valore
predefin
ito

Descrizione

Non operativo
(BNC)

Da 72a79

LAN Da 80a87
ScreenMirroring1 Da 88a95
ScreenMirroring2 Da 96a103
USBDisplay Da 104 a111
USB Da 112 a 119
Spot Da 120a 127
Video Da 128a 135
Non operativo Da 136a255

7 Zoom E-Zoom Da 0 a 254 254 Effettua lo zoom
utilizzando la
quantità di
movimento
specificata.

Non operativo 255
10Riproduz.
contenuto

Non operativo Da 0 a3 0 Riproduce
l’elenco
riproduzione
specificato.

Elencoriproduzione Da 4 a7
1
Elencoriproduzione Da 8 a11
2
Elencoriproduzione Da 12a15
3
Elencoriproduzione Da 16a19
4
Elencoriproduzione Da 20a23
5
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Canale/Funzion
e

Funzionamento Parametri Valore
predefin
ito

Descrizione

Elencoriproduzione
6

Da 24a27

Elencoriproduzione
7

Da 28a31

Elencoriproduzione
8

Da 32a35

Elencoriproduzione
9

Da 36a39

Elencoriproduzione
10

Da 40a43

Elencoriproduzione
11

Da 44a47

Elencoriproduzione
12

Da 48a51

Elencoriproduzione
13

Da 52a55

Elencoriproduzione
14

Da 56a59

Elencoriproduzione
15

Da 60a63

Elencoriproduzione
16

Da 64a67

Elencoriproduzione
17

Da 68a71

Elencoriproduzione
18

Da 72a75

Elencoriproduzione
19

Da 76a79

Elencoriproduzione
20

Da 80a83

Elencoriproduzione
21

Da 84a87

Canale/Funzion
e

Funzionamento Parametri Valore
predefin
ito

Descrizione

Elencoriproduzione
22

Da 88a91

Elencoriproduzione
23

Da 92a95

Elencoriproduzione
24

Da 96a99

Elencoriproduzione
25

Da 100a 103

Elencoriproduzione
26

Da 104a 107

Elencoriproduzione
27

Da 108 a 111

Elencoriproduzione
28

Da 112 a 115

Elencoriproduzione
29

Da 116 a 119

Elencoriproduzione
30

Da 120a 123

Elencoriproduzione
31

Da 124a 127

Elencoriproduzione
32

Da 128a 131

Elencoriproduzione
33

Da 132a 135

Elencoriproduzione
34

Da 136a 139

Elencoriproduzione
35

Da 140a 143

Elencoriproduzione
36

Da 144a 147

Elencoriproduzione
37

Da 148a 151
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Canale/Funzion
e

Funzionamento Parametri Valore
predefin
ito

Descrizione

Elencoriproduzione
38

Da 152a 155

Elencoriproduzione
39

Da 156a 159

Elencoriproduzione
40

Da 160a 163

Elencoriproduzione
41

Da 164a 167

Elencoriproduzione
42

Da 168a 171

Elencoriproduzione
43

Da 172a 175

Elencoriproduzione
44

Da 176a 179

Elencoriproduzione
45

Da 180a 183

Elencoriproduzione
46

Da 184a 187

Elencoriproduzione
47

Da 188a 191

Elencoriproduzione
48

Da 192a 195

Elencoriproduzione
49

Da 196a 199

Elencoriproduzione
50

Da 200a 203

Non operativo Da 204a255
11 Controllo
dell’alimentazio
ne

Spegnere Da 0a63 128 Accende espegne
il proiettore.

Non operativo Da 64 a191

Canale/Funzion
e

Funzionamento Parametri Valore
predefin
ito

Descrizione

Acceso Da 192a 255
13Blocco Controllo non

possibile
Da 0 a127 0 Abilita/Disabilita

le operazioniArt-
Net.

Controllo possibile Da 128a255

a Sesi controlla il proiettore tramite Art-Net e lo si comandadal
telecomando,le impostazioni eseguitetramite controller DMX o il
softwareapplicativo possonodifferire dallo stato effettivo del
proiettore. Sesi desideraapplicare tutti i controlli del canaleal
proiettore, impostare il Canale13su“Controllo non possibile”, quindi
impostarlo di nuovo su“Controllo possibile”.
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Sesi utilizza il monitoraggio esistemadi controllo di rete Crestron
Connected,èpossibile impostare il proiettore per l'uso nel sistema.Crestron
Connectedconsentedi controllare emonitorare il proiettore tramite un
browser web.

a • Non èpossibile utilizzare la funzione MessageBroadcastingper
EpsonProjector Managementquando si utilizza Crestron
Connected.

Perulteriori informazioni suCrestron Connected,visitare il sito web
Crestron.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
Permonitorare i dispositivi nel sistema,èpossibileutilizzare Crestron
RoomView Expresso Crestron Fusion forniti daCrestron. Èpossibile
comunicare con l'help deske inviare messaggidi emergenza.Per ulteriori
dettagli, visitare il seguentesito Web.
http://www.crestron.com/getroomview
Questomanualedescrivecomeeffettuare le operazioni sul computer tramite il
browser Web.

ggLink correlati
• "Impostazione del supporto Crestron Connected"p.167

Impostazione del supporto CrestronConnected
Perimpostareil proiettore per il monitoraggio e il controllo tramite un
sistemaCrestron Connected,accertarsicheil computer e il proiettore siano
collegati alla rete.
Seci si collegavia wireless,collegare i dispositivi tramite punto di accesso
della rete wireless.

a Premereil tasto [Menu], selezionareil menuRete,epremere[Enter].

b SelezionareImpostazioni di rete epremere [Enter].

c Selezionareil menu Controllo Proiettore epremere[Enter].

d Impostare CrestronConnectedsuOn per consentire la rilevazione del
proiettore.

e Una volta terminato di selezionareleimpostazioni, ritornare alla
schermata Impostazioni di rete, selezionareApplica eseguire le
istruzioni aschermoper salvarele impostazioni euscire dai menu.

f Spegnereil proiettore, equindi riaccenderlo per attivare l'impostazione.

g Avviare il browserwebsuun computer o un dispositivo collegatoalla
rete.

h Accederealla schermataEpsonWeb Control inserendo l'indirizzo IP
del proiettore nella barra degli indirizzi del browser.

i Selezionarele impostazioni CrestronConnected.Perulteriori dettagli,
visitare il sito Webdi Crestron.
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È possibile programmare fino a30eventi cheavverranno automaticamente
sul proiettore, comeaccensioneo spegnimento dello stessoo commutazione
della sorgentein ingresso.Il proiettore eseguiràgli eventi selezionatialla data
eall'ora specificatenel programma impostato.

Avvertenza
Non posizionareoggetti infiammabili davanti all'obiettivo. Sevieneprogrammato
cheil proiettore si accendaautomaticamente,gli oggetti infiammabili di fronte alla
lente potrebbero prendere fuoco.

a • Sesi imposta unaProiezionemenudi ProgrammasuOn, per prima
cosaspegnerlo.

• Calibrazionedel lasernon si avvia seil proiettore vieneutilizzato in
continuazione per più di 20minuti o spentoregolarmentespegnendo
la presadi corrente. Impostare eventi Calibrazione lampadasolo
dopo ogni 100ore di utilizzo.

a Impostare data eora nel menuData & Ora nel menuGestionedel
proiettore.

b Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Gestione,epremere
[Enter].

c Selezionareil menu Imp. programmazioneepremere [Enter].

d Selezionareil menu Programmaepremere [Enter].

e Selezionareil menuAggiunginuovoepremere [Enter].
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f Selezionarei dettagli degli eventi chesi vogliono eseguire.

g Selezionarela data e l'ora in cui si desidera che l'evento avvenga.

h Selezionareil menuSalvaepremere [Enter].
Gli eventi pianificati sonovisualizzati sullo schermocon le icone ad
indicare lo stato dell'evento.

A : pianificazione valida

: pianificazione regolare

: pianificazione non valida

B La data correntemente selezionata

C : pianificazione una solavolta
: pianificazione regolare
: pianificazione standby (attiva o disattiva la comunicazionedurante

lo stand by)
: pianificazione non valida

i Permodificare un eventopianificato, selezionarela pianificazione e
premere[Enter].
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j Selezionareun'opzione dal menu visualizzato.
• On oOff consentedi abilitare o disabilitare l'evento selezionato.
• Modifica consentedi modificare i dettagli dell'evento o la datae

l'ora.
• Annulla consentedi rimuovere l'evento pianificato daun elenco.

k SelezionareSetupcompletato,quindi Sì.

Pereliminare tutti gli eventi pianificati, selezionareAzzeraprogramma.

ggLink correlati
• "Sceltadei tipi di sicurezzadella password"p.121
• "Impostazione di dataeora" p.42



Regolazionedel menu Impostazioni
Seguirele istruzioni in questesezioni per accederealsistemadi menu del proiettore emodificare le impostazioni del proiettore.

ggLink correlati
• "Utilizzo dei menu del proiettore" p.172
• "Utilizzo della tastiera suschermo"p.173
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Impostazioni di installazione del proiettore - Menu Installazione"p.179
• "Impostazioni di visualizzazionedel proiettore - Menu Schermo"p.181
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Impostazioni di rete del proiettore - Menu Rete"p.189
• "Impostazionidi funzionamentodi più proiettori - Menu Multiproiezione" p.197
• "Impostazioni di configurazione del proiettore - Menu ECO"p.199
• "Impostazioni iniziali eopzioni di resetdel proiettore - Menu Impostazioni iniziali/tutto" p.200
• "Copiadelle impostazioni del menu tra proiettori (Configurazione di gruppo)" p.201
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I menu del proiettore possonoessereusatiper regolare le impostazioni che
controllano il modo in cui funziona il proiettore. Il proiettore visualizzai
menu a schermo.

a Premereil tasto [Menu] sul pannello di controllo o sul telecomando.

Viene visualizzata la schermatadel menu.

b Premerele frecce in alto o in bassoper spostarsi attraverso i menu
elencati asinistra. Le impostazioni per ciascunmenu sonovisualizzate a
destra.

a Le impostazioni disponibili dipendono dalla sorgentein ingresso
corrente.

c Permodificare le impostazioni nel menu visualizzato,premere[Enter].

d Premereil tasto freccia suo giù per spostarsiattraverso le impostazioni.

e Perriportare tutte le impostazioni del menuai loro valori predefiniti,
selezionareImpostazioni iniziali/tutto.

f Una volta terminato di modificare le impostazioni suun menu,
premere [Esc].

g Premere[Menu] o [Esc] per usciredai menu.

a La freccia indica cheil menu contiene delle voci secondarie.
Quando si attiva un’impostazione del menu o si selezionaun valore
specifico per esso,il sistemadel menu visualizza le voci secondarie.

a Sesonodisponibili la pennainterattiva o leoperazioni di tocco con le
dita per il proiettore, èpossibile selezionaremenu eimpostazioni
tramite la pennainterattiva o leoperazioni di tocco con le dita. Quando
si escedai menu, selezionare .
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È possibile utilizzare la tastierasuschermoper inserire numeri ecaratteri.

a Usarele freccesul pannello di controllo o sul telecomandoper
evidenziare il numero o il caratterechesi desiderainserire epremere il
pulsante[Enter].

a Ogni volta chevieneselezionatoil tastoA/a, i caratteri cambiano
tra maiuscoli e minuscoli. Ogni volta chevieneselezionatoil
tastoSYM1/2, i simboli racchiusi nella cornice cambiano.

b Una volta inserito il testo,selezionareOK sulla tastieraper confermare
gli inserimenti. SelezionareCancelper annullare l'immissione di testo.

a È possibileselezionarele impostazioni del proiettore econtrollare la
proiezione in rete usandoun browser internet del computer.
Alcuni simboli non possonoessereimmessiusando la tastiera a
schermo.Utilizzare il browser Web per immettere testo.

ggLink correlati
• "Testo disponibile utilizzando la tastieraaschermo"p.173

Testo disponibile utilizzando la tastiera a schermo
È possibile immettere il seguentetesto quando si utilizza la tastiera aschermo.

Tipo di testo Dettagli
Numeri 0123456789
Lettere ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXY

Z
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

Simboli ! " # $ %& ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?@[ \ ]
^ _ ` { | } ~
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Le impostazioni del menu Immagine consentonodi regolarela qualità
dell’immagine. Le impostazioni disponibili dipendono dal modo colore
attualmente selezionato.

Impostazione Opzioni Descrizione
Modo colore Vedere l'elencodi

modi colore
disponibili

Regolarel'intensità dei colori
dell'immagineper diversi tipi di
immagine eambienti.

Luminosità Diversi livelli
disponibili

Illumina o scuriscetutta l'immagine.

Contrasto Diversi livelli
disponibili

Regolala differenza tra le zonedi luce e
di ombra nelle immagini.

Intensità colore Diversi livelli
disponibili

Regolal'intensità dei colori
dell'immagine.

Tinta Diversi livelli
disponibili

Regolail bilanciamento del verdeverso
toni magentanell'immagine.

Impostazione Opzioni Descrizione
Nitidezza Diversi livelli

disponibili
Regolala nitidezza o la morbidezza dei
dettagli dell'immagine.

Bilanciamento
bianco

Temp. colore Imposta la temperatura colore a seconda
del modo colore selezionato.Valori più
elevati rendono l'immagine più blu
mentre valori più bassila rendono rossa.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoColorefiltro non èimpostato su
BiancocaldooBianco freddo.
(EB-L255F/EB-L250F)

Correzione G-M Regolacon precisione la tonalità colore.
Valori più elevatirendono l'immagine
più verdementre valori più bassila
rendono rossa.

Personalizzato Regolai componenti individuali R
(rosso), G (verde) eB (blu) dell'offset e
del guadagno.

Contrasto dinamico Alta velocità
Normale
Off

Regolala luminanza proiettata sulla base
della luminosità immagine.

Miglior. immagine Mod. preimp. imm. Imposta le opzioni Miglior. immaginein
batchtramite i valori preimpostati.

Riduzione rumore Riducelo sfarfallio nelle immagini.
Riduz. rumore
MPEG
(EB-L255F/EB-L250
F)

Riduceil rumore o le distorsioni nei
video MPEG.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Deinterlacciamento Imposta seconvertire o no i segnalida

interlacciati aprogressiviper alcuni tipi
di immagini video.
• Off: per immagini video con

movimento rapido.
• Video: per la maggior parte dei video.
• Film/Auto: per i film, la grafica

computerizzata e l'animazione.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando il segnalecorrente èun segnale
interlacciato (480i/576i/1080i).

Super-resolution Riduce la sfocaturaquando si proiettano
immagine a bassarisoluzione.

Migliora dettagli Creauna texture più accentuataeun
effetto materico dell'immagine.

Reset Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazione
dell’impostazione Miglior. immagine.

Gamma
(EB-L255F/EB-L250
F)

Da -2 a 2
Personalizzato

Regolala colorazione selezionando uno
dei valori di correzione della gammao
facendoriferimento al grafico della
gamma.

RGBCMY
(EB-L255F/EB-L250
F)

Diversi livelli
disponibili

Regolala sfumatura, la saturazione e la
luminosità di ciascuncolore R(rosso), G
(verde), B (blu), C (ciano), M (magenta),
Y (giallo) singolarmente.

Ripritina valori
predefiniti

— Ripristina tutte le impostazioni del modo
colore corrente.

Sorgente — Visualizza le impostazioni salvateper
ciascunasorgente in ingresso.
Permodificare le impostazioni di una
sorgente in ingresso, accertarsi chela
sorgente sia collegata e selezionarla.

Impostazione Opzioni Descrizione
Risoluzione Automatico

Normale
Panoramico

Imposta la risoluzione del segnalein
ingressosenon rilevata automaticamente
usandol'opzione Auto.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer.

Formato Vedere l'elenco di
rapporti d'aspetto
disponibili

Imposta il rapporto d'aspetto(rapporto
ampiezza/altezza)per la sorgente in
ingresso selezionata.
(Disattivare l’impostazione Scalao
impostare prima ModoScalasu
Schermointero (EB-L255F/EB-L250F).)
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer,
Videoo HDMI.

Scala
(EB-L255F/EB-L250
F)

Varie opzioni di
scala

Quandosi utilizzano più proiettori per
proiettare un'immagine, regola la scala
dell’immagine visualizzata da ciascun
proiettore.

Regolazionesegnale SetupAutomatico Impostare suOn per ottimizzare
analogico automaticamentela qualità

dell’immagine del computer.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer.

Tracking Regolail segnaleper eliminare le strisce
verticali nelle immagini del computer.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer.

Sync. Regolail segnaleper eliminare le
sfocatureo gli sfarfallii nelle immagini
del computer.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer.

Posizione Regolala posizione dell'immagine sullo
schermo.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èComputer
o Video.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Ripritina valori
predefiniti

— Ripristina tutte le impostazioni della
sorgentedi ingressocorrente.

Ripristina
impostazioni
immagine

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu
Immagine.

a • L'impostazioneLuminositànon influenza la luminosità della
sorgenteluminosa. Permodificare la luminosità della sorgente
luminosa, selezionarel’impostazione Controllo luminosità sorgente
luminosanel menu Funzionamentodel proiettore.

• Possonoessereripristinate le impostazioni di Tracking, Sync.,e
Posizionepremendo il tasto [Auto] sul telecomando.

ggLink correlati
• "Modi coloredisponibili" p.71
• "Rapporti d'aspettodell'immagine disponibili" p.66
• "Scalareun’immagine" p.118
• "Regolazionedel colore dell'immagine" p.73
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Normalmente il proiettore rileva eottimizza automaticamentele impostazioni
del segnalein ingresso. Seènecessariopersonalizzare le impostazioni, è
possibileusareil menu I/O segnale.Leimpostazioni disponibili dipendono
dalla sorgente in ingressoattualmente selezionata.

Impostazione Opzioni Descrizione
Volume Sonodisponibili

diversi livelli per
ciascuna sorgente.

Regolail volume del sistemadi
altoparlanti del proiettore.
È possibileinoltre regolareil volume
degli altoparlanti esterni.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando l'audio non èemessodal sistema
AV.

Sorgente — Visualizza le impostazioni salvateper
ciascunasorgente in ingresso.
Permodificare le impostazioni di una
sorgente in ingresso, accertarsi chela
sorgente sia collegata e selezionarla.

Impostazione Opzioni Descrizione
Formato segnale Segnalevideo Imposta il tipo di segnaledalle sorgenti

di ingresso. Sec'è interferenza o non
viene visualizzata nessunaimmagine
quando impostato suAutomatico,
selezionare il segnaleadeguato
all'apparecchiatura collegata.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èVideo.

Intervallo video Imposta l’intervallo video per farlo
corrispondere all’impostazione della
sorgentedi ingresso.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando la sorgentecorrente èHDMI.

Volume ingresso
mic
(EB-L200F/EB-L200
W/EB-L200X)n

Diversi livelli
disponibili

Regolail livello di ingressoda un
microfono.
Quando Volume ingressomic èattivato,
il volume dell'altro dispositivo collegato
viene abbassato;quando si disattiva, il
volume dell'altro dispositivo collegato
viene aumentato.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando l'audio non èemessodal sistema
AV.

Overscan Automatico
Off
4%
8%

Cambiail rapporto di immagine
proiettato per renderevisibili i bordi
attraverso una percentuale selezionabile
o automaticamente.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando il segnaledi ingresso èil segnale
component.

EDID
(EB-L255F/EB-L250
F)

HDMI1
HDMI2

Descrive le capacitàdi visualizzazione del
proiettore. Modificare questa
impostazione senecessario a seconda
della risoluzione della sorgentein
ingressocorrente.
È possibile selezionarele impostazioni
EDID per sorgenti in ingressosingole
senzamodificare la sorgente in ingresso.



Impostazioni segnale in ingresso- Menu I/O segnale 178

Impostazione Opzioni Descrizione
Ripritina valori
predefiniti

— Ripristina tutte le impostazioni della
sorgentedi ingressocorrente.

Uscita A/V Durante proiez.
Sempre

Impostare suSempreper riprodurre
audio eimmagini sudispositivi esterni
quandoil proiettore non proietta
immagini.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoAvvio rapido è impostato su
Off.

Uscita audio Automatico
Audio1
Audio2
Audio (S/D)

Imposta la porta di ingressoaudio
quando si proietta da sorgenti diverseda
HDMI, LAN eScreenMirroring.

Uscitaaudio HDMI Uscitaaudio
HDMI1
Uscita audio
HDMI2

Imposta la porta di ingressoaudio
quandosi proietta dalleporte HDMI.

Porta Uscita
monitor

Uscitamonitor
Computer2

Cambia l'ingresso e l'uscita per le porte
Computer2/Monitor Out. Durante la
trasmissionedi immagini suun monitor
esterno, selezionareUscitamonitor.
Quando si trasmettono segnalidi
immagini da un computer, selezionare
Computer2.

Link HDMI Connes.periferica Elencai dispositivi collegati alle porte
HDMI.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoLink HDMI èimpostatasuOn.

Link HDMI ImpostaresuOn perabilitare le funzioni
Link HDMI.

Disp. uscita audio Selezionasetrasmettere l'audio dagli
altoparlanti interni o daun sistema
audio/video collegato.

Impostazione Opzioni Descrizione
Link Accens. Controlla cosasuccedequando si

accendeil proiettore o un dispositivo
collegato.
• Bidirezionale: accende

automaticamenteil dispositivo
collegato quando si accendeil
proiettore, eviceversa.

• Periferica->PJ: accende
automaticamenteil proiettore quando
si accendeil dispositivo collegato.

• PJ->Periferica: accende
automaticamenteil dispositivo
collegato quando si accendeil
proiettore.

Link Spegn. Controlla sei dispositivi collegati si
spengonoquando si spegneil proiettore.

Impost.HDMI EQ 1
2
3

Regolail livello di segnaledi ingresso
HDMI sui dispositivi collegatiallaporta
HDMI. In casodi varie interferenze
nell'immagine o senessunaimmagine
vieneproiettata, modificare
l'impostazione.

Ripristina
impostazioniI/O
segnale

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu I/O
segnale.
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Le impostazioni sul menu Installazioneconsentonodi impostare il proiettore
nell'ambiente di installazione.

Impostazione Opzioni Descrizione
Installazione fissa On

Off
Impostare suOn sesi installa il
proiettore in una posizionefissa.

Test pattern — Visualizza un monoscopio per aiutare
nella messaa fuoco e nello zoom
dell'immagine eper la correzione della
forma dell'immagine (premereil tasto
[Esc] per annullare il monoscopio).

Proiezione Front.
Retro
Front./Soffitto
Retro/Soffitto

Selezionareil modo in cui il proiettore è
rivolto rispetto allo schermoin modo che
l'immagine siaorientata correttamente.

Impostazione Opzioni Descrizione
Correz. geometrica H/V-Keystone Correggemanualmentei lati orizzontale

everticale.
V-Keystone: consentedi correggere
manualmenteil lato verticale.
H-Keystone: consentedi correggere
manualmenteil lato orizzontale.
V-Keystoneauto.: attiva o disattiva la
regolazione automatica del trapezio
verticale.
Keystoneorizzontale: attiva o disattiva
la regolazione manuale del trapezio
orizzontale usandoil dispositivo di
scorrimento delproiettore.

Quick Corner Selezionareper correggerela forma e
l'allineamento dell'immagine usandouna
visualizzazione a schermo.

Correzione arco Correggegli angoli e i lati di
un'immagine proiettata suuna superficie
curva.

Correzionepunto Divide l’immagine proiettata in una
griglia ecorreggela distorsione spostano
il punto selezionatodi intersezioneda
lato a lato esu egiù.

E-Zoom Disponibilità di
vari livelli

Regolarela dimensione dell'immagine
della telecameradocumenti.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando Scalaèimpostato suOff.
(EB-L255F/EB-L250F)

Ricevitore remoto Front./Retro
Front.
Retro
Off

Limita il ricevimento di segnalidel
telecomandodal ricevitore selezionato;
Off disattivatutti i ricevitori.

ID del proiettore
(EB-L200F/EB-L200
W/EB-L200X)

Off
Da 1a9

Assegnaun ID per il proiettore quando si
usanopiù proiettori.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Tipo di schermo 4:3

16:9
16:10

Imposta il rapporto d’aspettodello
schermoper adattarel’immagine all'area
di proiezione.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Posizione schermo Diverse posizioni
disponibili

Spostala posizione dell'immagine in
orizzontale everticale.
Questaimpostazione non èdisponibile se
si imposta il Tipo di schermosullo
stessorapporto d'aspetto della
risoluzione delproiettore.

Modo alta quota On
Off

Regolala temperatura d'esercizio del
proiettore adaltitudini superiori ai 1.500
m.

Ripristina
impostazioni di
installazione

— Ripristina le impostazioni predefinite per
tutti i valori di regolazionedelmenu
Installazione, a eccezionedi quanto
segue:
• E-Zoom

ggLink correlati
• "Modi di proiezione"p.45
• "Forma dell'immagine" p.53
• "Configurazione del proiettore eopzioni di installazione" p.24
• "Impostazione del tipo di schermo"p.47
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Le impostazioni del menuSchermoconsentono di personalizzarediverse
funzioni di visualizzazionedel proiettore.

Impostazione Opzioni Descrizione
Mostra pattern — Consentedi visualizzareil tipo di pattern

selezionato sullo schermo come sussidio
nella presentazione.

Attenzione
Seil motivo viene visualizzato a
lungo, sulle immagini proiettate
potrebbe esserevisibile
un'immagine residua.

Impostazione Opzioni Descrizione
Tipo pattern Da Pattern1 a

Pattern 4
Pattern utente

Impostaun tipo di motivo di
visualizzazione. I motivi da 1 a4 sono
motivi a righe o con griglie forniti dal
proiettore.
Percreareun motivo di visualizzazione
personalizzato, selezionarePattern
utentenel menu Gestione,quindi
ritornare aquestomenu e selezionare
Pattern utente.

Nessun segnale a
schermo

Nero
Blu
Logo

Imposta il colore delle schermateo il
logo da visualizzare quando non viene
ricevuto nessunsegnale.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Schermoiniziale On
Off

Impostare suOn per visualizzare un logo
all'avvio delproiettore.

Visual aut scherm
iniz

On
Off

Impostare suOn per visualizzare o meno
la schermatainiziale automaticamente
quando non èpresente alcun segnalein
ingressoall’accensionedel proiettore.

Ordina miniature
sorgente

On
Off

Impostare suOn per visualizzare la
sorgentein ingressorilevata in alto a
sinistra della schermatainiziale. L’ordine
di visualizzazionedelle sorgenti di
ingressocambiaquando il proiettore
rileva un segnalein ingresso.

Messaggi On
Off

Impostare suOn per visualizzare
messaggicome il nome della sorgente in
ingresso,il nome modo colore, il
rapporto d'aspetto, nessunmessaggio
segnaleo avviso alta temperatura
sull'immagine proiettata.

Rotazionedel menu A destradi 90º
A sinistra di 90º
Off

Ruota la visualizzazione del menu di 90°.



Impostazioni di visualizzazione del proiettore - Menu Schermo 182

Impostazione Opzioni Descrizione
Colore del menu Nero

Bianco
Imposta il temacromatico della
schermatainiziale edel sistemadi menu
del proiettore.

Impostazione Split
Screen

Sorgentedi uscita
audio schermo

Impostare suOn per visualizzare
un’icona con la sorgentedi uscita audio
durante la proiezione split screen.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Allinea Sesi hanno due immagini aschermo
divise, selezionarela posizione delle
immagini da allineare comeAlto o
Centrato dell’areadell’immagine.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Ripristina
impostazioni
schermo

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu
Schermo.

a Sesi attiva Proiezionemenudi Logoutente, non èpossibile
modificare le impostazioni di visualizzazionedel logo utente;è
necessarioprima disattivare Proiezionemenudel Logoutente.
• Nessunsegnaleaschermo
• Schermoiniziale

ggLink correlati
• "Proiezionedi più immagini simultaneamente"p.83
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Le impostazioni del menuFunzionamentoconsentono di personalizzare
diversefunzioni di amministrazione del proiettore.

Impostazione Opzioni Descrizione
Ricerca aut. sorg. On

Off
Impostare suOn per rilevare
automaticamente il segnaledi ingressoe
proiettare immagini in assenzadisegnale
di ingresso.
La funzione èdisabilitata quando si
accendeil proiettore in modalità Avvio
rapido.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Controllo
luminosità sorgente
luminosa

Mantieni
luminosità

Impostare suOn per mantenereuna
luminosità costantedella sorgente
luminosa.

Impostazione Opzioni Descrizione
Mantieni livello
luminosità

Selezionareil livello di luminosità da
mantenere costantemente.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoMantieni luminositàè
impostata suOn.

Restantestimato Visualizza per quanto tempo il proiettore
può mantenere la luminosità costante.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoMantieni luminositàè
impostata suOn.

Modalità
luminosità

Selezionarela luminosità della sorgente
luminosa.
• Normale: luminosità massima.
• Silenzio: luminosità al 70%con

riduzione del rumore delle ventole.
• Esteso:luminosità al 70%eestensione

della durata prevista della sorgente
luminosa.

• Personalizzato:selezionareun livello
di luminosità personalizzato.

L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoMantieni luminositàè
impostata suOff.

Livello luminosità Selezionareil livello di luminosità
Personalizzatodesiderato.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoMantieni luminositàè
impostata suOff.

Direct PowerOn On
Off

Impostare suOn per accendereil
proiettore collegandolo senzapremere
l'interruttore.

Accensioneautom. HDMI1
Computer1
USBDisplay
Off

Impostare la sorgentedi immagini da cui
avviare automaticamente la proiezione.
Quando il proiettore rileva il segnaledi
ingressodalla sorgentedi immagini
selezionata,proietta automaticamente in
Modo standby.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Autospegnimento On

Off
Impostare suOn per spegnere
automaticamenteil proiettore dopo un
intervallo di inattività.

Tempo
autospegnim

Da 1 a30minuti Imposta l'intervallo di
Autospegnimento.

Timer A/V Mute On
Off

Spegneautomaticamente il proiettore se
A/V Mute èabilitato esonotrascorsi 30
minuti di inattività.

Timer Coprilente On
Off

Impostare suOn per spegnere
automaticamenteil proiettore dopo 30
minuti seil coprilente èchiuso.

Modo standby Reteabilitata
Retedisabilitata

Impostare suReteabilitata per
consentireil monitoraggio e controllo del
proiettore tramite retequandoil
proiettore è in modo standby.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando UscitaA/V èimpostata su
Durante proiez.

Porta LAN cablata
LAN wireless

Impostare la porta da utilizzare quando
l’impostazione Modo standbyè
impostata suReteabilitata.

Sorgenteavvio
(EB-L255F/EB-L250
F)

Varie sorgenti in
ingressodisponibili

Selezionarela sorgente dell’immagine da
proiettare quando il proiettore èacceso
in modalità Riproduz. contenuto.

Impostazione Opzioni Descrizione
Avvio rapido 20min.

60min.
90min.
Off

Selezionail periodo di tempo della
modalità Avvio rapido. Il proiettore entra
in questamodalità quando viene spento.
È possibile avviare la proiezione in circa
5 secondipremendo il pulsante di
alimentazione.
(Per prima cosaimpostare UscitaA/V su
Durante proiez.)
Tuttavia, può occorrerepiù tempo prima
chesia pronto all'uso nei seguenti casi:
• Quando si proietta dalla porta USBdel

proiettore
• Quandosi proietta utilizzando le

funzionalità ScreenMirroring
Indicatori
(EB-L255F/EB-L250
F)

On
Off

Impostare suOff per spegnerele spie del
proiettore.

Riproduz.
contenuto
(EB-L255F/EB-L250
F)

On
Off

ImpostaresuOn per riprodurre un
elencoriproduzione.

Effetto Overlay
(EB-L255F/EB-L250
F)

Effetto Overlay
Filtro forma
Colorefiltro
Luminosità

Aggiunge colore eeffetto forma
all’immagine proiettata.
Questaimpostazione non èvisualizzata
quandosi utilizza la funzione Unione
bordi.

Visualizzatore USB —
(EB-L255F/EB-L250
F)

Selezionaeriproduce un elenco
riproduzione salvatosull’unità flash USB.

Ripristina
impostazioni di
funzionamento

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu
Funzionamento.

ggLink correlati
• "Proiezionenella modalità di riproduzione del contenuto" p.92
• "Regolazionedella luminosità" p.78
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Le impostazioni del menuGestioneconsentono di personalizzarediverse
funzioni di amministrazionedel proiettore.

Impostazione Opzioni Descrizione
Tasto Utente Diverse opzioni del Assegnaun'opzione del menu al tasto

menudisponibili [User] sul telecomando per un accesso
con singolo tocco.

Logo utente Avvia impostazione Creauna schermatacheil proiettore
Reset visualizza per identificare sestessoe

migliorare la sicurezza.
Pattern utente — Acquisisce una schermataproiettata e la

salvacome pattern da visualizzare.
SelezionareMostra pattern sul menu
Schermoper visualizzare il modello
salvato.

Impostazione Opzioni Descrizione
Blocco
funzionamento

Blocco completo
Tranne
alimentazione
Off

Controlla il bloccodei tasti del proiettore
per assicurareil proiettore:
• Bloccocompleto:blocca tutti i tasti.
• Tranne alimentazione: Per bloccare

tutti i tasti trannel'interruttore
• Off: nessuntasto bloccato.

Uniformità colore Uniformità colore ImpostaresuOn per regolareil
bilanciamento del tono colore per l'intera
schermata.

Livello regolazione Imposta il livello di regolazione.
Avvia regolazioni Regolasingolarmente in rosso,verdee

blu le tonalità colore per l'area
selezionata.

Reset Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu
Uniformità colore.

Modalità aggiorn. Timer Imposta un periodo di tempo durante il
qualeil proiettore visualizzal’immagine
di aggiornamento.

Messaggi Impostare suOn per visualizzare un
messaggiocheinforma cheil proiettore è
in modalità aggiornamento.

Avvia Avvia la modalità aggiornamento per
cancellareogni permanenza
dell’immagine e spegnereil proiettore
dopo un periodo di tempo specificato.
Premereun tasto sul telecomando per
annullare questo processo.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Calibrazione del
laser

Eseguisubito Avvia la calibrazione della sorgente
luminosa per ottimizzare il
bilanciamento del colore dell’immagine
proiettata al momento. Potrebbenon
esserepossibile avviare la calibrazione se
la temperaturaambientaledel proiettore
si trova al di fuori dell’intervallo. (Perla
massima accuratezza, attendere 30
minuti dopo l'accensionedelproiettore
prima di eseguirela calibrazione).

Eseguiperiodic. Impostare suOn per eseguire
periodicamente la calibrazione della
sorgenteluminosa ogni 100ore d’uso.

Ultima esecuzione Visualizza la dataeora dell’ultima
calibrazione della lampada.

Data& Ora Data& Ora
Impostazioni ora
legale
Ora Internet

Regolale impostazioni di orario edatadi
sistemadel proiettore. SelezionareOra
legaleper impostare le impostazioni
dell’ora legaledella propria regione.
SelezionareOra Internet per acquisire
automaticamente l’ora da un serverdi
riferimento orario Internet.

Imp.
programmazione

— Pianifica gli eventi del proiettore che
avverranno automaticamente in datee
ore selezionate.

Alim. LAN wireless On
Off

Impostare suOn per proiettare immagini
tramite LAN wireless.Senon si desidera
effettuare la connessionetramite LAN
senzafili, disattivare per impedire accessi
indesideratidi altri utenti.

Diagnostica LAN
WiFi

Ping
Indirizzo IP
Ping fino ad arresto
Avvia

Trasmette il ping per confermare lo stato
della comunicazione.

Impostazione Opzioni Descrizione
Percorsosalvat.Log Memoria interna

USBememoria
interna

Imposta la posizione in cui salvarei file
di registro di errori e funzionamento.
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Batch SetupRange Tutto
Limitato

SelezionareTutto per copiare tutte le
impostazioni del menu del proiettore
tramite la funzionalità di impostazione
batch. SelezionareLimitato, senon si
desidera copiare le seguenti
impostazioni:
• Impostazioni Protetto dapassword
• EDID nel menu I/O segnale
• Impostazioni del menuRete

Lingua Diverselingue
disponibili

Selezionarela lingua del menu proiettore
e le visualizzazioni dei messaggi.

Informazioni Varie informazioni Visualizzale informazioni suproiettore e
sorgenti in ingresso.Le voci visualizzate
dipendono dalla sorgentein ingresso
corrente.

Visualizza registri Info avvisotemp.
Cronologia
Acc/Spegn

Visualizza i dati dei registri salvati nella
posizione specificatanell’impostazione
Percorsosalvat. Log.

Ripristina
impostazioni
gestione

— Ripristina le impostazioni predefinite per
tutti i valori di regolazionedelmenu
Gestione, aeccezionedi quanto segue:
• Pattern utente
• Lingua

a Quando si imposta Proiezionemenudi ProgrammasuOn, non è
possibile modificare le impostazioni nel menu Imp. programmazione.
Impostare prima Proiezionemenudi ProgrammasuOff.

ggLink correlati
• "Elencocodici Event ID" p.187
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• "Salvataggiodi un Logo utente" p.103
• "Salvataggiodi un pattern utente" p.105
• "Bloccodei tasti del proiettore" p.122
• "Regolazionedell'uniformità del colore" p.109
• "Impostazione di dataeora" p.42
• "Impostazionedei programmi eventi del proiettore" p.168
• "Selezionarela Lingua dei menu del proiettore" p.44

Elencocodici Event ID
Sel'opzione EventID nella schermataInformazioni visualizza un numero di
codice,controllare l'elenco di codici Event ID per conoscerela soluzione al
problema del proiettore associatoal codice.
Senon èpossibile risolvere il problema, contattare l'amministratore di rete o
Epson per richiedere assistenzatecnica.

Codice Event Causae soluzione
ID
0026
0032
0036
0037

Sièverificato un errore di comunicazionescreenmirroring.
Spegnereil proiettore equindi riaccenderlo, o riavviare il softwaredi
rete.

0027
0028
0029
0030
0031
0035

Comunicazionescreenmirroring instabile. Controllare lo statodi
comunicazione della rete, attendere qualche secondoeriprovare il
collegamento alla rete.

0023
0024
0025

Impossibile connettersi. Seviene visualizzata la schermatadi
inserimento PIN sul computer, inserire il codicePIN visualizzato
sulla schermatadi informazioni sulla reteo nella parte in bassoa
destradell'immagine proiettata. Senon si risolve il problema,
riavviare il proiettore ei dispositivi collegati,equindi verificare le
impostazioni di connessione.

Codice Event
ID

Causae soluzione

0043 Il formato video non èsupportato. Cambiare la risoluzione del
dispositivo mobile, quindi riconnettere. Oppure cambiare
l'impostazione Regolaprestazionidel proiettore, quindi
riconnettere.

0432
0435

Il softwaredi rete non si èavviato. Spegnereil proiettore equindi
riaccenderlo.

0433 Impossibile visualizzare le immagini trasferite. Riavviare il software
di rete.

0434
0481
0482
0485

Comunicazionedi rete instabile. Controllare lo stato di
comunicazione della rete, attendere qualche secondoeriprovare il
collegamento alla rete.

0483
04FE

Il softwaredi rete si èchiuso inaspettatamente.Controllare lo stato
di comunicazione della rete, quindi spegnereeriaccendere il
proiettore.

0484 La comunicazione con il computer èstato scollegata.Riavviare il
software di rete.

0479
04FF

Si èverificato un errore di sistemadel proiettore. Spegnereil
proiettore e quindi riaccenderlo.

0891 Impossibile trovare un punto di accessoconlo stessoSSID.
Impostare lo stessoSSIDper il computer, il punto di accessoeil
proiettore.

0892 Il tipo di autenticazioneWPA/WPA2/WPA3 non corrisponde.
Controllare chele impostazioni di sicurezzadella rete wirelesssiano
corrette.

0893 Il tipo di crittografia TKIP/AESnon corrisponde.Controllare chele
impostazioni di sicurezzadella rete wirelesssiano corrette.

0894 La comunicazione con un punto di accessononautorizzato èstata
interrotta. Contattare l'amministratore di rete.

0895 La comunicazione con il dispositivo connessoèstata interrotta.
Verificare lo stato di connessionedeldispositivo.
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Codice Event
ID

Causae soluzione

0898 Impossibile acquisire le informazioni DHCP. Accertarsi cheil server
DHCP funzioni correttamente. Senon si stausandoil DHCP,
impostareDHCP suOff nel menuRetedel proiettore.

0899 Altri errori di comunicazione.
089A Il tipo di autenticazioneEAPnon corrisponde alla rete.Verificare le

impostazioni di sicurezzadella LAN wirelesseaccertarsi cheil
certificato di protezione siainstallato correttamente.

089B Autenticazione al serverEAP non riuscita. Verificare le impostazioni
di sicurezzadella LAN wirelesseaccertarsicheil certificato di
protezione sia installato correttamente.

089C Autenticazione al client EAPnon riuscita. Verificare le impostazioni
di sicurezzadella LAN wirelesseaccertarsicheil certificato di
protezione sia installato correttamente.

089D Scambiochiavenon riuscito. Verificare le impostazioni di sicurezza
della LAN wirelesseaccertarsicheil certificato di protezione sia
installato correttamente.

0920 La batteria interna chesalval'impostazione di data eora del
proiettore si staesaurendo.Contattare Epsonper richiedere
assistenza.
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Le impostazioni sul menuReteconsentonodi visualizzarele informazioni di
reteeconfigurare il proiettore per il monitoraggio eil controllo tramite rete.

a Quando si imposta Proiezionemenudi RetesuOn, non è possibile
modificare le impostazioni di rete. Impostare prima Proiezionemenu
di RetesuOff.

Impostazione Opzioni Descrizione
Informazioni LAN
wireless

Varie informazioni Visualizza lo statoe i dettagli della rete
wireless.

Informazioni LAN
cablata

Varie informazioni Visualizza lo statoe i dettagli della rete
cablata.

Info canaleArt-Net Varie informazioni Visualizzale funzioni del proiettore ele
(EB-L255F/EB-L250
F)

impostazioni assegnateaicanali Art-Net.

Impostazione Opzioni Descrizione
Impostazioni di
rete

— Configura le impostazioni di rete del
proiettore. Consultare la tabelladel menu
di rete per i dettagli sulle impostazioni di
Impostazioni di rete.

Ripristina
impostazioni di rete

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedelmenu
Rete.

a Una volta connessoil proiettore alla rete, èpossibile selezionarele
impostazioni del proiettore econtrollare la proiezione usandoun
browser internet compatibile. In questomodo èpossibile accedereal
proiettore in remoto.

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu Impostazioni di rete" p.189
• "Definizione dei canaliArt-Net" p.164

Menu Rete - Menu Impostazioni di rete
Le impostazioni del menu Impostazioni di rete consentedi selezionarele
impostazioni di rete basilari.

a Seci si connette tramite LAN wireless,assicurarsidi eseguirequanto
segueper abilitare le impostazioni LAN wireless:
• Attivare l’impostazione Alim. LAN wirelessnel menu Gestionedel

proiettore.
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Impostazioni Opzioni Descrizione
Nome del
proiettore

È possibile inserire
fino a16caratteri
alfanumerici
(non utilizzare " *
+ , / : ; < = > ?[ \ ] `
| spazi)

Inserire un nomeper identificare il
proiettore in rete.

PasswordRemote È possibile inserire
fino a8 caratteri
alfanumerici
(non utilizzare * :
spazi)

Inserire una password per accedereal
proiettore tramite Controllo di base.(Il
nome utente èEPSONREMOTE, la
password predefinita èguest.)
L’impostazione viene visualizzatasolo
quandoRiproduz. contenutoè
impostato suOff. (EB-L255F/EB-L250F)

Passwordcontr.
Web

È possibile inserire
fino a8 caratteri
alfanumerici
(non utilizzare * :
spazi)

Inserire una password per accedereal
protocollo in rete.(Il nomeutenteè
EPSONWEB;, la passwordpredefinita è
admin.)

Interfaccia di
controllo prioritaria

LAN cablata
LAN wireless

Imposta il gatewayprimario.

AP semplice On
Off

Impostare suOn per abilitare la modalità
del punto di accessosempliceper la
connessionediretta tra il proiettore e i
dispositivi di ingresso.Assicurarsi di
eseguireinoltre quanto segue:
• Uso della Connessionerapida di

EpsoniProjection
• Uso della connessione Screen

Mirroring
L’impostazione viene visualizzatasolo
quando Alim. LAN wirelessèimpostata
suOn.

SSID L’SSID assegnato
automaticamente

Visualizza l’SSID del proiettore per
selezionaresul dispositivo connessioni in
AP semplice.

Sicurezza WPA2-PSK Visualizza il tipo di sicurezzaper le
connessioni AP semplice.

Impostazioni Opzioni Descrizione
Frasepassword Varie frasi

password da 8 a 63
caratteri

Inserire la frasepassworddel proiettore
per accederesul dispositivo con
connessioni in AP semplice.

Canale Diversi canali
disponibili

Impostare la bandadi frequenza (canale)
tramite connessioni AP semplice.

LAN wireless — Visualizzare la tabella del menuLAN
wirelessper i dettagli.

LAN cablata — Visualizzare la tabella del menuLAN
cablataper i dettagli.

Notifica Mail — Visualizzare la tabella del menuNotifica
Mail per i dettagli.

Controllo
Proiettore

— Visualizzare la tabella del menu
Controllo Proiettoreper i dettagli.

Proiezione di rete — Visualizzare la tabella del menu
Proiezionedi reteper i dettagli.

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu LAN wireless"p.190
• "Menu Rete- Menu LAN cablata"p.193
• "Menu Rete- Menu Notifica Mail" p.193
• "Menu Rete- Menu Controllo Proiettore" p.194
• "Menu Rete- Menu proiezione di rete" p.195

Menu Rete - Menu LANwireless
Le impostazioni del menuLAN wirelessconsentonodi selezionarele
impostazioni LAN wireless.

a • Attivare l’impostazione Alim. LAN wirelessnelmenu Gestionedel
proiettore.

• Senon si installa il modulo LAN wirelessopzionale,disattivare
l’impostazione AP sempliceper consentire la selezione
dell’impostazione LAN wireless.
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Quando ci si connette aduna rete wireless,si consiglia vivamente di
impostare la sicurezza.Quando si imposta la sicurezza,seguirele istruzioni
dell'amministratore del sistemadi rete acui si desideracollegarsi.
WPA èuno standarddi crittografia chemigliora la sicurezzadelle reti
wireless.Il proiettore supporta i metodi di crittografia AES.

a WPA2/WPA3-EAP eWPA3-EAP non supportano la protezione
WPA3 192-bit.

Impostazioni Opzioni Descrizione
Cercapunto
accesso

A visualiz. ricerca Cercarei punti di accessoallarete
wirelessdisponibili. A secondadelle
impostazioni del punto di accesso,
potrebbero non esserevisualizzati
nell'elenco.

SSID È possibile inserire
fino a32caratteri
alfanumerici

Inserire l’SSID (nome della rete) del
sistemadi rete wirelessacui il proiettore
si collega.

Sicurezza WPA2/WPA3-PSK Connette in modalità personale
WPA2/WPA3. Il metododi crittografia
viene selezionatoautomaticamente in
basealle impostazioni del punto
d'accesso.Impostare una password
identica per il punto di accesso.

WPA2/WPA3-EAP Connettein modalità enterprise
WPA2/WPA3. Il metododi crittografia
viene selezionatoautomaticamente in
basealle impostazioni del punto
d'accesso.

WPA3-PSK Connette in modalità personaleWPA3.
La comunicazione viene eseguitatramite
la protezioneWPA3. Utilizza il metodo
di crittografia AES.Perstabilire una
connessioneda un computer al
proiettore, inserire il valore impostato
come password.

Impostazioni Opzioni Descrizione
WPA3-EAP Connette in modalità enterpriseWPA3.

Il metododi crittografia viene
selezionato automaticamente in basealle
impostazioni del punto d'accesso.

Apri Sicurezzanon impostata.
Frasepassword
(Per la protezione
WPA2/WPA3-PSK
eWPA3-PSK)

Varie frasi
password da 8 a 63
caratteri

Inserire la frasepasswordprecondivisa
utilizzata in rete.
Una volta inserita la frasepassworde
premuto il tasto[Enter], il valoreviene
impostato evisualizzato sotto forma di
asterisco(*).
Consigliamo di cambiare la frase
passwordperiodicamente per sicurezza.
Sele impostazioni di rete vengono
inizializzate, vieneripristinata la
passwordiniziale.

Tipo EAP
(Per la protezione
WPA2/WPA3-EAP
eWPA3-EAP)

PEAP Protocollo di autenticazioneampiamente
utilizzato da Windows Server.

PEAP-TLS Protocollo di autenticazioneutilizzato da
Windows Server. Selezionarequesto
protocollo quandosi utilizza un
certificato del client.

EAP-TLS Protocollo di autenticazioneampiamente
utilizzato per utilizzare un certificato del
client.

EAP-FAST Selezionarequesta vocequando vengono
utilizzati questiprotocolli di
autenticazione.
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Impostazioni Opzioni Descrizione
Nome utente È possibile inserire

fino a64caratteri
alfanumerici

Inserire il nome utente per il serverdi
rete.Per includere un nomedi dominio,
aggiungerloprima di una barra
rovesciata edel nome utente
(dominio/nome utente).
Quandosi importa un certificato client, il
nome del certificato viene impostato
automaticamente.

Password È possibile inserire
fino a64caratteri
alfanumerici

Inserire una passwordper
l’autenticazione. Dopo averinserito la
password eselezionatoApplica, la
password viene visualizzata come un
asterisco(*).
Viene visualizzata l'impostazione solo
quando Tipo EAP èimpostato suPEAP
oEAP-FAST.

Certificato client — Importa il certificato client.
Viene visualizzata l'impostazione solo
quando Tipo EAP èimpostato suPEAP-
TLS oEAP-TLS.

Verifica certific.
server

On
Off

Impostare suOn per verificare il
certificato del serverquando si imposta
un certificato CA.

Certificato CA — Importa il certificatoCA.
Nome server
Radius

È possibile inserire
fino a64caratteri
alfanumerici

Inserire il nome del serverper la verifica.

Impostazioni Opzioni Descrizione
Impostazioni IP DHCP

Indirizzo IP
Mas.Sottorete
Ind. Gateway

ImpostareDHCP suOn sela rete
assegnaautomaticamentegli indirizzi;
impostare suOff per inserire
manualmentel’Indirizzo IP, la
Mas.Sottorete,e l'Ind. Gatewaydella
rete usando da 0 a255 per ciascuno dei
campidell'indirizzo.
Non usarequesti indirizzi: 0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x o da 224.0.0.0 a
255.255.255.255(dove x è un numero da
0 a255)per l’indirizzo IP,
255.255.255.255 o da 0.0.0.0 a
254.255.255.255per la maschera di
sottorete, e 0.0.0.0,127.x.x.x o 224.0.0.0
fino a255.255.255.255perl'indirizzo
gateway.

Server DNS 1
Server DNS 2

Vari indirizzi IP Inserire l'indirizzo IP del serverDNSdel
proiettore usandonumeri da 0 a255per
ciascuncampodell'indirizzo. Il server
DNSrisolve il nome host. Non usarei
seguentiindirizzi IP: 127.x.x.x(dove x è
un numero da 0a255).
Quando questeimpostazioni non sono
configurate esi lascia0.0.0.0, le
informazioni del serverDNSvengono
acquisitetramite DHCP. Dopo
l’acquisizione, il valore rimane 0.0.0.0.

IPv6 On
Off

Impostare suOn sesi desideracollegare
il proiettore alla rete tramite IPv6.
IPv6 èsupportato dal monitor econtrolla
il proiettore tramite la reteutilizzando
EpsonWeb Control ePJLink.

Autoconfigurazione On
Off

Impostare suOn per assegnare
automaticamentegli indirizzi secondo
quanto indicato sul router.

Usaindirizzo
temporaneo

On
Off

Impostare suOn sesi desiderautilizzare
l'indirizzo IPv6 temporaneo.
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Impostazioni Opzioni Descrizione
Visual. indirizzo IP On

Off
Impostare suOn per visualizzare
l’indirizzo IP sulla schermatadi
informazioni sulla rete enella schermata
iniziale.

Menu Rete - Menu LANcablata
Le impostazioni del menuLAN cablataconsentono di selezionarele
impostazioni di LAN cablata.

Impostazione Opzioni Descrizione
Impostazioni IP DHCP

Indirizzo IP
Mas.Sottorete
Ind. Gateway

ImpostareDHCP suOn sela rete
assegnaautomaticamentegli indirizzi;
impostare suOff per inserire
manualmentel’Indirizzo IP, la
Mas.Sottorete,e l'Ind. Gatewaydella
rete usando da 0 a255 per ciascuno dei
campidell'indirizzo.
Non usarequesti indirizzi: 0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x o da 224.0.0.0 a
255.255.255.255(dove x è un numero da
0 a255)per l’indirizzo IP,
255.255.255.255 o da 0.0.0.0 a
254.255.255.255per la maschera di
sottorete, e 0.0.0.0,127.x.x.x o 224.0.0.0
fino a255.255.255.255perl'indirizzo
gateway.

Server DNS 1
Server DNS 2

Vari indirizzi IP Inserire l'indirizzo IP del serverDNSdel
proiettore usandonumeri da 0 a255per
ciascuncampodell'indirizzo. Il server
DNSrisolve il nome host. Non è
possibileusarei seguenti indirizzi IP:
127.x.x.x (dove x è un numero da 0a
255).
Quando questeimpostazioni non sono
configurate esi lascia0.0.0.0, le
informazioni del serverDNSvengono
acquisitetramite DHCP. Dopo
l’acquisizione, il valore rimane 0.0.0.0.

Impostazione Opzioni Descrizione
IPv6 On

Off
Impostare suOn sesi desideracollegare
il proiettore alla rete tramite IPv6.
IPv6 èsupportato dal monitor econtrolla
il proiettore tramite la reteutilizzando
EpsonWeb Control ePJLink.

Autoconfigurazione On
Off

Impostare suOn per assegnare
automaticamentegli indirizzi secondo
quanto indicato sul router.

Usaindirizzo
temporaneo

On
Off

Impostare suOn sesi desiderautilizzare
l'indirizzo IPv6 temporaneo.

Visual. indirizzo IP On
Off

Impostare suOn per visualizzare
l’indirizzo IP sulla schermatadi
informazioni sulla rete enella schermata
iniziale.

Menu Rete - Menu Notifica Mail
Le impostazioni del menuNotifica mail consentonodi ricevereuna notifica
via e-mail sesi verifica un problema o vengonorilevati allarmi sul proiettore.

Impostazione Opzioni Descrizione
Notifica Mail On

Off
Impostare suOn per inviare un e-mail
agli indirizzi predefiniti in casodi
problemi o di allarmi relativi al
proiettore.

ServerSMTP Vari indirizzi IP Inserire l'indirizzo IP del serverSMTP
del proiettore usandonumeri da 0 a255
per ciascuncampodell'indirizzo.
Non usarequesti indirizzi: 127.x.x.x,
192.0.2.xo 224.0.0.0fino a
255.255.255.255(dove x è un numero da
0 a 255).
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Impostazione Opzioni Descrizione
Autenticazione Apri

Auth
SSL
TLS

Selezionareil tipo di autenticazione del
serverSMTP.

Numero della porta Da 1 a65535(il
predefinito è25)

Inserire un numero per il numero di
porta del serverSMTP.

Nome utente È possibile inserire
fino a64caratteri
alfanumerici

Inserire il nome utente per il server
SMTP.

Password È possibile inserire
fino a64caratteri
alfanumerici

Inserire una passworddi autenticazione
sul serverSMTP.

Da È possibile inserire
fino a64caratteri
alfanumerici
(non utilizzare "
( ) , : ; < > [ \]
spazi)

Inserire l'indirizzo email del mittente.
Impost. Indirizzo 1
Impost. Indirizzo 2
Impost. Indirizzo 3

Inserire l'indirizzo e-mail, inserire
l'indirizzo e-mail e selezionaregli avvisi
chesi desidera ricevere.

Menu Rete - Menu Controllo Proiettore
Le impostazioni sul menuControllo Proiettore consentonodi selezionarele
impostazioni percontrollare il proiettore tramite una rete.

Impostazione Opzioni Descrizione
PJLink On

Off
Impostare suOn per abilitare la funzione
di notifica PJLink.

PasswordPJLink È possibile inserire
fino a32caratteri
alfanumerici
(non utilizzare
spaziesimboli
diversi da @)

Inserire una passwordper l’utilizzo del
protocollo PJLinkper il controllo del
proiettore.

Impostazione Opzioni Descrizione
Ind. IP notificato Vari indirizzi IP Inserire l'indirizzo IP per riceverelo stato

di funzionamento del proiettore quando
si abilita la funzione di notifica PJLink.
Inserire gli indirizzi utilizzando da0 a
255per ciascuncampodell'indirizzo.
Non usarequesti indirizzi: 127.x.x.xo
224.0.0.0fino a 255.255.255.255(dove x è
un numero da 0a255).

SNMP On
Off

Impostare suOn per monitorare il
proiettore mediante SNMP. Per
monitorare il proiettore, occorre
installare il programma di gestione
dell'SNMP sul computer in uso.L'SNMP
deveesseregestito daun amministratore
di rete.

Indirizzo IP Trap 1 Vari indirizzi IP Inserirefino a dueindirizzi IP che
Indirizzo IP Trap 2 ricevono le notifiche SNMP usandoda 0

a255per ciascuncampodi indirizzo.
Non usarequesti indirizzi: 224.0.0.0fino
a 255.255.255.255(dove x è un numero
da 0 a 255).

Nome community È possibile inserire
fino a32caratteri
alfanumerici
(non utilizzare
spaziesimboli
diversi da @)

Inserire il nomecommunity SNMP.

AMX Device
Discovery

On
Off

Sesi desideraconsentire cheil proiettore
possaessererilevato daAMX Device
Discovery, impostare suOn.

Crestron
Connected

On
Off

Impostare questaopzione suOn solo in
casodi monitoraggio econtrollo del
proiettore suuna retetramite Crestron
Connected.
Abilitando Crestron Connectedsi
disabilita la funzione EpsonMessage
Broadcasting nel software Epson
Projector Management.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Control4 SDDP On

Off
Impostare suOn per consentire di
acquisirele informazioni tramite
Control4 Simple DeviceDiscovery
Protocol (SDDP).

Art-Net
(EB-L255F/EB-L250
F)

On
Off

Impostare suOn sesi desidera
controllare il proiettore medianteArt-
Net.
• Rete:inserire un numero per la rete del

proiettore tra 0 e127(opzione
predefinita 0).

• Sottorete:inserire un numero per la
sottorete del proiettore tra 0 e15
(opzione predefinita 0).

• Universe:inserire un numero per
l’Universe del proiettore tra 0 e15
(opzione predefinita 0).

• Avvio canale:inserire il canaledi avvio
chegestisceArt-Net tra 1 e500
(opzione predefinita 1).

SecureHTTP On
Off

Per aumentare la sicurezza, le
comunicazioni tra il proiettore eil
computer in Controllo Web sono
crittografate. Durante l'impostazione
della sicurezzacon Controllo Web, si
consiglia l'impostazioneOn.

Certificato server
Web

— Importa il certificato serverWeb per
secureHTTP.

Menu Rete - Menu proiezione di rete
Le impostazioni del menuProiezionedi rete consentedi selezionarele
impostazioni relative alla proiezione di rete.

Impostazione Opzioni Descrizione
Keyword proiettore On

Off
Impostare suOn per attivare una
passworddi sicurezzaper evitare
l'accessoal proiettore da parte di
chiunque nella stessasalache non ne
disponga. È necessarioinserire una
parola chiave visualizzata e casualeda un
computer usandoil software Epson
iProjection per accederealproiettore e
condividere la schermatacorrente.

EpsoniProjection On
Off

Impostare suOn per utilizzare Epson
iProjection.

Visualizza SSID On
Off

Impostare suOn per visualizzare l’SSID
sulla schermatadi informazioni sulla rete
enella schermata iniziale.

Visualiiza info LAN Testo ecodiceQR
Testo

Imposta il formato di visualizzazione
delle informazioni di rete del proiettore.
Leggendosemplicemente il codice QR
con EpsoniProjection, èpossibile
connettereil dispositivo mobile al
proiettore tramite una rete.

Password
moderatore

Numero a4 cifre Inserire una passwordper accedereal
proiettore comemoderatore usando
Epson iProjection. (Nessunapassword
impostata per impostazionepredefinita.)

Visualizza
interruzione
keyword

On
Off

Impostare suOn per visualizzare una
parola chiavedel proiettore
sull’immagine proiettata quando si
accedeal proiettore utilizzando Epson
iProjection.
Disponibile quandoKeywordproiettore
èimpostato suOn.

ScreenMirroring On
Off

Impostare suOn per abilitare la funzione
ScreenMirroring.
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Impostazione Opzioni Descrizione
Interrompi connes. On

Off
Impostare suOn per consentire
l’interruzione dellaproiezione
dell’immagine daparte di un altro utente.
Sesi desiderautilizzare due sorgenti di
ScreenMirroring, impostare suOff.

Regolaprestazioni 1 (Fine)
2
3
4 (Veloce)

Regolala velocità/qualità dello Screen
Mirroring.
1: aumentala qualità dell'immagine.
4: aumenta la velocità di elaborazione.

Informazioni su
ScreenMirroring

On
Off

Impostare suOn per visualizzare le
informazioni di connessionequandosi
proietta da una sorgentedi Screen
Mirroring.

Message
Broadcasting

On
Off

Impostare suon On per ricevereil
messaggioinviato da EpsonProjector
Management.Per i dettagli, vederela
Guida operativa di EpsonProjector
Management.
L’impostazione èvisualizzata solo
quando CrestronConnectedèimpostato
suOff.

ggLink correlati
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9
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Le impostazioni sul menuMultiproiezione consentonodi impostare più
proiettori per proteggereuna singola immagine unificata.
Questomenu viene visualizzato solo per EB-L255F/EB-L250F.

Impostazioni Opzioni Descrizione
ID del proiettore Off

Da 1a9
Assegnaun ID per il proiettore quando si
usanopiù proiettori.

Correz. geometrica — Consultare la tabella del menu
Installazioneper i dettagli sulle
impostazioni Correz. geometrica.

Impostazioni Opzioni Descrizione
Unione bordi Unione bordi

Bordo superiore
Bordo inferiore
Bordo sinistro
Bordo destro
Guida linea
Guida Pattern
Colore guida

Unisceil bordo di più immagini per
creare una schermata senzasoluzione di
continuità.

Livello nero Regolaz.colore
Area di correzione
Reset

Regolail colore nero dell'area
dell'immagine sovrapposta

Scala — Consultare la tabella del menu
Immagineper i dettagli sulle
impostazioni Scala.

Uniformità colore — Consultare la tabella del menu Gestione
per i dettagli sulle impostazioni di
Uniformità colore.

Modalità
luminosità

— Consultare la tabella del menu
Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioni Modalità luminosità.

Corr. colore Livello regolazione
Rosso
Verde
Blu
Luminosità

Correggela differenza tra la tinta e la
luminosità di ciascunaimmagine
proiettata.

RGBCMY — Consultare la tabella del menu
Immagineper i dettagli sulle
impostazioni RGBCMY.

Ripristina
impostazioni
multiproiezione

— Ripristina le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazionedellefunzioni
del menuMultiproiezione.
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ggLink correlati
• "Sistemadi identificazionedel proiettore per il controllo di più proiettori"

p.107
• "Impostazioni di installazione del proiettore - Menu Installazione"p.179
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
• "Unione dei bordi dell’immagine" p.111
• "Regolazionedel livello del nero" p.114
• "Corrispondenzadei colori dell'immagine" p.112
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Le impostazioni del menuECO consentonodi personalizzarele funzioni del
proiettore per risparmiare energia.

Impostazione Opzioni Descrizione
Modalità
luminosità

— Consultare la tabella del menu
Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioni Modalità luminosità.

Autospegnimento — Consultare la tabella del menu
Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioni Autospegnimento.

Tempo
autospegnim

— Consultare la tabella del menu
Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioni Tempo autospegnim.

Timer A/V Mute — Consultare la tabella del menu
Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioniTimer A/V Mute.

Impostazione Opzioni Descrizione
Modo stand by — Consultare la tabella del menu

Funzionamentoper i dettagli sulle
impostazioni Modo standby.

ggLink correlati
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
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Le impostazioni del menu Impostazioni iniziali/tutto consentonodi
ripristinare alcuneimpostazioni del proiettore ai valori predefiniti e
posizionareil proiettore in modalità di aggiornamentofirmware in modo da
poter aggiornareil firmware.

Impostazione Opzioni Descrizione
Resettotale — Consentedi selezionarei menu per

ripristinare le impostazioni ai valori
predefiniti.

Aggiornamento
firmware

— Accedealla modalità di aggiornamento
firmware eprepara l’aggiornamento
firmware tramite la porta USB-Ao USB-
B.

Opzione Resettotale
Quando si selezionaResettotale, saràvisualizzata la seguenteschermata.

Senon si desideraripristinare i valori di alcuni menu, rimuovere la spunta
nella caselladi fianco al nomedel menu. Una volta pronti a ripristinare i
valori di impostazione, selezionareEsegui.
Non èpossibileripristinare le impostazioni indicate di seguito:
• E-Zoom
• Pattern utente
• Lingua

a Per il menuRete,le impostazioni non tornano ai valori predefiniti con
l’opzione Resettotale, sesi attiva l’impostazione Proiezionemenu.

ggLink correlati
• "Aggiornamento del firmware" p.210
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Dopo la selezionedelle impostazioni del menu del proiettore per un
proiettore, èpossibileutilizzare i seguentimetodi per copiare le impostazioni
adaltri proiettori sesi tratta dello stessomodello.
• con una unità flash USB
• collegandoun computer e il proiettore con un cavoUSB
• avviando EpsonProjector Management
Non èpossibilecopiare informazioni esclusivedi un particolare proiettore,
comeOre lampadaoStato.

a • Effettuare la configurazionedi gruppo prima di regolarele
impostazioni immagine comela distorsione dell’immagine Keystone.
Poichéi valori di regolazionedell'immagine vengonocopiati suun
altro proiettore, le regolazioni effettuateprima di eseguirela
configurazione di gruppo vengono sovrascritte e lo schermodi
proiezione regolato potrebbe cambiare.

• Quando vengonocopiate le impostazioni del menuda un proiettore
aun altro, vienecopiato ancheil logo utente. Non registrare le
informazioni chenon si desideracondividere tra più proiettori come
un logo utente.

• Accertarsi cheBatchSetupRangesia impostato suLimitato senon
si desideracopiare le seguenti impostazioni:
• Impostazioni Protetto dapassword
• EDID nel menu I/O segnale
• Impostazioni del menuRete
s Gestione> BatchSetupRange

Attenzione
Epsonnon si assumeresponsabilitàper guasti dovuti alla configurazione di gruppo
eper i costi di riparazione associatiacausadi cali di corrente, errori di
comunicazione o altri problemi chepossanoprovocare guasti.

ggLink correlati
• "Trasferimento delle impostazioni da un'unità flash USB"p.201
• "Trasferimento delle impostazioni daun computer" p.202

Trasferimento delle impostazioni da un'unità flash
USB

È possibilecopiare le impostazioni del menu daun proiettore aun altro dello
stessomodello usando l'unità flash USB.

a L'unità flash USBdeveusareun formato FAT enon incorporare
nessunafunzionedi sicurezza.Eliminare tutti i file sull'unità prima di
usarlo per la configurazione di gruppo, oppure le impostazioni
potrebbero non esseresalvatecorrettamente.

a Scollegareil cavoelettrico dal proiettore e controllare chetutti gli
indicatori dello stessosianostati spenti.

b Collegareuna unità flash USBvuota direttamente alla porta USB-A del
proiettore.

c Tenere premuto il tasto [Esc] sul telecomandoo sul pannello di
controllo ecollegareil cavoelettrico al proiettore.

d Quandosi accendonotutti gli indicatori del proiettore, rilasciareil tasto
[Esc].
Gli indicatori iniziano a lampeggiareeil file di configurazionedi
gruppo vienescritto sull'unità flash USB.Una volta terminata la
scrittura, il proiettore si spegne.

Attenzione
Non scollegareil cavoelettrico o l'unità flash USBdal proiettore mentre il
file viene scritto. Sevienescollegatoil cavoelettrico o l'unità flash USB,il
proiettore potrebbenon riavviarsi correttamente.

e Togliere l'unità flashUSB.
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a Il nomedel file di configurazionedi gruppo è
PJCONFDATA.bin. Permodificare il nome file, aggiungeretesto
dopo PJCONFDATA usandosolo caratteri alfanumerici. Seviene
modificata la sezionedelnomefile PJCONFDATA, il proiettore
potrebbe non esserein grado di riconoscere il file correttamente.

f Scollegareil cavoelettrico dal proiettore sucui si desideracopiare le
impostazioni econtrollare chetutti gli indicatori luminosi sul
proiettore si sianospenti.

g Collegarel'unità flash USBcontenenteil file con la configurazione di
gruppo salvatanella porta USB-A del proiettore.

h Tenere premuto il tasto [Menu] sul telecomandoo sul pannello di
controllo ecollegareil cavoelettrico al proiettore.

i Quandosi accendonotutti gli indicatori del proiettore, rilasciareil tasto
[Menu]. (Gli indicatori rimangono accesipercirca 75secondi.)
Quando tutti gli indicatori iniziano a lampeggiare,leimpostazioni sono
in fasedi scrittura. Una volta terminata la scrittura, il proiettore si
spegne.

Attenzione
Non scollegareil cavoelettrico o l'unità flash USBdal proiettore mentre il
file viene scritto. Sevienescollegatoil cavoelettrico o l'unità flash USB,il
proiettore potrebbenon riavviarsi correttamente.

j Togliere l'unità flashUSB.

Trasferimento delle impostazioni da un computer
È possibilecopiare le impostazioni del menu daun proiettore aun altro dello
stessomodello collegando il computer e il proiettore usandoun cavoUSB.

a È possibileutilizzare questometodo di configurazione di gruppo con le
seguentiversioni del sistemaoperativo:
• Windows 7 e successivi
• OSX 10.11.x e successivo

a Scollegareil cavoelettrico dal proiettore e controllare chetutti gli
indicatori dello stessosianostati spenti.

b Collegare un cavo USBalla porta USBdel computer ealla porta USB-B
del proiettore.

c Tenere premuto il tasto [Esc] sul telecomandoo sul pannello di
controllo ecollegareil cavoelettrico al proiettore.

d Quandosi accendonotutti gli indicatori del proiettore, rilasciareil tasto
[Esc].
Il computer riconosceil proiettore comediscorimovibile.

e Aprire l'icona o la cartelladel discorimovibile esalvareil file di
configurazione di gruppo sul computer.

a Il nomedel file di configurazionedi gruppo è
PJCONFDATA.bin. Permodificare il nome file, aggiungeretesto
dopo PJCONFDATA usandosolo caratteri alfanumerici. Seviene
modificata la sezionedelnomefile PJCONFDATA, il proiettore
potrebbe non esserein grado di riconoscere il file correttamente.

f Espellereil dispositivo USB(Windows) o trascinare l'icona del disco
rimovibile nel cestino(Mac).

g Scollegareil cavoUSB.
Il proiettore si spegne.

h Scollegareil cavoelettrico dal proiettore sucui si desideracopiare le
impostazioni econtrollare chetutti gli indicatori luminosi sul
proiettore si sianospenti.
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i Collegare il cavoUSBalla porta USBdel computer ealla porta USB-B
del proiettore.

j Tenere premuto il tasto [Menu] sul telecomandoo sul pannello di
controllo ecollegareil cavoelettrico al proiettore.

k Quandosi accendonotutti gli indicatori del proiettore, rilasciareil tasto
[Menu].
Il computer riconosceil proiettore comediscorimovibile.

l Copiareil file di configurazionedi gruppo (PJCONFDATA.bin) salvato
sul computer nella cartelladi livello superioredel discorimovibile.

a Non copiarefile o cartellediversi daquelli del file di
configurazionedi gruppo sul discorimovibile.

m Espellereil dispositivo USB(Windows) o trascinare l'icona del disco
rimovibile nel cestino(Mac).

n Scollegareil cavoUSB.
Quando tutti gli indicatori iniziano a lampeggiare,leimpostazioni sono
in fasedi scrittura. Una volta terminata la scrittura, il proiettore si
spegne.

Attenzione
Non scollegareil cavoelettrico dal proiettore mentre vienescritto il file. Se
vienescollegatoil cavoelettrico, il proiettore potrebbenon riavviarsi
correttamente.

ggLink correlati
• "Notifica errore configurazionedi gruppo" p.203

Notifica errore configurazionedi gruppo
Gli indicatori del proiettore avvisanol'utente in casodi errore durante la
configurazionedi gruppo. Controllare lo statodegli indicatori del proiettore e
attenersi alle istruzioni descritte nella presentetabella.

Stato indicazione Problema esoluzioni

• Laser:arancione -
lampeggiamento veloce

• Temperatura: arancione
- lampeggiamento
veloce

Il file impostazione batchpotrebbe esserecorrotto,
oppure l’unità flash USBpotrebbe non esserecollegata
correttamente.
Scollegarel'unità flash USB, scollegareericollegare il
cavoelettrico del proiettore eriprovare.

• Alimentazione:blu -
lampeggiamento veloce

• Stato:blu -
lampeggiamento veloce

• Laser:arancione -
lampeggiamento veloce

• Temperatura:Arancione
- lampeggiamento
veloce

La scrittura delle impostazioni potrebbe non essere
riuscita epotrebbe essersiverificato un errore nel
firmware del proiettore.
Cessarediutilizzare il proiettore erimuovere la spina di
alimentazione dalla presaelettrica. Contattare Epson
per richiedere assistenza.



Manutenzione del proiettore
Per la manutenzione del proiettore, seguirele istruzioni contenute nelle sezioni successive.

ggLink correlati
• "Manutenzione del proiettore" p.205
• "Pulizia dell'obiettivo" p.206
• "Pulizia dell'alloggiamento del proiettore" p.207
• "Manutenzione del filtro dell'aria e delle presed'aria" p.208
• "Aggiornamento del firmware" p.210
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Potrebbeesserenecessariopulire la lente del proiettore periodicamente, come
ancheil filtro e le presed'aria per evitarne il surriscaldamentodovuto a
ventilazione bloccata.
Leuniche parti cheènecessariosostituire sonoil filtro dell'aria e le batterie
del telecomando.Qualora altre parti dovesseronecessitaredi sostituzione,
contattare Epsono l'assistenzaautorizzata Epson.

Avvertenza
Prima di pulire le parti del proiettore, spegnerloescollegareil cavoelettrico. Non
aprire il coperchio del proiettore, ameno chenon sia specificatamentespiegatonel
presentemanuale.Le tensioni elettriche pericolosedel proiettore potrebbero
causaregravi infortuni.
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Pulire la lente del proiettore periodicamente, o quandosi nota sporcizia o
polvere sulla superficie.
• Per togliere lo sporco o la polvere, passaresullalente della carta di pulizia

apposita.
• Per rimuovere le macchieostinate, inumidire un panno soffice esenza

pelucchi con un detergenteper lenti epulire con delicatezza.Non spruzzare
liquidi direttamentesulla lente.

Avvertenza
Non usareun detergenteper lenti contenentegasinfiammabili. L’elevato calore
generatodal proiettore potrebbe provocare incendi.

Attenzione
Non usaredetergenti per vetri o altri materiali aggressiviper pulire la lenteenon
sottoporre la lente a impatti, altrimenti potrebberisultarne danneggiata.Non
usarearia compressa,o i gaspotrebbero lasciare residui infiammabili.
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Prima di pulire l'alloggiamento del proiettore, spegnerloescollegarneil cavo
elettrico.
• Per rimuovere la polvereo lo sporco,usareun panno morbido, asciutto e

senzapelucchi.
• Perrimuovere lo sporcodifficile, usareun pannomorbido inumidito con

acquaesaponeneutro. Non spruzzareliquidi direttamente sul proiettore.

Attenzione
Non usarecera,alcol, benzene,acquaragia,o altre sostanzechimiche per pulire
l'alloggiamento del proiettore. Essipotrebbero danneggiarel'alloggiamento. Non
usarearia compressa,o i gaspotrebbero lasciare residui infiammabili.
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Per la manutenzionedel proiettore, è importante pulire regolarmenteil filtro.
Pulire il filtro dell'aria quandovienevisualizzatoun messaggioin cui è
indicato chela temperaturaall'interno del proiettore ha raggiunto un alto
livello. Si consiglia di pulire questeparti dopo un periodo di 20.000ore. Seil
proiettore vieneutilizzato in un ambientepiù polverosodel previsto.
(Presumendocheil proiettore sia in uso in un’atmosferadovele particelle
volativi siano inferiori avalori da0,04a0,2mg/m3.)

Attenzione
Senon viene effettuata una manutenzione regolare, il proiettore Epsonavviserà
quando la temperaturaall'interno del proiettore ha raggiunto un alto livello. Non
attenderecheappaiaquestoavvisoper mantenerepulito il filtro del proiettore in
quanto l'esposizioneprolungata alle alte temperature può ridurre la vita utile del
proiettore.

ggLink correlati
• "Pulizia del filtro dell'aria e delle presed'aria" p.208
• "Sostituzionedel filtro dell'aria" p.208

Pulizia del filtro dell'aria e delle presed'aria
Pulire il filtro dell'aria ele presed'aria del proiettore quandodiventano
impolverate, o vienevisualizzato un messaggioin cui si consiglia di pulirle.

a Spegnereil proiettore escollegareil cavoelettrico.

b Togliere delicatamentela polvere usandoun piccolo aspiratore specifico
per computer o una spazzolamolto morbida (come un pennello).

a Il filtro dell'aria può essererimossoperpulirne entrambi i lati.
Non sciacquareil filtro dell'aria sotto l'acqua né usaredetergenti
o solventi per pulirlo.

Attenzione
Non usarebombole di aria compressa.I gaspotrebbero lasciareun residuo
infiammabile o spingerepolvere esporcizia nelle ottiche del proiettore o in
altre areesensibili.

c Seèdifficile rimuovere la polvereo il filtro dell'aria èdanneggiato,
sostituire quest'ultimo.

Sostituzionedel filtro dell'aria
Il filtro dell'aria non deveesseresostituito nelle seguentisituazioni:
• Una volta pulito il filtro dell'aria, saràpossibilevedereun messaggioin cui

vieneindicato di pulirlo o sostituirlo.
• Il filtro dell'aria èrotto o danneggiato.
Il filtro dell'aria può esseresostituitomentre il proiettore è montato asoffitto
o posizionato su un tavolo.
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a Spegnereil proiettore escollegareil cavoelettrico.

b Aprire il coperchiodel filtro dell'aria.

c Estrarreil filtro dell'ariadal proiettore.

a Smaltirei filtri dell'aria in conformità ai regolamentilocali.
• Cornicedel filtro: polipropilene
• Filtro: Polipropilene, PET

d Collocareil nuovo filtro dell'aria nel proiettore comemostrato.

e Chiudereil coperchiodel filtro dell'aria.
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Quando si selezional’opzione Aggiornamentofirmware nel menu
Impostazioniiniziali/tutto del proiettore, il proiettore accedeallamodalità di
aggiornamento firmware edèpronto ad eseguireun aggiornamento firmware
tramite la porta USB-A o USB-B.

ggLink correlati
• "Aggiornamento del firmware tramite dispositivo di archiviazioneUSB"

p.210
• "Aggiornamento del firmware tramite un computer ecavoUSB"p.211

Aggiornamento del firmware tramite dispositivodi
archiviazione USB

È possibileaggiornareil firmware del proiettore tramite un dispositivo di
archiviazione USB.

a La responsabilità dell'aggiornamento del firmware èdel cliente. Seun
aggiornamento firmware non riesceacausadi problemi quali
interruzioni di corrente o problemi di comunicazione,verrà addebitato
un costoper eventuali riparazioni.

a Scaricareil file del firmware del proiettore dal sito webEpson.

b Copiare il file del firmware scaricatonella cartelladi root (la cartellapiù
in alto nella gerarchia)del dispositivo di archiviazione USB.

a • Il dispositivo di archiviazione USBdeveessereformattato in
formatoFAT.

• Non copiarealtri file nel dispositivo di archiviazione USB.
• Non modificare il nomedel file del firmware. Sesi modifica il

nome del file, l'aggiornamento firmware non si avvierà.
• Verificare il file del firmware copiatosiaquello corretto per il

modello del proiettore. Seil file del firmware non ècorretto,
l'aggiornamento firmware non si avvierà.

c Collegareun dispositivo di archiviazione USBalla porta USB-A del
proiettore.

a Collegareil dispositivo di archiviazione USBdirettamente al
proiettore. Seil dispositivo di archiviazione USBècollegato
tramite l’hub USB,l'aggiornamento firmware potrebbenon
essereapplicato correttamente.

d Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Impostazioni
iniziali/tutto, epremere[Enter].

e SelezionareAggiornamentofirmware epremere [Enter].

f SelezionareSìper avviare l'aggiornamento firmware.
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a • Non scollegareil cavoelettrico dal proiettore durante
l'aggiornamento firmware. Seviene scollegatoil cavoelettrico,
il proiettore potrebbenon riavviarsi correttamente.

• Non scollegareil dispositivo di archiviazione USBdal
proiettore durante l'aggiornamentofirmware. Seil dispositivo
di archiviazione USBviene scollegato,l'aggiornamento
potrebbe non essereapplicato correttamente.

Tutti gli indicatori del proiettore iniziano a lampeggiaree
l’aggiornamento firmware si avvia.Quando l’aggiornamento termina
normalmente,il proiettore entra in statodi standby (si illumina in blu
solo l’indicatore di alimentazione). Seviene impostato Direct Power
On suOn nel menuFunzionamentodel proiettore, il proiettore si
accendedi nuovo.

Quando l'aggiornamento termina, verificare il menu Informazioni nel menu
Gestionedel proiettore per assicurarsichele informazioni suVersionesiano
stateaggiornatealla versionedel firmware corretta.

a Quando tutti gli indicatori lampeggianorapidamente,l’aggiornamento
firmware potrebbe non essereriuscito. Scollegareil cavodi
alimentazionedal proiettore e quindi ricollegarlo al proiettore. Segli
indicatori continuano a lampeggiareanchedopo averricollegato il cavo
di alimentazione, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa
elettrica erivolgersi aEpson.

Aggiornamentodel firmware tramite un computere
cavo USB

È possibileaggiornareil firmware del proiettore tramite un computer eun
cavo USB.

a • La responsabilità dell'aggiornamento del firmware èdel cliente. Seun
aggiornamento firmware non riesceacausadi problemi quali
interruzioni di corrente o problemi di comunicazione,verrà
addebitato un costoper eventuali riparazioni.

• Il computer devedisporre di uno dei seguentisistemi operativi per
aggiornareil firmware.
• Windows 8.1(32 e64bit)
• Windows 10 (32 e64bit)
• macOS10.13.x(64 bit)
• macOS10.14.x(64 bit)
• macOS10.15.x(64 bit)

a Scaricareil file del firmware del proiettore dal sito webEpson.

a • Non modificare il nomedel file del firmware. Sesimodifica il
nome del file, l'aggiornamento firmware non si avvierà.

• Verificare il file del firmware copiatosiaquello corretto per il
modello del proiettore. Seil file del firmware non ècorretto,
l'aggiornamento firmware non si avvierà.

b Collegare il cavoUSBalla porta USBdel computer ealla porta USB-B1
o USB-Bdel proiettore.



Aggiornamento del firmware 212

c Premereil tasto [Menu], selezionareil menu Impostazioni
iniziali/tutto, epremere[Enter].

d SelezionareAggiornamentofirmware epremere [Enter].

e SelezionareSìper avviare l'aggiornamento firmware.

a Non scollegareil cavoelettrico dal proiettore durante
l'aggiornamento firmware. Seviene scollegatoil cavoelettrico, il
proiettore potrebbenon riavviarsi correttamente.

Tutti gli indicatori del proiettore si illuminano eil proiettore accedealla
modalità di aggiornamentofirmware. Il computer riconosceil
proiettore comediscorimovibile.

f Sulcomputer, copiareil file del firmware nellacartelladi root (la
cartellapiù in alto nella gerarchia)o sul discorimovibile.

a • Non copiarealtri file o cartellesul discorimovibile. In caso
contrario, i file o le cartelle potrebbero andareperse.

• Il proiettore si spegneautomaticamenteseil cavoUSBo il cavo
di alimentazione vengonoscollegatiprima cheil file del
firmware possaesserecopiato sul disco rimovibile. Seciò si
verifica, eseguiredi nuovo la procedura.

g Eseguirei passaggiper rimuovere in sicurezzaun dispositivo USBdal
computer escollegareil cavoUSBdal proiettore.
Tutti gli indicatori del proiettore iniziano a lampeggiaree
l’aggiornamento firmware si avvia.Quando l’aggiornamento termina
normalmente,il proiettore entra in statodi standby (si illumina in blu
solo l’indicatore di alimentazione). Seviene impostato Direct Power
On suOn nel menuFunzionamentodel proiettore, il proiettore si
accendedi nuovo.

Quando l'aggiornamento termina, verificare il menu Informazioni nel menu
Gestionedel proiettore per assicurarsichele informazioni suVersionesiano
stateaggiornatealla versionedel firmware corretta.

a • Quandotutti gli indicatori lampeggianorapidamente,
l’aggiornamento firmware potrebbe non essereriuscito. Scollegareil
cavodi alimentazione dal proiettore equindi ricollegarlo al
proiettore. Segli indicatori continuano a lampeggiareanchedopo
averricollegato il cavodi alimentazione, rimuovere la spinadi
alimentazione dalla presaelettrica erivolgersi aEpson.

• Senon si eseguonooperazioni per 20minuti in modalità di
aggiornamento, il proiettore si spegneautomaticamente. Seciò si
verifica, eseguiredi nuovo la procedura.



Risoluzionedei problemi
Controllare le soluzioni di questeazioni in casodi problemi nell'utilizzo del proiettore.

ggLink correlati
• "Problemi di proiezione" p.214
• "Statodell'indicatore sul proiettore" p.215
• "Risoluzionedi problemi con le immagini o con l'audio" p.217
• "Risolverei problemi operativi del proiettore o del telecomando"p.224
• "Soluzioni ai problemi nella modalità Riproduzione contenuto" p.226
• "Soluzionedei problemi di rete" p.227
• "SoluzioniquandoLink HDMI non funziona"p.230
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Seil proiettore non funziona correttamente, spegnerlo,scollegarlo epoi
ricollegarlo eriaccenderlo.
Sequestonon risolve il problema, controllare quanto segue:
• Gli indicatori sul proiettore potrebberoindicare il problema.
• Lesoluzioni riportate in questomanualepossonoaiutare a risolvere molti

problemi.
Senessunadi questesoluzioni può essered'aiuto, contattate Epson per
ottenere assistenzatecnica.
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Gli indicatori sul proiettore indicano lo statodel proiettore e consentonodi
saperequandosi verifica un problema. Controllare lo stato eil colore degli
indicatori, quindi fare riferimento aquestatabellaper trovare unasoluzione.

a • Segli indicatori visualizzanoun lampeggiamentonon elencatonella
tabella qui sotto, spegnereil proiettore, scollegarlo econtattare Epson
per richiedere assistenza.

• Quando l'impostazione Indicatori èimpostata suOff nel menu
Funzionamentodelproiettore, tutti gli indicatori sonospenti in
condizioni di proiezione normale.

A Indicatore di alimentazione

B Indicatore di stato

C Indicatore LAN wireless

D Indicatore Laser

E Indicatore temp. (temperatura)

Statodel proiettore

Indicatore estato Problema esoluzioni
Alimentazione: Accesoin Normale funzionamento.
blu
Stato:Accesoin blu
Laser:Off
Temperatura: Off
Alimentazione: Accesoin Riscaldamento,spegnimento o raffreddamento.
blu
Stato:Blu lampeggiante
Laser:Off
Temperatura: Off

Durante il riscaldamento, attenderecirca 30 secondi
prima cheappaiaun'immagine.
Tutti i tasti sonodisabilitati durante il riscaldamento,lo
spegnimentoe il raffreddamento.

Alimentazione: Accesoin Standby,autospegnimentoo monitoraggio.
blu
Stato:Off
Laser:Off
Temperatura: Off

Quando si premel'interruttore, si avvia la proiezione.

Alimentazione: Blu
lampeggiante
Stato:Off
Laser:Off
Temperatura: Off

Preparazionedel monitoraggio edella modalità di avvio
rapido Tutte le funzionalità sonodisabilitate

Alimentazione: lo stato
dell'indicatore varia
Stato:Blu lampeggiante
Laser:arancione
lampeggiante
Temp.: lo stato
dell'indicatore varia

Modalità aggiorn. in corso.
s Gestione>Modalità aggiorn.
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Indicatore estato Problema esoluzioni
Alimentazione: Blu
lampeggiante
Stato: Lo stato
dell'indicatore varia
Laser: lo stato
dell'indicatore varia
Temp.: arancione
lampeggiante

Il proiettore è troppo caldo.
• Accertarsi chele presed'aria eil filtro non siano

intasati dalla polvereo ostruiti daoggetti vicini.
• Pulire o sostituireil filtro dell'aria.
• Accertarsi che la temperatura ambientenon sia troppo

alta.

Alimentazione: Off
Stato:Blu lampeggiante
Laser:Off
Temp.: accesoin
arancione

Il proiettore si èsurriscaldato esi èspento.Lasciarlo
spentoper farlo raffreddare per 5 minuti.
• Accertarsi chele presed'aria eil filtro non siano

intasati dalla polvereo ostruiti daoggetti vicini.
• Accertarsi che la temperatura ambientenon sia troppo

alta.
• Pulire o sostituireil filtro dell'aria.
• Seil proiettore vieneutilizzato adalta quota,

impostare Modo alta quota suOn nel menu
Installazionedel proiettore.

• Seil problema persiste,scollegareil proiettore e
contattare Epson per ottenere assistenza.

Alimentazione: Blu
lampeggiante
Stato: Lo stato
dell'indicatore varia
Laser:arancione
lampeggiante
Temp.: lo stato
dell'indicatore varia

Avviso laser.
Spegnereil proiettore, scollegarlo e contattare Epsonper
richiedere assistenza.

Alimentazione: Off
Stato:Blu lampeggiante
Laser:accesoin arancione
Temperatura: Off

Il laserha un problema.
Spegnereil proiettore, scollegarlo e contattare Epsonper
richiedere assistenza.

Indicatore estato Problema esoluzioni
Alimentazione: Off
Stato:Blu lampeggiante
Laser:Off
Temp.: arancione
lampeggiante

Una ventola o il sensorehanno un problema.
Spegnereil proiettore, scollegarlo e contattare Epsonper
richiedere assistenza.

Alimentazione: Off
Stato:Blu lampeggiante
Laser:arancione
lampeggiante
Temperatura: Off

Errore interno del proiettore.
Spegnereil proiettore, scollegarlo e contattare Epsonper
richiedere assistenza.

Stato LAN wireless

Indicatore stato LAN
wireless

Problema esoluzioni

Accesoin blu LAN wirelessdisponibile.
Blu lampeggiante (veloce) Connessioneaun dispositivo.
Blu lampeggiate(lenta) Si èverificato un errore. Spegnereeriaccendere il

proiettore.
Off LAN wirelessnon disponibile. Assicurarsi che

l'impostazione Alim. LAN wirelesssiaimpostata suOn
nel menuGestionedel proiettore

ggLink correlati
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Pulizia del filtro dell'aria e delle presed'aria" p.208
• "Sostituzionedel filtro dell'aria" p.208
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Controllare le soluzioni in questesezioni in casodi problemi con le immagini
proiettate o con l'audio.

ggLink correlati
• "Soluzioni quando non apparenessunaimmagine" p.217
• "Soluzioni quando le immagini non sonocorrette usandola funzione USB

Display" p.218
• "Soluzioni quando viene visualizzato il messaggio"Nessunsegnale""p.218
• "Soluzioni quando viene visualizzato il messaggio"Non supportato"" p.219
• "Soluzioni quando apparesolo un'immagine parziale" p.219
• "Soluzioni quando l'immagine non èrettangolare" p.220
• "Soluzioni quando l'immagine contiene rumore o interferenze

elettrostatiche" p.220
• "Soluzioni quando l'immagine èsfocatao disturbata" p.221
• "Soluzioni quandola luminosità o i colori dell'immagine non sonocorretti"

p.221
• "Soluzioni quandopermaneun’immagine sull’immagine proiettata" p.222
• "Soluzioni ai problemi audio" p.222
• "Soluzioni ai problemi di microfono" p.223
• "Soluzioni quando i nomi dei file immagine non sonovisualizzati

correttamente in PCFree"p.223
• "Soluzioni quandonon èpossibileproiettare immagini tramite la funzione

PC Free" p.223

Soluzioni quando non appare nessunaimmagine
Senon viene visualizzata nessunaimmagine, provare le seguenti soluzioni:
• Accertarsi cheil coprilente siaaperto completamente.
• Premereil tasto [A/V Mute] sul telecomandoper vederesel'immagine è

stata temporaneamentedisattivata.
• Accertarsi chetutti i cavi necessarisianostati collegati echel'interruttore

siaacceso,siaper il proiettore cheper le sorgenti video collegate.
• Premerel'interruttore del proiettore per riattivarlo dalla modalità standby o

dalla sospensione.Inoltre, verificare cheil computer collegato sia in
autospegnimento o visualizzi un salvaschermovuoto.

• Seil proiettore non risponde quandosi premono i tasti del pannello di
controllo, i tasti potrebbero esserebloccati per sicurezza.Sbloccarei tasti
nell'impostazione Bloccofunzionamentonel menu Gestionedel proiettore
o usareil telecomandoper accendereil proiettore.

• Seil proiettore non risponde quandosi premeun tasto sul proiettore, è
possibile chesi siaverificato un errore sul proiettore. Contattare Epsonper
richiedere assistenza.

• Perproiettare contenuti dauna sorgentedi immagini collegataalla porta
Computer2/Monitor Out, impostare laPortaUscitamonitor su
Computer2nel menu I/O segnaledelproiettore.

• Regolarel'impostazione Luminositànel menu Immaginedel proiettore per
i singoli colori dell’immagine.

• Regolarela luminosità della sorgenteluminosa del proiettore.
s Funzionamento>Controllo luminosità sorgenteluminosa

• Assicurarsi che l'impostazione Messaggisiaimpostata suOn nel menu
Schermodel proiettore.

• Questoproiettore potrebbenon esserein grado di proiettare video protetti
dacopyright chevengonoriprodotti sul computer. Perulteriori dettagli,
vedereil manualefornito con il computer.

• Per le immagini proiettate con Windows Media Center, ridurre le
dimensioni dello schermodalla modalità schermointero.

• Per le immagini proiettate daapplicazioni cheutilizzano Windows DirectX,
disattivarele funzioni DirectX.

ggLink correlati
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
• "Impostazioni di visualizzazionedel proiettore - Menu Schermo"p.181
• "Sbloccodei tasti del proiettore" p.123
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Soluzioni quando le immagini non sonocorrette
usando la funzione USBDisplay

Senon apparenessunaimmagine o sel'immagine viene visualizzata in modo
non corretto usandola funzione USBDisplay, provare con le seguenti
soluzioni:
• Premereil tasto [USB] sul telecomando.
• Scollegareil cavoUSBericollegarlo.
• Accertarsi che il software EpsonUSBDisplay sia stato installato

correttamente.
A secondadel sistemaoperativo o delle impostazioni del computer, il
software potrebbe non essereinstallato automaticamente. Scaricareil
software più recentedal seguentesito Web e installarlo.
epson.sn

• Per Mac, selezionarel'icona USBDisplay nella cartella Dock. Sel'icona non
viene visualizzata sul Dock, fare doppio clic suUSBDisplaynella cartella
Applicazioni.
Sesi selezionaEscidal menu delle icone USBDisplay sulDock, USB
Display non viene avviato automaticamente quando si collega il cavoUSB.

• Seil cursore del mousesfarfalla, selezionareRenderefluido il movimento
del puntatore delmousenel programma Impostazioni di EpsonUSB
Displaysul computer.

• Disattivare l'impostazione Trasferiscifinestraapiù livelli nel programma
Impostazioni di EpsonUSBDisplay sul computer.

• Sesi cambia la risoluzione del computer durante la proiezione, le
prestazioni ela qualità del video possonodiminuire.

• Per le immagini proiettate con Windows Media Center, ridurre le
dimensioni dello schermodalla modalità schermointero.

• Per le immagini proiettate daapplicazioni cheutilizzano Windows DirectX,
disattivarele funzioni DirectX.

ggLink correlati
• "Collegamento aun computer per video eaudio USB"p.27

Soluzioni quando viene visualizzato il messaggio
"Nessunsegnale"

Seviene visualizzato il messaggio"Nessun segnale",provare le seguenti
soluzioni:
• Premere il tasto [Source Search]eattendere per qualche secondocheappaia

l'immagine.
• Accendereil computer o la sorgentevideo collegata epremere play per

iniziare la presentazione, senecessario.
• Verificare chetutti i cavi richiesti per la proiezionesianocollegati in modo

corretto.
• Sesi staproiettando da un computer notebook, accertarsi chesia

configurato per la visualizzazionesuun monitor esterno.
• Senecessario,spegnereil proiettore e il computer o la sorgentevideo

connessaepoi riaccenderli tutti.
• Sesi staproiettando dauna sorgenteHDMI, sostituire il cavoHDMI con

quello più corto.

ggLink correlati
• "Visualizzazione daun notebook Windows" p.218
• "Visualizzazione da un notebook Mac" p.219

Visualizzazione da un notebook Windows
Seviene visualizzato il messaggio"Nessunsegnale"mentre viene effettuata la
proiezione da un notebook, ènecessarioconfigurare il notebook Windows in
modo chesiavisualizzato suun monitor esterno.

a Tenere premuto il tasto Windows epremerecontemporaneamenteP
sulla tastiera,quindi fare clic suDuplica.

b Sela stessaimmagine non èvisualizzata dal notebook edal proiettore,
controllare l'utilità Schermoperaccertarsichela porta monitor esterna
siaabilitata echeil modo desktop estesosiadisabilitato.
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c Senecessario,controllare le impostazioni audio e video eimpostare
l'opzione di visualizzazionemultipla suMirror o Duplica.

Visualizzazioneda un notebook Mac
Seviene visualizzato il messaggio"Nessunsegnale"mentre viene effettuata la
proiezione da un notebook Mac, ènecessarioconfigurare il notebook per la
visualizzazionemirroring. (Per i dettagli, vedereil manualedel notebook.)

a Aprire l'utilità Preferenzedi sistemaeselezionareDisplay.

b Selezionarel'opzione SchermooLCD a colori, senecessario.

c Fareclic sulla schedaArrange oArrangement.

d SelezionareMirror Displays.

Soluzioni quando viene visualizzato il messaggio
"Nonsupportato"

Seviene visualizzato il messaggio"Non Supportato.", provare le seguenti
soluzioni:
• Accertarsi chenel menu I/O segnalesiastato selezionato il segnalein

ingressocorretto del proiettore.
• Accertarsi chela risoluzione dello schermodel computer non superi quella

del proiettore e i limiti di frequenza.Senecessario,selezionareuna
differente risoluzione per lo schermodel computer.

• Sesi proietta dauna sorgenteHDMI, modificare l’impostazione Impost.
HDMI EQnel menu I/O segnaledelproiettore. Dopo avermodificato
l'impostazione, potrebbe esserenecessarioriavviare il proiettore. Seguirele
istruzioni suschermo.

• Sesi proietta tramite un dispositivo di streamingmultimediale delle
dimensioni di un pollice, modificare l’impostazione Impost.HDMI EQ su
1 nel menu I/O segnaledelproiettore.

ggLink correlati
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Risoluzioni di visualizzazionesupportatedal monitor" p.238

Soluzioni quando appare soloun'immagine parziale
Seviene visualizzata solo un'immagine parziale del computer, provare le
seguentisoluzioni:
• Sesi staproiettando daun computer tramite un cavodel computer VGA,

premereil tasto [Auto] sul telecomandoper ottimizzare il segnale
dell'immagine.

• Accertarsi di averselezionatol’impostazione Tipo di schermocorretta per
lo schermo in usonel menu Installazionedel proiettore dello schermoin
uso.
Sesonopresenti dei margini tra il bordo dell’immagine eil riquadro della
schermataproiettata, regolare la posizione dell'immagine.

• Accertarsi che l’impostazione Scalasiaspentanel menu Immagine del
proiettore (EB-L255F/EB-L250F).

• Provarearegolare la posizione dell'immagine usandol'impostazione
Posizionenel menu Immaginedel proiettore.
s Immagine >Regolazionesegnaleanalogico>Posizione

• Premereil tasto [Aspect] sul telecomandoper scegliereun diverso rapporto
d'aspettoper l'immagine.

• Cambiare l'impostazione della Risoluzionenel menu Immagine del
proiettore in baseal segnaledell'apparecchio collegato.

• Sel'immagine vieneingrandita o rimpicciolita con i tasti [E-Zoom],
premereil tasto[Default] per tornare al formato immagine originale.

• Controllare le impostazioni di visualizzazionedel computer per disabilitare
e impostarela risoluzione entro i limiti del proiettore.

• Controllare la risoluzione assegnataaifile della presentazioneper vederese
sonostati creati per una risoluzione differente.

• Quandosi proietta in modalità Riproduz. contenuto, accertarsidi utilizzare
le impostazioni Effetto Overlay adeguate(EB-L255F/EB-L250F).
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s Funzionamento>Riproduz. contenuto>Effetto Overlay
• Accertarsi di averselezionatol'impostazione corretta di Proiezione,nel

menu Installazionedel proiettore.

ggLink correlati
• "Impostazioni di installazione del proiettore - Menu Installazione"p.179
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Risoluzioni di visualizzazionesupportatedal monitor" p.238
• "Regolazionedella posizione dell’immagine tramite Posizioneschermo"p.48
• "Aggiunta di effetti all’immagine proiettata" p.97

Soluzioniquando l'immagine non è rettangolare
Sel'immagine proiettata non èuniformemente rettangolare, provare le
seguentisoluzioni:
• Collocareil proiettore direttamente di fronte al centro dello schermo,

rivolto perpendicolarmente ad esso,sepossibile.
• ImpostareV-Keystoneauto.suOn nel menu del proiettore. Il proiettore

correggeautomaticamente l'immagine ogni volta chesi spostail proiettore.
s Installazione >Correz. geometrica>H/V-Keystone >V-Keystone
auto.

• Impostare KeystoneorizzontalesuOn nel menu del proiettore. Quindi
regolareil cursoredi correzione del keystoneorizzontale finché l'immagine
non è uniformemente rettangolare.
s Installazione >Correz. geometrica>H/V-Keystone >Keystone
orizzontale

• Premerei pulsanti di correzione del keystonesul proiettore per regolarela
forma dell'immagine.

• Regolarel'impostazione Quick Corner alla forma corretta dell'immagine.
s Installazione >Correz. geometrica>Quick Corner

• Regolarel'impostazione Correzionearcoper correggerela forma
dell'immagine proiettata suuna superficie curva.
s Installation >Correz. geometrica>Correzione arco

• Regolarel’impostazione Correzione puntoper correggereuna leggera
distorsione chesi verifica parzialmente.
s Installazione >Correz. geometrica>Correzione punto

ggLink correlati
• "Correzione della forma dell'immagine con i tasti Keystone"p.54
• "Correzione della forma dell'immagine con Quick Corner" p.55
• "Correzione della forma dell'immagine con correzione arco" p.57
• "Correzione della forma dell'immagine con correzionepunto" p.60

Soluzioni quando l'immagine contiene rumore o
interferenze elettrostatiche

Sel'immagine proiettata contiene interferenze elettroniche (rumore) o
elettrostatiche, provare le seguentisoluzioni:
• Controllare i cavi checolleganoil computer o la sorgentevideo al

proiettore. Essidevono essere:
• Separatidal cavoelettrico per evitare interferenze
• Connessisaldamentead entrambe le estremità
• Non collegati auna prolunga

• Regolarele impostazioni Riduzionerumore,Riduz. rumoreMPEG e
Deinterlacciamento (solo EB-L255F/EB-L250F)nelmenu Immagine del
proiettore.
s Immagine>Miglior. immagine>Riduzionerumore
s Immagine>Miglior. immagine>Riduz. rumoreMPEG
s Immagine >Miglior. immagine>Deinterlacciamento

• Impostare RisoluzionesuAuto nel menu Immagine del proiettore.
• Selezionareuna risoluzione video per il computer e una frequenzadi refresh

compatibili con il computer.
• Sesi staproiettando daun computer tramite un cavodel computer VGA,

premereil tasto [Auto] sul telecomandoper regolareautomaticamente
Tracking eSync.Sele immagini non vengono regolate correttamente,
regolare manualmente le impostazioni Tracking eSync.nel menu
Immaginedel proiettore.
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s Immagine >Regolazionesegnaleanalogico> Tracking
s Immagine >Regolazionesegnaleanalogico> Sync.

• Sela forma dell'immagine èstataregolatausandoi controlli del proiettore,
provare adiminuire l'impostazione Nitidezza nel menu Immaginedel
proiettore per migliorare la qualità dell'immagine.

• Seviene collegata una prolunga, provare aproiettare senzadi essaper
vedere seèla causadelle interferenze nel segnale.

• Accertarsi di averselezionatol'impostazione corretta di Formatosegnaleo
EDID nel menu I/O segnaledelproiettore, sedisponibile per la sorgente
immagine.

• Sesi stausandola funzione USBDisplay, disattivare l'impostazione
Trasferisci finestra apiù livelli nel programma Impostazioni di Epson
USBDisplaysul computer.

ggLink correlati
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Risoluzioni di visualizzazionesupportatedal monitor" p.238
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177

Soluzioni quando l'immagine è sfocatao disturbata
Sel'immagine proiettata èsfocatao disturbata, provare le seguentisoluzioni:
• Visualizza un motivo di prova elo utilizza per regolarela messaafuoco

dell'immagine tramite l’anello di regolazionedella messaafuoco.
• Collocare il proiettore abbastanzavicino allo schermo.
• Posizionareil proiettore in modo chel'angolo di regolazionedel keystone

non siaampio al punto dadistorcere l'immagine.
• Pulire la lente del proiettore.

a Per evitare chesi formi condensasulla lente dopo averspostato il
proiettore da un ambiente freddo a uno caldo, lasciareche
quest'ultimo si riscaldi a temperatura ambienteprima di usarlo.

• Regolarel'impostazione Nitidezza nel menu Immaginedel proiettore per
migliorare la qualità immagine.

• Sesi staproiettando daun computer tramite un cavodel computer VGA,
premereil tasto [Auto] sul telecomandoper regolareautomaticamente
Tracking eSync.Serimangono bande o sfocature, visualizzare
un'immagine con motivo uniforme sullo schermoeregolaremanualmente
le impostazioni di Tracking eSync.
s Immagine >Regolazionesegnaleanalogico> Tracking
s Immagine >Regolazionesegnaleanalogico> Sync.

• Sesi staproiettando daun computer, usareuna risoluzione inferiore o
selezionareuna risoluzione corrispondente alla risoluzione nativa del
proiettore.

ggLink correlati
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Risoluzioni di visualizzazionesupportatedal monitor" p.238
• "Messaa fuoco dell'immagine usando l'anello di regolazione della messaa

fuoco" p.63
• "Pulizia dell'obiettivo" p.206

Soluzioni quando la luminosità o i colori
dell'immagine non sonocorretti

Sel'immagine proiettata ètroppo scurao chiara, oppure sei colori non sono
corretti, provare le seguentisoluzioni:
• Premereil tasto [Color Mode] sul telecomandoper provare le differenti

modalità di colore per l'immagine e l'ambiente.
• Controllare le impostazioni della sorgentevideo.
• Regolarele impostazioni disponibili nel menu Immaginedel proiettore per

la sorgente in ingressocorrente, comeLuminosità,Contrasto,Tinta,
Intensità colore eRGBCMY (solo EB-L255F/EB-L250F).
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• Accertarsi di averselezionatol'impostazione corretta di Formatosegnaleo
EDID nel menu I/O segnaledelproiettore, sedisponibile per la sorgente
immagine.

• Accertarsi chetutti i cavi sianocollegati saldamenteal proiettore eal
dispositivo video. Sevengono collegati cavi lunghi, provare acollegarecavi
più corti.

• Collocare il proiettore abbastanzavicino allo schermo.
• Quandosi utilizzano più proiettori, assicurarsichel’impostazione
Calibrazione del lasernel menu Gestionesia impostata sulla stessaopzione
sututti i proiettori echei proiettori sianostati calibrati di recente.Sealcuni
proiettori non sonostati calibrati di recente,il bilanciamento del biancoe il
livello di luminosità potrebberonon corrispondereagli altri proiettori.

ggLink correlati
• "Impostazioni della qualità dell'immagine - Menu Immagine" p.174
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Regolazionedellaqualità dell’immagine (Modo colore)" p.71

Soluzioni quando permane un’immagine
sull’immagineproiettata

Sepermaneun’immagine sull’immagine proiettata, utilizzare la funzionalità
Modalità aggiorn.per rimuoverla. SelezionareModalità aggiorn.> Avvia nel
menu Gestionedel proiettore.

ggLink correlati
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185

Soluzioniai problemi audio
Senon c'èaudio o seil volume ètroppo alto o basso,provare le seguenti
soluzioni:
• Regolarele impostazioni del proiettore per il volume.

• Premereil tasto [A/V Mute] sul telecomandoper riprendere il video e
l'audio, qualora fosserostati temporaneamentearrestati.

• Controllare il computer o la sorgentevideo per accertarsicheil volume sia
alto echel'uscita audio sia impostata per la sorgentecorretta.

• Controllare le connessionidei caviaudio tra il proiettore e la sorgentevideo.
• Accertarsi chequalsiasi cavocollegato siaetichettato con "Nessuna

resistenza".
• Sesi stausandola funzione USBDisplay, attivare l'impostazione Uscita
audio dalproiettore nel programma Impostazioni di EpsonUSBDisplay
sul computer.

• Selezionarela porta di ingressoaudio corretta.
s I/O segnale>Uscitaaudio
s I/O segnale>UscitaaudioHDMI

• Sesi desidera trasmettere audio da una sorgenteaudio connessaquando il
proiettore non proietta immagini, selezionarequesteimpostazioni nei menu
del proiettore:
• Disattivare Avvio rapidonel menu Funzionamento.
• Impostare UscitaA/V suSemprenel menu I/O segnale.

• Selezionarel'uscita audio corretta nell'impostazione Disp. uscitaaudio.
s I/O segnale>Link HDMI > Disp. uscitaaudio

• Senon si sentel'audio dauna sorgenteHDMI, impostare il dispositivo
collegato sull'uscita PCM.

• Quando si collegail proiettore aun Mac tramite cavoHDMI, assicurarsiche
il Mac supporti l'audio tramite la porta HDMI. In casonegativo,è
necessariocollegare un cavo audio.

• Seil volume del computer è impostato al minimo, mentre il proiettore è
impostato al massimo,il rumore potrebbemischiarsi. Aumentare il volume
del computer eabbassareil volume del proiettore. (Quando si utilizza Epson
iProjection (Windows/Mac) o USBDisplay.)

ggLink correlati
• "Collegamentidel proiettore" p.26
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Controllo del volume con i tasti Volume" p.81
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Soluzioni ai problemi di microfono
Senon viene emessoalcun suono quando si usaun microfono collegato al
proiettore, tentare le seguenti soluzioni (EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X):
• Accertarsi cheil microfono siacollegatosaldamenteal proiettore.
• Controllare l'impostazione Volume ingressomicnel menu I/O segnaledel

proiettore. Sel'impostazione ètroppo elevata,l'audio dei dispositivi collegati
saràtroppo basso.

ggLink correlati
• "Impostazioni segnalein ingresso- Menu I/O segnale"p.177
• "Collegamentodi un microfono" p.32

Soluzioni quando i nomi dei file immagine non sono
visualizzati correttamente in PCFree

Seci sononomi file più lunghi dell'areadi visualizzazioneo includono simboli
non supportati, vengonoaccorciati o cambiati solo in PCFree.Abbreviare o
modificare il nomedel file.

Soluzioni quando non è possibileproiettare
immagini tramite la funzione PCFree

Senon èpossibile proiettare un'immagine tramite la funzione PCFree,
provare le seguentisoluzioni:
• Sesi utilizza il dispositivo USBaun tassodi trasferimento lento, potrebbe

non esserepossibileproiettare correttamente i film.
• Non è possibile riprodurre i video salvati con un codecvideo diverso da

H.264 eH.265 (H.265 supporta solo il Profilo principale.)
• Non èpossibile riprodurre l'audio salvatocon un codecaudio diverso da

LPCM eAAC-LC.
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Controllare le soluzioni in questesezioni in casodi problemi nell'utilizzo del
proiettore o del telecomando.

ggLink correlati
• "Soluzioni per l'alimentazione del proiettore o perproblemi di spegnimento"

p.224
• "Soluzioni ai problemi con il telecomando"p.224
• "Soluzioni ai problemi di password"p.225
• "Soluzionequando compareil messaggio"Labatteria dell'orologio è in

esaurimento"" p.225

Soluzioniper l'alimentazione del proiettore o per
problemi di spegnimento

Seil proiettore non si accendequandosi premel'interruttore o si spegne
inaspettatamente,provare le seguentisoluzioni:
• Accertarsi cheil cavoelettrico siacollegato in sicurezzaal proiettore eauna

presadi corrente funzionante.
• Sel'interruttore sul telecomandonon accendeil proiettore, controllare le

batterie eaccertarsichealmenouno dei ricevitori remoti siadisponibili
nell'impostazione Ricevitoreremotonel menu Installazionedel proiettore.

• I tasti del proiettore potrebbero esserebloccati per sicurezza.Sbloccarei
tasti nell'impostazione Bloccofunzionamento nel menu Gestionedel
proiettore o usareil telecomandoper accendereil proiettore.

• Sela sorgenteluminosa del proiettore si spegneinaspettatamente, potrebbe
essereentratoin autospegnimentodopo un periodo di inattività. Effettuare
una qualsiasioperazioneper riattivarlo. Perdisattivare l’autospegnimento,
impostare AutospegnimentosuOff nel menu Funzionamento del
proiettore.

• Sela sorgenteluminosa del proiettore si spegneinaspettatamente,il timer
A/V Mute potrebbeessereabilitato. ImpostareTimer A/V Mute suOff nel
menu Funzionamentodel proiettore.

• Sela sorgenteluminosa del proiettore si spegneinaspettatamente,il timer
coprilente potrebbe essereabilitato. Impostare Timer Coprilente suOff nel
menu Funzionamentodel proiettore.

• Sela sorgenteluminosa del proiettore si spegne,l'indicatore di stato
lampeggiae l'indicatore Temp (temperatura) si accende,il proiettore si è
surriscaldato esi èspento.

• Leventole di raffreddamento possonoesserein funzione in standby a
secondadelleimpostazioni del proiettore. Inoltre, quando il proiettore si
riattiva dallo standby,le ventolepotrebberoprovocarerumori insoliti. Non
si tratta di un guasto.

• Il cavoelettrico potrebbe esseredifettoso. Scollegareil cavoecontattare
Epson per richiedere assistenza.

ggLink correlati
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
• "Impostazioni di installazione del proiettore - Menu Installazione"p.179
• "Sbloccodei tasti del proiettore" p.123

Soluzioni ai problemi con il telecomando
Seil proiettore non risponde al telecomando,provare le seguentisoluzioni:
• Controllare chele batterie del telecomandosiano installate correttamente e

siano cariche. Senecessario,sostituirle.
• Accertarsi chesi stia usandoil telecomandoentro l'angolo e la portata di

ricezione del proiettore.
• Accertarsi cheil proiettore non si stia scaldandoo spegnendo.
• Controllare per vedereseun tasto sul telecomandoèrimasto incastrato,

provocando l'autospegnimento.Rilasciareil tasto per riattivare il
telecomando.

• Una illuminazione fluorescenteforte, la lucesolarediretta o i segnalia
infrarossi di dispositivi potrebberointerferire con i ricevitori remoti del
proiettore. Abbassareleluci o allontanare il proiettore dalla lucedel soleo
da apparecchi chepossanointerferire.

• Assicurarsichealmenouno dei ricevitori remoti siadisponibile
nell'impostazione Ricevitoreremotodel menu Installazionedel proiettore.
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• Sel'impostazione Ricevitoreremotoèdisattivata, tenerepremuto il pulsate
[Menu] sul telecomandoper almeno15secondiper reimpostare le
impostazioni ai valori predefiniti.

• Sesi èassegnatounnumero di identificazione al proiettore per azionarevari
proiettori dal telecomando,ènecessariocontrollare o modificare
l'impostazionedell'ID.

• Premereil tasto0 (zero) sul telecomandotenendopremuto il tasto [ID].
Selezionando0con il telecomando,èpossibileusaretutti i proiettori a
prescinderedalle impostazioni ID del proiettore.

• Seviene persoil telecomando, èpossibile ordinarne un altro da Epson.

ggLink correlati
• "Funzionamento del telecomando"p.35
• "Impostazioni di installazione del proiettore - Menu Installazione"p.179
• "Installazione delle batterie nel telecomando"p.34
• "Selezionedel proiettore chesi desiderautilizzare" p.108

Soluzioni ai problemi di password
Senon èpossibile inserire o ricordare una password,provare con le seguenti
soluzioni:
• È possibile che siastataattivata una protezione da passwordsenzaprima

impostare una password.Provare a inserire 0000usando il telecomando.
• Seèstata inserita una passwordnon corretta troppe volte eviene

visualizzato un nuovo messaggioin cui viene visualizzato un codice di
richiesta, scrivere il codice econtattare Epsonper richiedere assistenza.
Fornire il codicedi richiesta eun'attestazionedi proprietà per ottenere
assistenzanello sblocco del proiettore.

• Sesi imposta una passwordper EpsonWeb Control esi dimenticano l’ID
utente o la password, tentare inserendo quanto segue:
• ID utente:EPSONWEB
• Passwordpredefinita: admin

• Sesi imposta una passwordper il telecomando (in EpsonWeb Control) esi
dimenticano l’ID utente o la password,tentare inserendo quanto segue:

• ID utente:EPSONREMOTE
• Passwordpredefinita: guest

• Sesi perde il telecomando, la password non potrà esserereinserita.
Ordinarne uno nuovo daEpson.

Soluzione quando compare il messaggio"Labatteria
dell'orologio è in esaurimento"

Seviene visualizzato il messaggio"Labatteria dell'orologio èin esaurimento.",
contattare Epson per assistenza.
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Senon è possibile riprodurre correttamente un elencoriproduzione, provare
con le seguenti soluzioni (EB-L255F/EB-L250F):
• Accertarsi cheRiproduz. contenutosia impostato suOn.

s Funzionamento>Riproduz. contenuto
• Accertarsi chel’unità flash USBcontengaun elencoriproduzione.
• Accertarsi chel'unità flash USBsiacollegatadirettamente al proiettore. Non

utilizzare un lettore multischeda o un hub USBper espandereunaporta
USB.

• Sel’unità flash USBèpartizionata, potrebbe non esserepossibileriprodurre
gli elenchi riproduzione. Eliminare tutte le partizioni prima di salvaregli
elenchi riproduzione sull’unità flash USB.

• Non condividere un elencoriproduzione tra proiettori chehanno
risoluzioni diverse.I colori egli effetti forma aggiunti tramite Effetto
Overlaypotrebbero non essereriprodotti correttamente.
s Funzionamento>Riproduz. contenuto>Effetto Overlay

ggLink correlati
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183
• "Ottenere l'ultima versionedei documenti" p.9
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Controllare le soluzioni di questeazioni in casodi problemi nell'utilizzo del
proiettore suuna rete.

ggLink correlati
• "Soluzioni quando non èpossibile eseguirel'autenticazione wireless"p.227
• "Soluzioni quando non è possibile accederealproiettore attraverso Internet"

p.227
• "Soluzioni quandonon si ricevono e-mail di avvisodi rete" p.227
• "Soluzioni quando l'immagine contiene interferenze elettrostatiche durante

la proiezione di rete" p.228
• "Soluzioni quando non èpossibile effettuare il collegamento usandoScreen

Mirroring" p.228
• "Soluzioni quando non è possibile utilizzare due sorgenti di Screen

Mirroring" p.228
• "Soluzioni quandol'immagine o l'audio contengonointerferenze

elettrostatiche durante la connessioneScreenMirroring" p.229

Soluzioni quando non è possibile eseguire
l'autenticazione wireless

In casodi problemi con l'autenticazione, tentare le seguentisoluzioni:
• Sele impostazioni wirelesssono corrette, ma non è possibile autenticarsi,

potrebbe esserenecessarioaggiornare le impostazioni di Data & Ora sul
menu Gestionedel proiettore.

• Verificare l’impostazione Sicurezzanel menuRetedel proiettore.
s Rete> Impostazioni di rete > LAN wireless>Sicurezza

• Sela sicurezzadel punto di accessoèWPA3-EAP, modificare
l’impostazione del punto di accessosuWPA2/WPA3-EAP.

ggLink correlati
• "Impostazioni di amministrazione del proiettore - Menu Gestione"p.185
• "Menu Rete- Menu LAN wireless"p.190

Soluzioni quando non è possibile accedereal
proiettore attraverso Internet

Senon èpossibile accedereal proiettore attraverso un browser internet,
accertarsidi usareID epasswordcorretti.
• Per l'ID utente, inserire EPSONWEB.(Non èpossibilemodificare l'ID

utente.)
• Per la password,inserire la passwordimpostata nel menu Retedel

proiettore. La passwordpredefinita èadmin.
• Per la modalità infrastruttura, accertarsidi avereaccessoallarete acui è

collegatoil proiettore.
• Non èpossibile visualizzare la schermataEpsonWebControl seil browser

Web utilizzato èstato configurato per la connessionetramite serverproxy.
Effettuare le impostazioni per un collegamento senzausareun serverproxy.

• Sesi imposta Modo standbysuReteabilitata nel menu Funzionamento
del proiettore, accertarsicheil dispositivo di rete siaacceso.Unavolta
accesoil dispositivo di rete, accendereil proiettore.

a L'ID utente e la passwordsono sensibili alle maiuscoleealle minuscole.

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu Impostazioni di rete" p.189
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183

Soluzioni quando non si ricevono e-mail di avvisodi
rete

Senon si ricevono le e-mail in cui si avvisadei problemi con il proiettore in
rete, provare le seguentisoluzioni:
• Accertarsi cheil proiettore siaaccesoecollegato alla rete correttamente. (se

un errore spegneil proiettore, l'email non saràconsegnata.)



Soluzionedei problemi di rete 228

• Accertarsi di aver impostato gli avvisi email del proiettore correttamente sul
menuNotifica Mail della rete del proiettore o nel softwaredi rete.

• Impostare Modo standbysuReteabilitata nel menu Funzionamento del
proiettore in modo talecheil softwaredi retepossamonitorare il proiettore
in modalità standby.
Quindi modificare l’impostazione Porta secondol'ambiente di rete.

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu Notifica Mail" p.193
• "Impostazioni della funzione proiettore - Menu Funzionamento"p.183

Soluzioniquando l'immagine contiene interferenze
elettrostatiche durante la proiezionedi rete

Sel'immagine proiettata contiene interferenze elettrostatiche durante la
proiezione, provare le seguentisoluzioni:
• Controllare chenon ci sianoostacoli tra il punto d'accesso,ilcomputer, il

dispositivo mobile e il proiettore emodificarne le posizioni per migliorare la
comunicazione.

• Accertarsi cheil punto d'accesso,ilcomputer, il dispositivo mobile e il
proiettore non sianotroppo distanti tra loro. Avvicinarli e riprovare ad
effettuare la connessione.

• Controllare sesonopresenti interferenze daaltre apparecchiature,quali
dispositivi bluetooth o amicroonde. Allontanare il dispositivo cheproduce
interferenze o espanderela larghezzadi banda wireless.

• Ridurre il numero di dispositivi collegati sela velocità di connessione
diminuisce.

Soluzioni quando non è possibileeffettuare il
collegamento usandoScreenMirroring

Senon èpossibile effettuare il collegamento al proiettore usandoScreen
Mirroring, provare le seguentisoluzioni:

• Controllare le impostazioni del proiettore.
• Impostare AP semplicesuOn.

s Rete> Impostazioni di rete >APsemplice
• ImpostareScreenMirroring suOn.

s Rete> Impostazioni di rete> Proiezionedi rete > ScreenMirroring
• Selezionarel’impostazione ScreenMirroring suOff eselezionaredi

nuovo On.
s Rete> Impostazioni di rete> Proiezionedi rete > ScreenMirroring

• Controllare le impostazioni del dispositivo mobile.
• Accertarsi chele impostazioni del dispositivo mobile sianocorrette.
• Quando si effettua una nuova connessioneimmediatamente dopo una

disconnessione,potrebbevolerci del tempo prima chefunzioni.
Ricollegare dopo aver attesoun po'.

• Riavviareil dispositivo mobile.
• Una volta effettuato il collegamentousandoScreenMirroring, le

informazioni di connessionedel proiettore potrebbero essereregistratesul
dispositivo mobile. Tuttavia, potrebbe non esserepossibileeffettuare il
collegamentoal proiettore dalle informazioni registrate. Selezionareil
proiettore dall'elencodi dispositivi disponibili.

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu Impostazioni di rete" p.189
• "Menu Rete- Menu proiezione di rete" p.195

Soluzioni quando non è possibileutilizzare due
sorgenti di ScreenMirroring

Senon èpossibile utilizzare duesorgenti di ScreenMirroring
simultaneamente, impostare Interrompi connes.suOff.
s Rete> Impostazioni di rete> Proiezionedi rete > ScreenMirroring

ggLink correlati
• "Menu Rete- Menu proiezione di rete" p.195
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Soluzioni quando l'immagine o l'audio contengono
interferenze elettrostatiche durante la connessione
ScreenMirroring

Sel'immagine proiettata o l'audio contengono interferenze elettrostatiche
quando si effettua la connessioneScreenMirroring, provare le seguenti
soluzioni:
• Evitaredi coprire l'antennaWiFi del dispositivo mobile.
• Seviene usatauna connessioneScreenMirroring econtemporaneamente

una connessioneInternet, l'immagine potrebbe arrestarsi o contenere
rumore. Scollegarela connessioneinternet per espanderela larghezzadi
bandawirelessemigliorare la velocità di connessionedel dispositivo mobile.

• Accertarsi chei contenuti della proiezione rispondano ai requisiti di Screen
Mirroring.

• In basealle impostazioni del dispositivo mobile, la connessionepotrebbe
andarepersaquando il dispositivo entra in modalità risparmio energetico.
Controllare le impostazioni di risparmio energeticodel dispositivo mobile.

• Aggiornare all'ultima versioneil driver o il firmware wirelessdel dispositivo
mobile.
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Senon èpossibileutilizzare i dispositivi connessitramite le funzionalità di
Link HDMI, tentare le seguentisoluzioni:
• Accertarsi cheil cavosoddisfi lo standardHDMI CEC.
• Accertarsi cheil dispositivo connessosoddisfi lo standard HDMI CEC.Per

ulteriori informazioni, vederela documentazionefornita con il dispositivo.
• Verificare chetutti i cavi richiesti perLink HDMI sianocollegatiin modo

corretto.
• Accertarsi chei dispositivi connessisiano accesiein standby. Perulteriori

informazioni, vederela documentazionefornita con il dispositivo.
• Sesi ècollegato un altoparlante, impostarlo sull'uscita PCM.
• Sesi collegaun nuovo dispositivo o si modifica il collegamento,impostare

di nuovo la funzione CECdel dispositivo connessoeriavviare il dispositivo.
• Non collegare4 o più lettori multimediali. È possibilecollegare

contemporaneamentefino a 3 lettori multimediali chesoddisfanogli
standardHDMI CEC.

• Seil dispositivo non viene visualizzato nell'elencoConnes.periferica, non
soddisfalo standardHDMI CEC.Connettereun dispositivo diverso.

ggLink correlati
• "Impostazionidi funzionamentodi più proiettori - Menu Multiproiezione"

p.197



Appendice
Controllare questesezioni per le specifichetecnicheegli avvisi importanti sul proiettore.

ggLink correlati
• "Accessoriopzionali e parti di ricambio" p.232
• "Dimensioni dello schermoedistanzadi proiezione" p.234
• "Risoluzioni di visualizzazionesupportatedal monitor" p.238
• "Specifichedel proiettore" p.243
• "Dimensioni esterne"p.245
• "Requisiti di sistemaper USBDisplay" p.246
• "Funzionalità supportate per EpsonProjector Content Manager" p.247
• "Elencodei simboli e istruzioni per la sicurezza"p.248
• "Informazioni sulla sicurezzadel laser"p.250
• "Glossario" p.252
• "Avvisi" p.254
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Sonodisponibili i seguentiaccessoriopzionali eparti di ricambio. Si consiglia
di acquistarequesti prodotti in basealle necessità.
L'elencoseguentedi accessoriopzionali eparti di ricambio èvalido apartire
dal mesedi ottobre 2020.
I dettagli relativi agli accessorisono soggetti amodifiche senzapreavvisoe la
loro disponibilità può variare asecondadel paesein cui sono stati acquistati.

ggLink correlati
• "Schermi" p.232
• "Cavi" p.232
• "Supporti" p.232
• "Dispositivi esterni"p.232
• "Parti di ricambio" p.233
• "Per il collegamento wireless"p.233
• "Accessoricompatibili di altri proiettori" p.233

Schermi
SchermoX-Type mobile da80"ELPSC21

SchermiX-Type trasportabili (rapporto aspetto16:9)
Schermomultiformato ELPSC26/ES3000

Schermomultiformato portatile.

Cavi
Cavoper computerELPKC02(1,8 m - per mini D-Sub a15 pin/mini D-
Suba15 pin)
Cavoper computerELPKC09(3m - per mini D-Sub a15 pin/mini D-Sub
a 15 pin)
Cavoper computerELPKC10(20m - per mini D-Sub a15 pin/mini D-Sub
a 15 pin)

Utilizzare per il collegamentoalla porta Computer.
Cavoprolunga USBELPKC31

Da utilizzare per il collegamentoaun cavoUSBseil cavoètroppo corto.

Supporti
Montaggio a soffitto ELPMB23

Utilizzare questomontaggioper installare il proiettore sul soffitto.
Montaggioasoffitto / PiedistalloELPMB60W/ELPMB60B

Utilizzare per installare il proiettore asoffitto, suuna pareteo su
pavimento.

Supportoper illuminazione a binario ELPMB61W/ELPMB61B
Utilizzare per installare il proiettore suuna pareteo suun supporto a
binario.

Tubo asoffitto (450mm) ELPFP13
Tubo asoffitto (700mm) ELPFP14

Utilizzare questi tubi per installare il proiettore suun soffitto alto.

a Perquestotipo di installazione del proiettore al soffitto occorrono
competenzespecifiche. Contattare Epson per richiedere assistenza.

Dispositivi esterni
Telecamera documentiELPDC21
Telecamera documentiELPDC13
Telecamera documentiELPDC07

Utilizzare questatelecameraperproiettare immagini quali libri, documenti
OHP o diapositive.

Custodiamorbida ELPKS71
Utilizzare per trasportareamano il proiettore.

Altoparlante esternoELPSP02
Altoparlante esternoautoalimentato.

ConnessioneeControl BoxELPCB03
Seil proiettore èmontato suuna pareteo suun soffitto, installare il
telecomandoper azionaremanualmente il proiettore.
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Parti di ricambio
Filtro dell'ariaELPAF60

Utilizzare questifiltri dell’aria per sostituire quelli usati.

Per il collegamento wireless
Modulo LAN wirelessELPAP11

Usareper proiettore le immagini daun computer mediantecomunicazione
wireless.

Accessoricompatibili di altri proiettori
I seguentiaccessoriopzionali sonocompatibili.

Dispositivi esterni
Telecamera documentiELPDC20
Telecamera documentiELPDC12
TelecameradocumentiELPDC11
Telecamera documentiELPDC06

Utilizzare questatelecameraperproiettare immagini quali libri, documenti
OHP o diapositive.
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Controllare la tabella in bassoper determinare aqualedistanzacollocare il
proiettore dallo schermoin basealladimensione dell'immagine proiettata.

A Distanzadi proiezione (cm)

B Distanza dal centro della lente sulla basedello schermo (o sulla parte superiore
dello schermo, sesospesoalsoffitto) (cm)

C Centro dell'obiettivo

EB--L255F/EB--L250F/EB--L200F

Dimensioni dello schermo16:10 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
40" 86 × 54 114 - 186 0
50" 108 × 67 143 - 233 0

Dimensioni dello schermo16:10 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
60" 129 × 81 172 - 281 0
70" 151 × 94 202 - 328 0
80" 172 × 108 231 - 375 -1
90" 194 × 121 260 - 423 -1
100" 215 × 135 289 - 470 -1
150" 323 × 202 436 - 707 -1
200" 431 × 269 582 - 943 -1
250" 538 × 337 729- 1180 -2
300" 646 × 404 875 - 1417 -2
350" 754 × 471 1021 - 1653 -2
400" 862 × 538 1168 - 1890 -3
450" 969 × 606 1314 - 2127 -3
500" 1077 × 673 1461 - 2364 -4

Dimensioni dello schermo4:3 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
36" 73 × 55 116 - 190 0
40" 81 × 61 129- 211 0
50" 102 × 76 162 - 265 0
60" 122 × 91 195 - 318 0
70" 142 × 107 229 - 372 -1
80" 163 × 122 262 - 425 -1
90" 183 × 137 295 - 479 -1
100" 203 × 152 328 - 533 -1
150" 305 × 229 494 - 800 -1
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Dimensioni dello schermo4:3 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
200" 406 × 305 660 - 1068 -2
250" 508 × 381 825 - 1336 -2
300" 610 × 457 991 - 1604 -2
350" 711 × 533 1157 - 1872 -3
400" 813 × 610 1323 - 2140 -3
441" 896 × 672 1458 - 2360 -4

Dimensioni dello schermo16:9 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
39" 86 × 49 114 - 186 2
40" 89 × 50 117 - 191 2
50" 111 × 62 147 - 240 3
60" 133 × 75 177 - 289 4
70" 155 × 87 207 - 337 4
80" 177 × 100 237 - 386 5
90" 199 × 112 267 - 435 6
100" 221 × 125 298 - 483 6
150" 332 × 187 448 - 726 9
200" 443 × 249 598 - 970 12
250" 553 × 311 749 - 1213 15
300" 664 × 374 899 - 1456 19
350" 775 × 436 1050 - 1700 22
400" 886 × 498 1200 - 1943 25
450" 996 × 560 1351 - 2186 28
486" 1076 × 605 1459 - 2361 30

EB--L200W

Dimensioni dello schermo16:10 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
29" 62 × 39 85 - 140 -1
30" 65 × 40 88 - 144 -1
40" 86 × 54 118 - 193 -1
50" 108 × 67 149 - 243 -2
60" 129 × 81 179 - 292 -2
70" 151 × 94 209 - 341 -2
80" 172 × 108 239 - 390 -3
90" 194 × 121 270 - 439 -3
100" 215 × 135 300 - 488 -3
150" 323 × 202 451 - 733 -5
200" 431 × 269 603 - 979 -6
250" 538 × 337 754 - 1224 -8
282" 607 × 380 851 - 1381 -9

Dimensioni dello schermo4:3 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
25" 51 × 38 83 - 136 -1
30" 61 × 46 100 - 164 -1
40" 81 × 61 134 - 219 -1
50" 102 × 76 169 - 275 -2
60" 122 × 91 203 - 331 -2
70" 142 × 107 237 - 386 -3
80" 163 × 122 271 - 442 -3
90" 183 × 137 306 - 497 -3
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Dimensioni dello schermo4:3 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
100" 203 × 152 340 - 553 -4
150" 305 × 229 511 - 831 -5
200" 406 × 305 682- 1108 -7
249" 506 × 379 850 - 1380 -9

Dimensioni dello schermo16:9 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
28" 62 × 35 84 - 138 1
30" 66 × 37 91 - 149 1
40" 89 × 50 122 - 199 1
50" 111 × 62 153 - 249 2
60" 133 × 75 184 - 300 2
70" 155 × 87 215 - 350 3
80" 177 × 100 246 - 401 3
90" 199 × 112 277 - 451 3
100" 221 × 125 308 - 502 4
150" 332 × 187 464 - 754 5
200" 443 × 249 619 - 1006 7
250" 553 × 311 775 - 1258 9
275" 609 × 342 853 - 1384 10

EB--L200X

Dimensioni dello schermo4:3 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
30" 61 × 46 83 - 136 -5
40" 81 × 61 111 - 182 -6
50" 102 × 76 140 - 229 -8
60" 122 × 91 169 - 275 -9
70" 142 × 107 197 - 321 -11
80" 163 × 122 226 - 368 -13
90" 183 × 137 254 - 414 -14
100" 203 × 152 283 - 460 -16
150" 305 × 229 426 - 692 -24
200" 406 × 305 568 - 923 -31
250" 508 × 381 711 - 1155 -39
300" 610 × 457 854 - 1386 -47

Dimensioni dello schermo16:9 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
28" 62 × 35 84 - 138 1
30" 66 × 37 91 - 149 1
40" 89 × 50 122 - 199 1
50" 111 × 62 153 - 249 2
60" 133 × 75 184 - 300 2
70" 155 × 87 215 - 350 3
80" 177 × 100 246 - 401 3
90" 199 × 112 277 - 451 3
100" 221 × 125 308 - 502 4



Dimensioni dello schermoe distanza di proiezione 237

Dimensioni dello schermo16:9 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
150" 332 × 187 464 - 754 5
200" 443 × 249 619 - 1006 7
250" 553 × 311 775 - 1258 9
275" 609 × 342 853 - 1384 10

Dimensioni dello schermo16:10 A B
Da più breve(Wide) apiù

lungo (Tele)
Minimo

(Panoramico)
29" 62 × 39 85 - 140 -1
30" 65 × 40 88 - 144 -1
40" 86 × 54 118 - 193 -1
50" 108 × 67 149 - 243 -2
60" 129 × 81 179 - 292 -2
70" 151 × 94 209 - 341 -2
80" 172 × 108 239 - 390 -3
90" 194 × 121 270 - 439 -3
100" 215 × 135 300 - 488 -3
150" 323 × 202 451 - 733 -5
200" 431 × 269 603 - 979 -6
250" 538 × 337 754 - 1224 -8
283" 610 × 381 854 - 1386 -9
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La tabella qui elencala frequenzadi refresh compatibile e la risoluzione per
ciascunformato di visualizzazionevideo compatibile.

PC
Modalità compatibile

Mode

Computer HDMI

YCbCr RGBH
V

YCbCr
RGB

4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8 8

VGA60 ✓ ✓

VGA72 ✓

VGA75 ✓

VGA85 ✓

SVGA60 ✓ ✓

SVGA72 ✓

SVGA75 ✓

SVGA85 ✓

XGA60 ✓ ✓

XGA70 ✓

XGA75 ✓

XGA85 ✓

WXGA60-1 ✓

WXGA60 ✓ ✓

WXGA75 ✓

WXGA85 ✓

WXGA60-3 ✓ ✓

WXGA+60 ✓ ✓

WXGA+75 ✓

WXGA+85 ✓

Mode

Computer HDMI

YCbCr RGBH
V

YCbCr
RGB

4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8 8

WXGA++ ✓ ✓

SXGA1_70 ✓

SXGA1_75 ✓

SXGA1_85 ✓

SXGA2_60 ✓ ✓

SXGA2_75 ✓

SXGA2_85 ✓

SXGA3_60 ✓ ✓

SXGA3_75 ✓

SXGA3_85 ✓

SXGA+60 ✓ ✓

SXGA+75 ✓

WSXGA+60 ✓* ✓

UXGA60 ✓ ✓

1920×1080_50 ✓ ✓

1920×1080_60 ✓ ✓

WUXGA60 (Reduced
Blanking) ✓ ✓

QXGA ✓

WQHD ✓

WQXGA (ReducedBlanking) ✓

* Compatibile solo quando si selezionaPanoramicocomeimpostazione
Risoluzionenel menu Immaginedel proiettore.
Informazioni sullamodalità
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Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGA85 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGA60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGA85 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGA85 1024 768 68.68 85 94.500 Progressive

WXGA60-1 1280 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 800 62.80 75 106.500 Progressive
WXGA85 1280 800 71.55 85 122.500 Progressive

WXGA60-3 1366 768 47.71 60 85.500 Progressive
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 Progressive
WXGA+75 1440 900 70.64 75 136.750 Progressive
WXGA+85 1440 900 80.43 85 157.000 Progressive
WXGA++ 1600 900 60.00 60 108.000 Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 864 67.50 75 108.000 Progressive
SXGA1_85 1152 864 77.09 85 121.500 Progressive
SXGA2_60 1280 960 60.00 60 108.000 Progressive

Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

SXGA2_75 1280 960 75.00 75 126.000 Progressive
SXGA2_85 1280 960 85.94 85 148.500 Progressive
SXGA3_60 1280 1024 63.98 60 108.000 Progressive
SXGA3_75 1280 1024 79.98 75 135.000 Progressive
SXGA3_85 1280 1024 91.15 85 157.500 Progressive
SXGA+60 1400 1050 65.32 60 121.750 Progressive
SXGA+75 1400 1050 82.28 75 156.000 Progressive

WSXGA+60 1680 1050 65.29 60 146.250 Progressive
UXGA60 1600 1200 75.00 60 162.000 Progressive

1920×1080_50 1920 1080 56.25 50 148.500 Progressive
1920×1080_60 1920 1080 67.50 60 148.500 Progressive

WUXGA60
(Reduced
Blanking)

1920 1200 74.04 60 154.000 Progressive

QXGA 2048 1536 95.45 60 267.250 Progressive
WQHD 2560 1440 88.79 60 241.500 Progressive

WQXGA
(Reduced
Blanking)

2560 1600 98.71 60 268.500 Progressive

Video
Modalità compatibile

Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

NTSC 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
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Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace

M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace

SD
Modalità compatibile

Mode

Computer HDMI

YCbCr RGBH
V

YCbCr
RGB

4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8 8

SDTV (480i) ✓ ✓ ✓

SDTV (576i) ✓ ✓ ✓

SDTV (480p) ✓ ✓ ✓ ✓

SDTV (576p) ✓ ✓ ✓ ✓

Informazioni sullamodalità

Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

SDTV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive

Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive

HD
Modalità compatibile

Mode

Computer HDMI

YCbCr RGBH
V

YCbCr
RGB

4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8 8

HDTV (720p)_50 ✓ ✓ ✓ ✓

HDTV (720p)_59.94 ✓ ✓ ✓ ✓

HDTV (720p)_60 ✓ ✓ ✓ ✓

HDTV (1080i)_50 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080i)_59.94 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080i)_60 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_23.98 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_24 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_29.97 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_30 ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_50 ✓ ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_59.94 ✓ ✓ ✓ ✓

HDTV (1080p)_60 ✓ ✓ ✓ ✓

Informazioni sullamodalità
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Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

HDTV
(720p)_50 1280 720 37.50 50 74.250 Progressive

HDTV
(720p)_59.94 1280 720 44.96 59.94 74.176 Progressive

HDTV
(720p)_60 1280 720 45.00 60 74.250 Progressive

HDTV
(1080i)_50 1920 1080 28.13 50 74.250 Interlace

HDTV
(1080i)_59.94 1920 1080 33.72 59.94 74.176 Interlace

HDTV
(1080i)_60 1920 1080 33.75 60 74.250 Interlace

HDTV
(1080p)_23.98 1920 1080 26.97 23.98 74.176 Progressive

HDTV
(1080p)_24 1920 1080 27.00 24 74.250 Progressive

HDTV
(1080p)_29.97 1920 1080 33.72 29.97 74.176 Progressive

HDTV
(1080p)_30 1920 1080 33.75 30 74.250 Progressive

HDTV
(1080p)_50 1920 1080 56.25 50 148.500 Progressive

HDTV
(1080p)_59.94 1920 1080 67.43 59.94 148.352 Progressive

HDTV
(1080p)_60 1920 1080 67.50 60 148.500 Progressive

4K
Modalità compatibile

Mode

HDMI
YCbCr

RGB
4:2:0 4:2:2 4:4:4

8 8 8 8
4K (3840×2160)_23.98 ✓ ✓ ✓

4K (3840×2160)_24 ✓ ✓ ✓

4K (3840×2160)_25 ✓ ✓ ✓

4K (3840×2160)_29.97 ✓ ✓ ✓

4K (3840×2160)_30 ✓ ✓ ✓

4K (3840×2160)_50 ✓

4K (3840×2160)_59.94 ✓

4K (3840×2160)_60 ✓

4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98 ✓ ✓ ✓

4K(4096×2160) (SMPTE)_24 ✓ ✓ ✓

4K(4096×2160) (SMPTE)_50 ✓

4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94 ✓

4K(4096×2160) (SMPTE)_60 ✓

Informazioni sullamodalità

Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

4K
(3840×2160)_23

.98
3840 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive

4K
(3840×2160)_24 3840 2160 54.00 24 297.000 Progressive

4K
(3840×2160)_25 3840 2160 56.25 25 297.000 Progressive
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Mode Risoluzione
(punti)

Sincroniz
zazione

orizzontal
e (KHz)

Frequenza
di refresh

(Hz)
Dotclk
(MHz)

Tipo
scansione

4K
(3840×2160)_29

.97
3840 2160 67.43 29.97 296.703 Progressive

4K
(3840×2160)_30 3840 2160 67.50 30 297.000 Progressive

4K
(3840×2160)_50 3840 2160 112.50 50 297.000 Progressive

4K
(3840×2160)_59

.94
3840 2160 134.87 59.94 296.703 Progressive

4K
(3840×2160)_60 3840 2160 135.00 60 297.000 Progressive

4K(4096×2160)
(SMPTE)_23.98 4096 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive

4K(4096×2160)
(SMPTE)_24 4096 2160 54.00 24 297.000 Progressive

4K(4096×2160)
(SMPTE)_50 4096 2160 112.50 50 297.000 Progressive

4K(4096×2160)
(SMPTE)_59.94 4096 2160 134.87 59.94 296.703 Progressive

4K(4096×2160)
(SMPTE)_60 4096 2160 135.00 60 297.000 Progressive
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Nome del prodotto EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X
Dimensioni 325(L) × 90 (A) × 299 (P) mm (sezionesollevatanon

inclusa)
Dimensioni del pannello
LCD

EB--L255F/EB--L250F/EB--L200F:
0,62"
EB--L200W:
0,59"
EB--L200X:
0,63"

Metodo di visualizzazione Matrice attiva TFT in polisilicone
Risoluzione EB--L255F/EB--L250F/EB--L200F:

2.073.600punti *
FWXGA (1366(L) × 768(A) punti) × 3
EB--L200W:
1.024.000punti
WXGA (1280(L) × 800(A) punti) × 3
EB--L200X:
786.432punti
XGA (1024(L) × 768(A) punti) × 3

Regolazione della messaa Manuale
fuoco
Regolazione dello zoom Da 1,0 a 1,62
Sorgenteluminosa Diodo laser
Potenzadi uscita sorgente Fino a81 W
luminosa
Lunghezza d'onda da 449 a 461 nm
Durata sorgenteluminosa Modalità luminosità: Normale o Silenzio:fino acirca
** 20.000ore

Modalità luminosità: Avanzate:fino acirca 30.000ore
Uscita audio max. 16 W
Altoparlante 1
Alimentazione 100-240V AC±10% 50/60Hz 2,7 - 1,2 A

Consumo energia in
funzionamento (areada
100 a 120 V)

Modalità luminosità: Normale, Personalizzato:265W
Modalità luminosità: Silenzio, Avanzate:201W

Consumo energia in
funzionamento (areada
220 a 240 V)

Modalità luminosità: Normale, Personalizzato:254W
Modalità luminosità: Silenzio, Avanzate:193W

Consumo energia in
standby

Reteabilitata: 2,0 W
Retedisabilitata: 0,5 W

Altitudine Altitudine da 0 a3.048m
Temperatura operativa
(durante l’uso di
un’installazione singola
del proiettore) ***

Altitudine da 0 a2.286m: da 0 a+40°C (senza
condensa)
Altitudine da 2.287a3.048m: da 0 a+35°C(umidità dal
20 all’80%, senzacondensa)

Temperatura operativa
(durante l’uso di
un’installazionemultipla
di proiettori) ***

Altitudine da 0 a2.286m: da 0 a+35°C (senza
condensa)
Altitudine da 2.287a3.048m: da 0 a+30°C(umidità dal
20 all’80%, senzacondensa)

Temperatura di
conservazione

Da -10 a+60°C (umidità dal 10 all’90%, senza
condensa)

Massa Circa 4,1kg

* La tecnologiaPixel shifting raggiungela risoluzione Full HD suschermo.
** Tempo approssimativo finché la luminosità della sorgenteluminosa non si
riduce alla metàdel suovalore originale. (Presumendocheil proiettore sia in
usoin un’atmosferadovele particelle volativi siano inferiori avalori da0,04a
0,2mg/m3. Il tempo stimato varia in baseall’uso del proiettore ealle
condizioni operative.)
*** La sorgenteluminosa si regola automaticamente sela temperatura
circostante aumentatroppo. (Circa 35°Caun’altitudine compresatra 0 e
2.286m ecirca 30°Caun’altitudine compresatra 2.287e3.048m; tuttavia,
ciò può variare asecondadell'ambiente circostante.)

ggLink correlati
• "Specificheconnettore" p.244
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Specificheconnettore

Porta Computer1 1 Mini D-Suba15pin (femmina)
PortaComputer2/Monitor 1
Out

Mini D-Suba15pin (femmina)

Porta Video 1 Jackpin RCA
PortaHDMI 2 HDMI (audio supportato solodaPCM)
PorteAudio 2 Mini jack pin stereo
PortaAudio Out 1 Mini jack pin stereo
PorteL-Audio-R 1 Jackpin RCA × 2 (L, R)
PortaMic
(EB-L200F/EB-L200W/EB-
L200X)

1 Mini jack pin stereo

Porta RS-232C 1 Mini D-Suba9 pin (maschio)
Porta USB-A 1 Connettore USB(Tipo A)
Porta USB-B 1 Connettore USB(Tipo B)
Porta LAN 1 RJ-45

a • Le porte USB-A eUSB-Bsupportano USB2.0.Tuttavia, non si
garantiscechele porte USBfunzionino con tutte le periferiche che
supportano l'USB.

• La porta USB-Bnon supporta USB1.1.
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A Centro dell’obiettivo di proiezione

B Distanzadal centro dell'obiettivo di proiezione ai punti di fissaggiodel supporto
asoffitto

L'unità di questeillustrazioni è il mm.
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Per usareil software EpsonUSBDisplay il computer devesoddisfare i
seguentirequisiti di sistema.

Requisiti Windows Mac
Sistemaoperativo Windows 7

• Ultimate (32 e64bit)
• Enterprise (32 e64bit)
• Professional (32 e64 bit)
• Home Premium (32 e64bit)
• Home Basic(32 bit)
• Starter(32 bit)

OSX
• 10.11.x(64 bit)

Windows 8.1
• Windows 8.1(32 e64bit)
• Windows 8.1Pro (32 e64bit)
• Windows 8.1Enterprise (32 e

64bit)

macOS
• 10.12.x(64 bit)
• 10.13.x(64 bit)
• 10.14.x(64 bit)
• 10.15.x(64 bit)

Windows 10
• Windows 10 Home (32 e 64

bit)
• Windows 10Pro (32 e64bit)
• Windows 10Enterprise (32 e

64bit)
CPU Intel Core2Duoo superiore

(si consiglia Intel Core i3 o
superiore)

Intel Core2Duoo superiore
(si consiglia Intel Core i5 o
superiore)

Memoria 2 GBo superiore
(si consigliano 4 GBo superiore)

Spazio su disco
rigido

20MB o superiore

Schermo Risoluzione tra 640× 480 e1920× 1200
Colore 16-bit o superiore
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Il proiettore supporta le seguentifunzioni eopzioni del softwareEpson
Projector Content Manager.

Funzionalità/opzioni EB-L255F/EB-L250F
Riproduzione simultanea -
Salvataggiodell’elencoriproduzione sul proiettore
tramite rete ✓

Impostazioni > Formato video Selezione
automatica ✓

FormatoAVI ✓

Formato MP4 ✓
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La seguentetabellaelencail significato dei simboli di sicurezzaetichettati
sull'apparecchio.

No. Simbolo Standardapprovati Descrizione

A IEC60417
No. 5007

"ON" (alimentazione)
Per indicare il collegamentoalla rete.

B IEC60417
No. 5008

"OFF" (alimentazione)
Per indicare la disconnessionedalla
rete.

C IEC60417
No. 5009

Standby
Peridentificare l'interruttore o la
posizionedell'interruttore con il quale
si accendeparte dell'apparecchiatura
per portarla in standby.

D ISO7000
No. 0434B,
IEC3864-B3.1

Attenzione
Per identificare una precauzione
generalequando si usail prodotto.

E IEC60417
No. 5041

Attenzione, superficie calda
Per indicare chel'elemento
contrassegnato può esserecaldo e deve
esseretoccato con cautela.

F IEC60417
No. 6042
ISO3864-B3.6

Attenzione, rischio di scosseelettriche
Per identificare l'apparecchio che
presentarischi di scosseelettriche.

G IEC60417
No. 5957

Soloper usointerno
Per identificare le apparecchiature
elettriche progettateprincipalmente
per usointerno.

H IEC60417
No. 5926

Polarità del connettore di
alimentazione CC
Per identificare i collegamentipositivi
enegativi (la polarità) suparti
dell'apparecchiatura acui è possibile
collegareun alimentatore CC.

No. Simbolo Standardapprovati Descrizione

I — Uguale al No. 8.

J IEC60417
No. 5001B

Batteria, generale
Apparecchio alimentato abatteria. Per
identificare un dispositivo, ad esempio
un coperchio del vano batterie, o
terminali del connettore.

K IEC60417
No. 5002

Posizionamento delle celle
Per identificare il vanobatterie e il
posizionamento delle celleall'interno
del vano batterie.

L — Uguale al No. 11.

M IEC60417
No. 5019

Messaa terra di protezione
Per identificare i terminali dacollegare
ad un conduttore esternoper la
protezione da scosseelettriche in caso
di guastoo il terminale di un elettrodo
di messaaterra di protezione.

N IEC60417
No. 5017

Terra
Per identificare un terminale di terra
(massa),nei casiin cui il simbolo No.
13non siaesplicitamente richiesto.

O IEC60417
No. 5032

Corrente alternata
Per indicare sulla targhetta che
l'apparecchio èadatto solo per
corrente alternata;per identificare i
terminali pertinenti.

P IEC60417
No. 5031

Correntediretta
Per indicare sulla targhetta che
l'apparecchio èadatto solo per
corrente diretta; per identificare i
terminali pertinenti.
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No. Simbolo Standardapprovati Descrizione

Q IEC60417
No. 5172

Apparecchio di ClasseII
Per identificare l'apparecchio che
soddisfai requisiti di sicurezzaper un
apparecchioClasseII in conformità a
IEC 61140.

R ISO 3864 Divieto generale
Per identificare azioni o operazioni
proibite.

S ISO 3864 Divieto di contatto
Per indicare lesioni chepotrebbero
verificarsi aseguitodi contatto con
una parte specifica dell'apparecchio.

T — Non guardaremai nella lente ottica
quando il proiettore èacceso.

U — Per indicare con l'elemento
contrassegnatodi non collocare
oggetti sul proiettore.

V ISO3864
IEC60825-1

Attenzione, radiazione laser
Per indicare chel'apparecchio dispone
di un componentecon radiazione
laser.

W ISO 3864 Divieto di smontaggio
Per indicare il rischio di lesione,ad
esempio di scosseelettriche, sesi
smonta l'apparecchio.

X IEC60417
No. 5266

Standby, standby parziale
Per indicare cheparte dell'attrezzatura
è in statopronto.

Y ISO3864
IEC60417
No. 5057

Attenzione,parti in movimento
Per indicare di starelontano dalle
parti in movimento conformemente
agli standard di sicurezza.

No. Simbolo Standardapprovati Descrizione

Z IEC60417
No. 6056

Attenzione (pale delle ventole in
movimento)
Come precauzione di sicurezza, tenersi
lontani dalle paledelle ventole in
movimento.

a IEC60417
No. 6043

Attenzione (spigoli)
Per indicare gli spigoli che non devono
esseretoccati.

b — Per indicare cheèproibito guardare
nell'obiettivo durante la proiezione.

c ISO7010
No. W027
ISO 3864

Attenzione, radiazioni ottiche (come
raggi,UV, radiazioni visibili, IR)
Prestareattenzione per evitare lesioni
ad occhi e cute quando in prossimità
della radiazione ottica.

d IEC60417
No. 5109

Non destinato ad areeresidenziali.
Per identificare apparecchiature
elettriche chenon sono adattea
un'area residenziale.
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Questoproiettore èun prodotto laserdi Classe1conforme allo standard
internazionale IEC/EN60825-1:2014per i laser.
Attenersi a questeistruzioni sulla sicurezzaquandosi utilizza il proiettore.

Avvertenza
• Non aprire l'alloggiamento del proiettore. Il proiettore contieneun laseradalta

potenza.
• Radiazioni ottiche possibilmente pericolose emessedaquestoprodotto. Non

fissare la sorgente luminosa in funzione. Potrebbe esserepericoloso per la vista.

Attenzione
Non smontareil proiettore per lo smaltimento. Smaltire in conformità alle
normative locali o nazionali.

a Il proiettore utilizza un lasercomesorgenteluminosa. Il laserpresenta
le seguenticaratteristiche.
• A secondadell'ambiente circostante, la luminosità della sorgente

luminosa potrebbediminuire. La luminosità diminuisce molto
quando la temperaturadiventa troppo alta.

• La luminosità della sorgenteluminosa diminuisce in casodi utilizzo
prolungato. È possibilemodificare il rapporto tra tempo di utilizzo e
riduzione della luminosità nelle impostazioni.

ggLink correlati
• "Etichette di avvertenzadel laser"p.250

Etichette di avvertenza del laser
Le etichette di avviso lasersono attaccateal proiettore.

Interno
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In alto
Comeper ogni sorgenteabbagliante,non fissareil fascio luminoso, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

• Non guardaremai nella lente del proiettore quando il laserèacceso.Questo
potrebbe danneggiaregli occhi edèpericoloso, in particolare, per i bambini
eanimali domestici.

• Quando si accendeil proiettore adistanzamediante il telecomando,
assicurarsichenessunoguardi nell'obiettivo.

• Non consentireai bambini di utilizzare il proiettore. I bambini devono
esseresupervisionati da un adulto.

• Non guardarenell’obiettivo durante la proiezione. Inoltre, non guardare
nell’obiettivo tramite dispositivi ottici quali lenti o telescopi.Ciò potrebbe
provocare danni alla vista.

Conforme agli standard di prestazioneFDA per i prodotti laseradeccezione
della conformità comeLIP del gruppo di rischio 2 comedefinito nella norma
IEC 62471-5:Ed.1.0.Perulteriori informazioni, consultare l'Avviso lasern.
57, datato 8 maggio 2019.
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Questasezionefornisce unabrevespiegazionedei termini difficili di cui non è
statafornita la spiegazioneall'interno della guida. Perulteriori dettagli, fare
riferimento adaltre pubblicazioni disponibili in commercio.

AMX Device
Discovery

AMX DeviceDiscovery èuna tecnologia sviluppata da AMX
per consentireai sistemidi controllo AMX di facilitare l'utilizzo
delle apparecchiaturedi destinazione.
Epsonha implementato questatecnologia di protocollo eha
fornito un'impostazioneper abilitare la funzione del protocollo
(ON).
Visitare il sito Web di AMX per ulteriori dettagli.
URL http://www.amx.com/

Rapporto aspetto Il rapporto tra la lunghezzae l'altezzadell'immagine.
Gli schermi con un rapporto di 16:9fra le dimensioni
orizzontali everticali, per esempiogli schermiHDTV, sono
denominati schermi panoramici.
Gli schermi SDTV equelli generici per computer hanno un
rapporto aspettodi 4:3.

Video composito Metodo checombina il segnalevideo in una componentedi
luminanza e una componente di colore per la trasmissione
mediante un singolo cavo.

Contrasto Luminosità relativa delle areedi luce eombra di un'immagine
chepuò essereaumentatao diminuita per darerilievo ai testi e
alle parti grafiche oppure per attenuarnel'intensità. La
regolazionedi questaspecificaproprietà dell’immagine è
chiamata regolazione del contrasto.

DHCP Acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol. Questo
protocollo assegnaautomaticamenteun indirizzo IP
all'apparecchiatura collegataalla rete.

Ind. Gateway Si tratta di un server(router) per la comunicazionetra una rete
(sottorete) divisa in basealle mascheredi sottorete.

HDCP HDCP èl'acronimo di High-bandwidth Digital Content
Protection.
Siutilizza per impedire la copia illegale eproteggerei diritti
d'autoretramite la crittografia dei segnalidigitali inviati sulle
porteDVI e HDMI.
Poichéle porte HDMI del proiettore supportanoHDCP, il
proiettore è in gradodi proiettare immagini digitali protette
dalla tecnologiaHDCP.
Tuttavia èpossibilecheil proiettore non sia in grado di
proiettare immagini protette daversioni aggiornatedella
crittografia HDCP.

HDMI™ Acronimo di High Definition Multimedia Interface.HDMI™è
uno standard studiato per l'elettronica domesticadigitale e i
computer. Lo standarddi trasmissionedigitale per immagini
HD esegnaliaudio multi-canale.
Evitando di comprimere il segnaledigitale, l'immagine può
esseretrasferita con la qualità massimapossibile. Fornisce
inoltre una funzione di codifica per il segnaledigitale.

HDTV Acronimo di High-Definition Televisionchefa riferimento a
impianti adalta definizione conformi alle seguenticondizioni:
• Risoluzione verticale 720po 1080io superiore (p =

Progressivo,i = Interlacciato)
• Rapporto aspettodello schermo di 16:9

Modalità
Infrastruttura

Metodo di connessioneLAN wirelessnel qualei dispositivi
comunicano attraverso punti di accesso.

Interlacciato Trasmette le informazioni necessariepercreareuno schermo
inviando le righe alternatamente,apartire dalla sommità
dell'immagine eprocedendo verso il basso.
Lo sfarfallio delle immagini èpiù probabile perchéun quadro
viene visualizzato a righe alterne.

Indirizzo IP Numero di identificazione di un computer collegatoauna rete.
Progressivo Proietta le informazioni per creareuno schermoalla volta,

visualizzando un'immagine per fotogramma.
Anche seil numero di righe di scansioneèidentico, lo sfarfallio
delle immagini diminuisce perchéil volume di informazioni è
doppio rispetto al sistemainterlacciato.



Glossario 253

Freq. refresh L'elemento di emissionedella luce di uno schermo mantiene la
stessaluminosità e lo stessocolore solo per un brevissimo lasso
di tempo.
A causadi questo inconveniente, l'immagine deveessere
scansitadiverse volte al secondoin modo che l'elemento di
emissione della luce vengaaggiornato.
Il numero di operazioni di refresh al secondoèchiamata
Frequenzarefresh ed èespressain hertz (Hz).

SDTV Acronimo di StandardDefinition Television chefa riferimento
a impianti televisivi standardnon conformi alle condizioni
dell'HDTV High-Definition Television.

SNMP Acronimo di SimpleNetwork ManagementProtocol, il
protocollo per i dispositivi di monitoraggio econtrollo quali ad
esempioi router e i computer connessiauna rete TCP/IP.

sRGB Standardinternazionale per gli intervalli del colore formulato
in modo chei colori riprodotti dall'apparecchiaturavideo
possanovenire facilmente gestiti dai sistemi operativi o da
Internet. Sela sorgente collegatadispone di un modo sRGB,
impostare sia il proiettore chela sorgentecollegatadel segnale
su sRGB.

SSID Il SSIDè il dato di identificazione per la connessioneaun altro
dispositivo o una rete wireless.È possibile la comunicazione
wireless tra dispositivi con lo stessoSSID.

Mas.Sottorete Si tratta di un valore numerico chedefinisce il numero di bit
utilizzati per l'indirizzo di rete suuna rete suddivisa(sottorete)
dall'indirizzo IP.

SVGA Formato standard dello schermocon una risoluzione di 800
punti (orizzontale) x 600punti (verticale).

SXGA Formato standard dello schermocon una risoluzione di 1.280
punti (orizzontale) x 1.024punti (verticale).

Sync. Trasmissione dei segnalidai computer ad una frequenza
specifica.
Sela frequenza del proiettore non corrisponde aquesta
frequenzasi otterrà una bassaqualità delle immagini.
La procedura in grado di fare corrispondere le fasi di questi
segnali (la posizione relativa delle cresteedelle onde nel
segnale)èchiamata Sincronizzazione.
Sei segnalinon sono sincronizzati, èpossibile chesi verifichino
fenomeni quali sfarfallio, sfocaturee interferenze orizzontali.

Tracking Trasmissione dei segnalidai computer ad una frequenza
specifica.
Sela frequenza del proiettore non corrisponde aquesta
frequenzasi otterrà una bassaqualità delle immagini.
La procedura in grado di fare corrispondere la frequenzadi
questi segnali (il numero di crestenel segnale)èchiamata
Tracking.
Seil Tracking non viene eseguitocorrettamente, nel segnale
appariranno spesserigheverticali.

Indirizzo IP Trap Si tratta dell'indirizzo IP del computer di destinazioneutilizzato
per la notifica degli errori in SNMP.

VGA Formato standard dello schermocon una risoluzione di 640
punti (orizzontale) x 480punti (verticale).

XGA Formato standard dello schermocon una risoluzione di 1.024
punti (orizzontale) x 768punti (verticale).

WXGA Formato standard dello schermocon una risoluzione di 1.280
punti (orizzontale) x 800punti (verticale).

WUXGA Formato standarddello schermocon una risoluzione di 1.920
punti (orizzontale) x 1.200punti (verticale).
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Controllare questesezioniper gli avvisi importanti sul proiettore.

ggLink correlati
• "Indication of the manufacturer and the importer in accordancewith

requirements of EU directive" p.254
• "Limitazioni di impiego" p.254
• "Riferimenti ai sistemioperativi" p.254
• "Marchi di fabbrica"p.254
• "Nota sul copyright" p.255
• "Attribuzione del copyright" p.255

Indication of the manufacturer and the importer in
accordancewith requirements of EUdirective

Manufacturer: SEIKO EPSONCORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: EPSONEUROPEB.V.
Address:Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Limitazioni di impiego
Quando questoprodotto viene impiegato in applicazioni cherichiedono un
alto grado di affidabilità o sicurezza,comenel casodi dispositivi per trasporto
aereo,treno, nave,motoveicoli, ecc.,dispositivi per la prevenzionedi disastri,
dispositivi di sicurezzavari, ecc.o dispositivi di precisione/funzionali ecc.,
deveessereutilizzato solo dopo averconsiderato l’inclusione nel progetto di

elementi di ridondanza eresistenzaai guasti aventi lo scopodi mantenere la
sicurezzae l’affidabilità dell’intero sistema.Poichéquestoprodotto èstato
progettato per essereusatoin applicazioni cherichiedono un altissimo grado
di affidabilità o sicurezza,comein apparecchiatureaerospaziali,reti di
comunicazione,controllo di impianti nucleari o apparecchiper l’assistenza
medicaleutilizzati nella cura diretta dei pazienti, ecc.,ènecessariousareil
proprio giudizio nel valutarel'idoneità del prodotto.

Riferimenti ai sistemioperativi
• Sistemaoperativo Microsoft®Windows®7
• Sistemaoperativo Microsoft®Windows®8.1
• Sistemaoperativo Microsoft®Windows®10
Nella presenteguida, i suddetti sistemi operativi sonoindicati rispettivamente
con "Windows 7", "Windows 8.1"e"Windows 10". Inoltre, tali sistemi
operativi possonoessereindicati collettivamente con il termine "Windows".
• OSX 10.11.x
• macOS10.12.x
• macOS10.13.x
• macOS10.14.x
• macOS10.15.x
Nella presenteguida, i sistemi operativi sopramenzionati sono indicati
rispettivamente con "OSX 10.11.x", "macOS10.12.x", "macOS10.13.x",
"macOS10.14.x"e"macOS10.15.x".Inoltre, il termine collettiva "Mac" può
essereusatoper indicare tutti i suddetti sistemi operativi.

Marchi di fabbrica
EPSONèun marchio registrato, EXCEEDYOUR VISION eil relativo logo
sonomarchi o marchi registrati di SeikoEpsonCorporation.
Mac, OSX emacOSsonomarchi di fabbrica di Apple Inc.
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Microsoft, Windows eWindows Serversonomarchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli StatiUniti e/o in altri paesi.
Wi-Fi™, WPA2™,WPA3™,eMiracast™sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.
App Storeèun marchio di servizio di Apple Inc.
Chrome, Chromebook eGooglePlaysonomarchi di fabbrica di GoogleLLC.
HDMI, il logoHDMI eHigh-Definition Multimedia Interfacesonomarchi
commercialio marchi registrati di HDMI LicensingAdministrator Inc.

"CodiceQR" èun marchio commercialedi DENSOWAVE
INCORPORATED.
Il marchio PJLink èun marchio in fasedi registrazioneo già registrato in
Giappone,Stati Uniti ealtri paesieregioni.
Foxit PDF SDK Copyright ©2011,Foxit SoftwareCompany
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.
Crestron®,Crestron Connected®,Crestron Fusion®,Crestron Control®, e
Crestron RoomView®sonomarchi di fabbrica registrati di Crestron
Electronics, Inc.
Art-Net™Designed by and Copyright Artistic LicenceHoldings Ltd.
Intel®è un marchio di fabbrica registratodi Intel Corporation negli StatiUniti
e/o in altri paesi.
Gli altri nomi di prodotti citati in questodocumentosonoutilizzati anchea
scopi identificativi epossonoesseremarchicommerciali dei rispettivi
proprietari. Epsonrinuncia espressamenteatutti i diritti suquestimarchi.

Nota sul copyright
Tutti i diritti riservati. Nessunapartedi questapubblicazione può essere
riprodotta, memorizzatain sistemi informatici o trasmessainqualsiasiforma
o con qualsiasimezzo,elettronico, meccanico,con fotocopie, registrazioni o
altro mezzo,senzaprevia autorizzazione scritta di SeikoEpsonCorporation.
Non viene assuntaalcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle
informazioni contenute nel presentedocumento. Né si assumealcuna

responsabilitàper eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni
contenute nel presentedocumento.
Né SeikoEpsonCorporation né le suesocietàaffiliate potranno essere
ritenute responsabilinei confronti dell'acquirentedi questoprodotto o verso
terzi per danni, perdite, oneri o spesesostenuteosubite dall'acquirente o da
terzi in seguitoa incidenti, usoerrato o usoimproprio del presenteprodotto,
oppure amodifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate
effettuate sullo stesso,oppure (con esclusionedegli Stati Uniti) alla mancata
stretta osservanzadelleistruzioni operative edi manutenzione fornite da
SeikoEpsonCorporation.
SeikoEpsonCorporation non potrà essereritenuta responsabileper eventuali
danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessoriopzionali o materiali di
consumodiversi da quelli indicati daSeikoEpsonCorporation comeProdotti
originali Epsono Prodotti approvati Epson.
Il contenuto di questomanualeèsoggettoamodifica o aggiornamento senza
preavviso.
Le illustrazioni contenute in questomanualepotrebbero differire dal
proiettore effettivo.

Attribuzione del copyright
Questeinformazioni sono soggetteamodifica senzapreavviso.
© 2020SeikoEpsonCorporation
2020.10 414023100IT


